Przedmiar robot

Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa bu dynku gara zowego

osmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych ora z stanowisko myjni

samochodowe)j), budowa kojcow dlao  $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika
bezodptywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego

Budowa: Przebudowa przyt acza wodoci ggowego oraz przebudowa i rozbudowa zewn  etrznych
instalacji: wodoci agowej (p.po z.), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologic ~ znej oraz
kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek ewid. nr ~ 478/5, 478/8, 478/9, obr. Hermanowice w
gm. Przemy $l.

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty sanitarne zewn etrzne

Lokalizacja: Hermanowice, dz. ewid. nr: 478/5, 478/8, 478/9, obr . Hermanowice, gm. Przemy $l, jedn.
ewid. 181308_2 Przemy Sl

Inwestor: Bieszczadzki Oddziat Stra zy Granicznej w Przemy $lu
37-700 Przemy $l, ul. Mickiewicza 34

Autor opracowania:
mgr in z. Marek Drozd
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem opracowania jest: przebudowa przyt  gcza wodoci agowego oraz przebudowa i rozbudowa zewn  etrznych
instalacji: wodoci agowej (p.po z.), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologic ~ znej oraz kanalizacji deszczowej, na terenie
dzialek ewid. nr 478/5, 478/8, 478/9, obr. Hermanow ice w gm. Przemy $l. Projektowane roboty realizowane b edg w ramach
inwestycji pn. "Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa budynku gara zowego o $miostanowiskowego (siedem
stanowisk postojowych oraz stanowisko myjni samocho dowej), budowa kojcow dla o $miu pséw stu zbowych, budowa
zbiornika bezodptywowego, przebudowa przyt  gcza wodoci ggowego", projektowanej na terenie Placowki Stra  zy Granicznej w
Hermanowicach.

Zakres opracowania obejmuje cz  es$¢ sanitarn g rob6t budowlanych, zwi  gzanych realizacj g w/w zadania inwestycyjnego.

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr:
(lic. 00055162)

2



SG Hermanowice Inst Zewn_sanit.bem

Przedmiar robo6t

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa bu dynku
garazowego o $miostanowiskowego (siedem stanowisk
postojowych oraz stanowisko myjni samochodowej), bu dowa
kojcow dla o $miu psoéw stu zbowych, budowa zbiornika
bezodptywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego
1 Rozdziat Przebudowa przyt acza wodoci ggowego
11 Element Przebudowa przyt gcza wodoci agowego wraz z przebudow g wezta
wiaczeniowego przyt gcza i w ezta hydrantowego
111 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 58,2mb) km 0,0582
1.1.2 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
(krawezniki drogowe) (2*2,0mb = 4,0mb) m 4,0
1.1.3 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢
nawierzchni 3-cm - drogi (2,0m*33,45m=66,9m2) m2 66,9
1.1.4 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm - drogi (33,45m2 x 2 =66,9m2) m2 66,9
1.1.5 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm
- drogi (33,45m2) m2 33,45
1.1.6 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubo$é podbudowy 10-cm
- drogi (33,45m2) m2 33,45
1.1.7 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
((4,0m*0,15m*0,30m)+(33,45m2*0,05m)+(33,45m2*0,25m))=
0,18m3+1,67m3+8,36m3=10,21m3 m3 10,21
1.1.8 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (dodatkowe
5km) m3 10,21
1.1.9 |kalk. wkasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu (10,21m3) m3 10,21
1.1.10 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (70% z
70,47m3=49,33m3) m3 49,33
1.1.11 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (30% z 70,47m3=21,14m3) m3 21,14
1.1.12 |KNNR 8/107/1 |Analogia. Demontaz rurociggu PE, Dz63, w wykopie m 58,20
1.1.13 |KNNR 4/1112/1 |Analogia. Demontaz zasuwy typu "E" kotnierzowej, z obudowg, zamontowanej na
Q) rurociggach PE, Dn50, Pn16 (robocizna 110%, bez materiatow i sprzetu) kpl 1
1.1.14 |KNNR 4/1119/3 |Analogia. Demontaz hydrantu przeciwpozarowego, nadziemnego, Dn80, H=2150mm,
Rd=1250mm (robocizna 100%, bez materiatéw i sprzetu) - hydrant do ponownego
montazu kpl 1
1.1.15 |KNNR 4/1014/2 |Analogia. Demontaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych, Fi-80-mm -
Prostka zeliwna, kotnierzowa, typ FF, Pn16. Dn80, L=200mm (robocizna 110%, bez
materiatdw i sprzetu) - prostka do ponownego montazu szt 1
1.1.16 |KNNR 4/1014/2 |Analogia. Demontaz ksztaltkek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych, Fi-80-mm -
Kolano zeliwne, kotnierzowe, typ N, Pn16. Dn80, ze stopkg (robocizna 110%, bez
materiatldw i sprzetu) - kolano do ponownego montazu szt 1
1.1.17 |KNNR 4/1112/2 |Analogia. Demontaz zasuwy typu "E" kotnierzowej, z obudowsg, zamontowanej na
1) rurociggach PE, Dn80, Pn16 (robocizna 110%, bez materiatdw i sprzetu) - zasuwa,
obudowa teleskopowa oraz skrzynka zeliwna - do ponownego montazu kpl 1
1.1.18 |KNNR 4/1014/2 |Analogia. Demontaz ksztaltkek zeliwnych cisnieniowych kotnierzowych, Fi-80-mm -
Trojnik zeliwny, kotnierzowy, typ T, Pn16. Dn80/Dn50/Dn80 (robocizna 110%, bez
materiatldw i sprzetu) szt 1
1.1.19 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 30-cm szt 1
1.1.20 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km (gruz + zdemontowane rurociagi PE
=ok. 0,8m3) m3 0,8
1.1.21 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - (dodatkowe
5km) m3 0,8
1.1.22 |kalk. wkasna Optata za utylizacje i sktadowanie: gruzu betonowego i zdemontowanych rurociggéw
PE (ok. 0,8m3) m3 0,8
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
1.1.23 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtos¢ do 1 km (zdemontowany ztom zeliwny = ok. 30kg) t 0,03
1.1.24 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
Q) naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,03
1.1.25 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dz110 szt 1
1.1.26 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
) m3 8,73
1.1.27 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Ksztattka przejSciowa PE/stal,
Dz90PE/Dn80 szt 1
1.1.28 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn80 szt 1
1.1.29 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Trojnik zeliwny, kotnierzowy,
typ T, Pn16, Dn100/Dn100/Dn100 szt 1
1.1.30 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn80 szt 1
1.1.31 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16, Dn80, L=500mm szt 1
1.1.32 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa, z obudowsg, montowana na rurociggach PVC i PE,
Q) Dn80, Pn16 - zasuwa, obudowa teleskopowa oraz skrzynka zeliwna z demontazu kpl 1
1.1.33 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16. Dn80, L=200mm - prostka z demontazu szt 1
1.1.34 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Kolano zeliwne, kotnierzowe,
typ N, Pn16, Dn80, ze stopkg - kolano z demontazu szt 1
1.1.35 |KNNR 4/1119/3 |Hydrant przeciwpozarowy, nadziemny, z podwojnym zamknieciem, Dn80, H=2150mm,
Rd-1250mm - hydrant z demontazu kpl 1
1.1.36 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16, Dn100, L=200mm szt 1
1.1.37 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa, z obudowsg, montowana na rurociggach PVC i PE,
) Dn100, Pn16 kpl 1
1.1.38 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Ksztaltka przegciowa PE/stal,
Dz110PE/Dn100 szt 1
1.1.39 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm - Rura PE, kI.
2) PE100, Pn16, SDR11, o $rednicy Dz110x10,0mm m 58,20
1.1.40 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
Q) czotowego, Fi 110-mm zlacze 16
1.1.41 |KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy,
bloki oporowe - Bloki oporowe w miejscu montazu: trojnika (1 szt), kolana stopowego
hydrantu (1 szt.), zasuw wodociggowych (2 szt.), kolan zgrzewanych (4 szt.) - facznie
8 blokéw oporowych o tacznej obj. 8*0,05m3=0,40m3 m3 0,4
1.1.42 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu wodociggowego, grubo$é warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur taSmg sygnalizacyjng m3 14,58
1.1.43 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm (58,2m/200m=0,291) préba 0,291
1.1.44 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
(58,2m/200m=0,291) odcinek 0,291
1.1.45 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
(58,2m/200m=0,291) odcinek 0,291
1.1.46 |KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 (7 x 3,0m = 21,0mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 21
1.1.47 |KNR 231/114/5 |Analogia. Warstwa granulatu keramzytowego (docieplenie rurociagoéw), grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15-cm (obj.: 1,0m*(34,3m+10,33m)*0,15m=6,70m3; pow.:
1,0m*(34,3m+10,33m)=44,63m2) m2 44,63
1.1.48 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopOw z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos¢ w stanie
(1) luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V (80% z 40,64m3=32,51m3) m3 32,51
1.1.49 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 40,64m3=8,13m3) m3 8,13
1.1.50 |KNR 231/402/2 |tawy pod krawezniki, z kruszywa tamanego (krawezniki drogowe) (2*2,0mb = 4,0mb)
(0,2m*0,2m*4,0m=0,08m3) m3 0,08
1.1.51 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
(krawezniki drogowe) (2*2,0mb=4,0mb) m 4,0
1.1.52 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm - drogi (1,0m*33,45m2=33,45m2) m2 33,45
1.1.53 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm - drogi (1,0m*33,45m2=33,45m2) m2 33,45
1.1.54 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzgca, grubosci 4-cm - drogi (2,0m*33,45m=66,9m2) m2 66,9
1.1.55 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm - drogi (2,0m*33,45m=66,9m2) m2 66,9
1.1.56 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-ll| m2 68,0
1.1.57 |Kalkulacja Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, trawa uktadana z rolki, teren ptaski
indywidualna (kompletna ustuga, obejmujgca koszty: materiatu, sprzetu i robocizny) m2 68,0
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1.2 Element Przebudowa w ezta wodomierzowego
1.2.1 |KNNR 8/108/3 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm m 6
1.2.2 |KNNR 8/121/3 |Demontaz zaworu, przelotowy lub zwrotny, Fi-40-50-mm szt 3
1.2.3 |KNNR 8/121/2 |Analogia. Demontaz wodomierza, Dn32 szt 1
1.2.4 |KNNR 8/121/3 |Analogia. Demontaz filtra siatkowego, gwintowanego, Dn50 szt 1
1.25 |KNNR 8/121/3 |Analogia. Demontaz zaworu zwrotnego, gwintowanego, Dn50 szt 1
1.2.6 |KNR 404/1107/1 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtos¢ do 1 km (zdemontowany ztom stalowy = ok. 10kg) t 0,01
1.2.7 |KNR 404/1107/4 \Wywéz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
1) naktgdy uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,01
1.2.8 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Ksztaltka przegciowa PE/stal,
Dz110PE/Dn100 szt 1
1.2.9 |KNNR 4/521/9 |Analogia. Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6-MPa, Dn-100-mm
Q) szt 1
1.2.10 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Trojnik zeliwny, kotnierzowy,
typ T, Pn16, Dn100/Dn100/Dn100 szt 1
1.2.11 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn50 szt 1
1.2.12 |KNNR 4/1014/1 |Analogia. Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-50-mm - Kotnierz stalowy,
ocynkowany, gwintowany, Dn50, Pn16 szt 1
1.2.13 |KNNR 4/411/6 |Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C
Q) szt 1
1.2.14 |KNNR 4/122/2 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
2) rurociggach stalowych, do wodomierza domowego, Dn-32-mm kpl 1
1.2.15 |KNNR 4/140/4 |Wodomierz objetosciowy, kl. R160 (dawniej kl. C), Qn=6,0m3/h, Dn32, do wody
Q) zimnej, z nadajnikiem impulsow kpl 1
1.2.16 |KNNR 4/411/6 |Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C - ze spustem
Q) szt 1
1.2.17 |KNNR 4/411/6 |Analogia. Filtr siatkowy, gwintowany, wodny, Dn50, Pn10, Tmax=100st.C
Q) szt 1
1.2.18 |KNNR 4/411/6 |Analogia. Zawor antyskazeniowy, gwintowany, typ EA, Dn50
Q) szt 1
1.2.19 |KNNR 4/411/6 |Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C
Q) szt 1
1.2.20 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16, Dn100, L=400mm szt 1
1.2.21 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Kolano zeliwne 90st.,
kotnierzowe, typ Q, Pn16, Dn100 szt 1
1.2.22 |KNNR 4/521/9 |Analogia. Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6-MPa, Dn-100-mm
Q) szt 1
1.2.23 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn80 szt 1
1.2.24 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16, Dn80, L=400mm szt 1
1.2.25 |KNNR 4/141/2 |Analogi. Wodomierz jednostrumieniowy, kl. R160 (dawniej kl. C), Qn=30m3/h, Dn80,
kotnierzowy, do wody zimnej (p.poz.), z nadajnikiem impulséw kpl 1
1.2.26 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16, Dn80, L=200mm szt 1
1.2.27 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn80 szt 1
1.2.28 |KNNR 4/521/9 |Analogia. Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6-MPa, Dn-100-mm -
(1) wersja ze spustem szt 1
1.2.29 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C, ze zigczka do
Q) weza - zawor spustowy szt 1
1.2.30 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16, Dn100, L=200mm szt 1
1.2.31 |KNNR 4/521/9 |Analogia. Zawér antyskazeniowy, kotnierzowy, typ EA, Dn100
Q) szt 1
1.2.32 |KNNR 4/521/9 |Analogia. Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6-MPa, Dn-100-mm
(1) szt 1
1.2.33 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Kotnierz stalowy, ocynkowany,
gwintowany, Dn100, Pn16 szt 1
1.2.34 |KNNR 4/106/9 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-100-mm m 1,0
1.2.35 |KNNR 4/126/5 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych,
(1) w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 150-mm - wezet wodomierzowy m 4,5
1.2.36 |KNNR 4/128/2 |Piukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 4,5
1.2.37 |KNR 216/306/3 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolaciji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-76-114-mm - Dn100/30 - dt. 3,20m m2 1,75
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Rozdziat Rozbudowa zewn etrznej instalacji wodoci ggowej (p.po 2.)
2.1 Element Odcinek zewn. instalacji wodoci  ggowej do proj. hydrantu zewn. o ozn.
Hpl
2.1.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 33,5mb) km 0,0335
2.1.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (80% z
54,60m3=43,68m3) m3 43,68
2.1.3 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (20% z 54,60m3=10,92m3) m3 10,92
2.1.4 |KNR 401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy;,
grubos¢ do 40-cm szt 1
2.1.5 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dz110 szt 1
2.1.6 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
) m3 5,03
2.1.7 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm - Rura PE, k.
2) PE100, Pn16, SDR11, o $rednicy Dz110x10,0mm m 35,5
2.1.8 |KNNR 4/1010/4 |Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
Q) czotowego, Fi 110-mm zlacze 12
2.1.9 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Ksztattka przejsciowa PE/stal
Dz110PE/Dn100 szt 2
2.1.10 |[KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn80 szt 1
2.1.11 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa, z obudowg, montowana na rurociggach PVC i PE,
(1) Dn80, Pn16 kpl 1
2.1.12 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cinieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16. Dn80, L=200mm szt 1
2.1.13 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Kolano zeliwne, kotnierzowe,
typ N, Pn16. Dn80, ze stopka szt 1
2.1.14 |KNNR 4/1119/3 |Hydrant przeciwpozarowy, nadziemny, z podwdjnym zamknieciem, Dn80, H=2350mm,
Rd-1500mm kpl 1
2.1.15 |[KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy,
bloki oporowe - Bloki oporowe w miejscu montazu: kolana stopowego hydrantu (1
szt.), zasuwy wodociggowej (1 szt.), kolan zgrzewanych (4 szt.) - tgcznie 6 blokow
oporowych, o tgcznej obj. 6*0,05m3=0,30m3 m3 0,30
2.1.16 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu wodociggowego, grubos¢ warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur taSmg sygnalizacyjng m3 8,39
2.1.17 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm (35,5m/200m=0,17750) préba 0,17750
2.1.18 |[KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
(35,5m/200m=0,17750) odcinek 0,17750
2.1.19 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 0,17750
2.1.20 |KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 (1 x 3,0m = 3,0mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3
2.1.21 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos¢ w stanie
(1) luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V (80% z 41,18m3=32,94m3) m3 32,94
2.1.22 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 41,18m3=8,24m3) m3 8,24
2.1.23 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-ll| m2 4,0
2.1.24 |Kalkulacja Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, trawa uktadana z rolki, teren ptaski
indywidualna (kompletna ustuga, obejmujgca koszty: materiatu, sprzetu i robocizny) m2 4,0
2.2 Element Odcinek zewn. instalacji wodoci  ggowej do proj. hydrantu zewn. o ozn.
Hp2
2.2.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 34,4mb) km 0,0344
2.2.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (60% z
50,86m3=30,52m3) m3 30,52
2.2.3 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (40% z 50,86m3=20,34m3) m3 20,34
2.2.4 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 30-cm szt 1
2.2.5 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dz110 szt 1
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2.2.6 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
2 m3 5,15
2.2.7 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm - Rura PE, k.
2) PE100, Pn16, SDR11, o srednicy Dz110x10,0mm m 36,40
2.2.8 |KNNR 4/1010/4 |Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
Q) czotowego, Fi 110-mm zlacze 14
2.2.9 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Ksztaltka przejsciowa PE/stal
Dz110PE/Dn100 szt 2
2.2.10 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm - Redukcja zeliwna,
kotnierzowa, typ FFR, Pn16, Dn100/Dn80 szt 1
2.2.11 |[KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa, z obudowg, montowana na rurociggach PVC i PE,
1) Dn80, Pn16 kpl 1
2.2.12 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16. Dn80, L=200mm szt 1
2.2.13 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm - Kolano zeliwne, kotnierzowe,
typ N, Pn16. Dn80, ze stopka szt 1
2.2.14 |KNNR 4/1119/3 |Hydrant przeciwpozarowy, nadziemny, z podwdjnym zamknieciem, Dn80, H=2350mm,
Rd-1500mm kpl 1
2.2.15 |[KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy,
bloki oporowe - Bloki oporowe w miejscu montazu: kolana stopowego hydrantu (1
szt.), zasuwy wodociggowej (1 szt.), kolan zgrzewanych (4 szt.) - tgcznie 6 blokow
oporowych, o tgcznej obj. 6*0,05m3=0,30m3 m3 0,30
2.2.16 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu wodociggowego, grubos¢ warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur taSmg sygnalizacyjng m3 8,61
2.2.17 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm (36,4m/200m=0,182) préba 0,182
2.2.18 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
(36,4m/200m=0,182) odcinek 0,182
2.2.19 |[KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 0,182
2.2.20 |KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 (3 x 3,0m = 9,0mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9
2.2.21 |KNR 231/114/5 |Analogia. Warstwa granulatu keramzytowego (docieplenie rurociggéw), grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10-cm (obj.: 1,0m x 12,4m x 0,10m = 1,24m3) (pow.
12,4m2) m2 12,4
2.2.22 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubo$¢ w stanie
Q) luznym 25-cm, kategoria gruntu llI-1V (80% z 35,86m3=28,69m3) m3 28,69
2.2.23 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 35,86m3=7,17m3) m3 7,17
2.2.24 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11I m2 65,0
2.2.25 |Kalkulacja Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, trawa uktadana z rolki, teren ptaski
indywidualna (kompletna ustuga, obejmujgca koszty: materiatu, sprzetu i robocizny) m2 65
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3 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa zewn etrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej
3.1 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - pomi  edzy studniami o ozn.
Ksl - Ks3
3.1.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 15,05mb) km 0,01505
3.1.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (70% z
58,50m3=40,95m3) m3 40,95
3.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (30% z 58,50m3=17,55m3) m3 17,55
3.1.4 |KNNR 8/222/3 |Analogia. Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC , w wykopie, Dn200 (11,2m) m 11,2
3.1.5 |KNNR 4/1413/3 |Analogia. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, w gotowym wykopie,
2) Fi-1200-mm, gtebokos$¢ do 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym (R=0,7; S=1,0; bez
materiatow) - studnia przy proj. budynku garazowym (obok proj. studni Ks2)
R=0,700 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.6 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km (gruz betonowy + zdemontowane
elementy studzienki + zdemontowane rury PVC = ok. 3,0m3) m3 3,0
3.1.7 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km- stara
izolacja (dodatkowe 5km) m3 3,0
3.1.8 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie: gruzu betonowego, zdemontowanych elementéw
studzienek, zdemontowane rury PVC (ok. 3,0m3) m3 3,0
3.1.9 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtos¢ do 1 km (zdemontowany wiaz kanatowy = ok. 100kg) t 0,1
3.1.10 |KNR 404/1107/4 |Wywbéz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
Q) naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,1
3.1.11 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos$¢ do 20-cm (przebicie otworu w $cianie studni 0 ozn. Ks3) szt 2
3.1.12 |[KNNR 4/1427/2 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
3.1.13 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
(2) grubos$c¢ warstwy podsypki 15 cm m3 3,39
3.1.14 |Kalkulacja Rura ochronna, stalowa czarna z/s, Dn300, z powtokg antykorozyjna, L=7,5mb +
indywidualna manszeta typu N na rure Dn300/Dn200 (2 szt.) + ptozy slizgowe typ L na rure Dn200,
H=24mm (7 szt.) kpl. 1
3.1.15 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, wtaz zeliwny B125 na
2) teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn200 (przelot) , H studni= 2,67m
(Ks1) szt 1
3.1.16 |[KNNR 4/1417/1 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, wiaz zeliwny D400 na
2) stozku betonowym, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn200 (zbiorcza 2 doptywy), H
studni=2,59m (Ks2) szt 1
3.1.17 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa S (SN8), SDR34, z rdzeniem litym m 15,05
3.1.18 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubosé warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur tasmg sygnalizacyjng m3 7,44
3.1.19 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn200
(1) m 15,05
3.1.20 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos¢ w stanie
(1) luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V (80% z 47,20m3=37,76m3) m3 37,76
3.1.21 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 47,20m3=9,44m3 ) m3 9,44
3.1.22 |[KNNR 4/1429/2 |Analogia. Korekta posadowienia wlazéw studzienek rewizyjnych na kanalizacji
sanitarnej (dostosowanie do rzednych nowej nawierzchni) szt 8
3.2 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - przy kojc ~ ach dla pséw
stuzbowych + monta z bezodplywowego zbiornika na  $ciek sanitarne
(odzwierz ece)
3.21 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 38,7mb) km 0,0387
3.2.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
1) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pbzniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (80% z
74,76m3=59,81m3) m3 59,81
BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 8

(lic. 00055162)




SG Hermanowice Inst Zewn_sanit.bem

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
3.2.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pdzniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (20% z 74,76m3=14,95m3) m3 14,95
3.2.4 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
2) grubos¢ warstwy podsypki 15 cm m3 5,80
3.2.5 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, z wpustem ulicznym
2) zeliwnym kl. B125 na teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn160, H
studni=1,5m-2,0m (Krl, Kr2, Kr3, Kr4, Kr5) szt 5
3.2.6 |KNNR 4/1417/1 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wtaz zeliwny D400 na
(2) stozku betonowym, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn160, H studni= 1,97m (Ks4) |szt 1
3.2.7 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wtaz zeliwny B125 na
2) teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn200, H studni=1,78m-1,94m (Ks5,
Ks6) szt 2
3.2.8 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przej$cie szczelne na rure Dn160 - wkiadka in-situ szt 1
3.2.9 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa S (SN8), SDR34, z rdzeniem litym m 38,7
3.2.10 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubosé warstwy opsypki 15
(2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur tasma sygnalizacyjng m3 12,33
3.2.11 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn160
(1) m 38,7
3.2.12 |KNR 231/114/5 |Analogia. Warstwa granulatu keramzytowego (docieplenie rurociggéw), grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm (obj.: 1,0m*1,3m*0,15m=0,20m3; pow.
1,0m*1,3m=1,3m2)) m2 1,3
3.2.13 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos$¢ w stanie
Q) luznym 25-cm, kategoria gruntu llI-1V (80% z 57,85m3=46,28m3) m3 46,28
3.2.14 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 57,85m3=11,57m3) m3 11,57
3.2.15 |[KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (90% z
46,48m3=41,83m3) - wykop pod zbiornik bezodptywowy m3 41,83
3.2.16 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (10% z 46,48m3=4,65m3) - wykop pod zbiornik
bezodptywowy m3 4,65
3.2.17 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
2) grubos¢ warstwy podsypki 15 cm (6,5m*2,6m*0,15m=2,54m3 m3 2,54
3.2.18 |Kalkulacja Analogia. Prefabrykowany zbiornik bezodptywowy, na $cieki sanitarne (odzwierzece),
indywidualna 0 poj. 9,0m3, ($r. 1600mm. dt. ok. 5280mm), kompletny z wiazem zeliwnym kl. B125,
osadzonym na teleskopie szt 1
3.2.19 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa zbiornika bezodptywowego, obsypka do poziomu 15cm
(2) nad wierzrzchem zbiornika m3 18,97
3.2.20 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos¢ w stanie
(1) luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V (90% z 14,36m3=12,92m3) m3 12,92
3.2.21 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Il (10% z 14,36m3=1,44m3) m3 1,44
3.2.22 |[KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111 m2 25,0
3.2.23 |Kalkulacja Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, trawa uktadana z rolki, teren ptaski
indywidualna (kompletna ustuga, obejmujgca koszty: materiatu, sprzetu i robocizny) m2 25,0
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4 Rozdziat Rozbudowa zewn etrznej instalacji kanalizacji technologiczne;j
4.1 Element Rozbudowa zewn etrznej instalacji kanalizacji technologicznej
411 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 52,74mb) km 0,05274
4.1.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (80% z
53,37m3=42,70m3) m3 42,70
4.1.3 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
(2) grubo$¢ warstwy podsypki 15 cm m3 7,91
4.1.4 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (20% z 53,37m3=10,67m3) m3 10,67
4.1.5 |KNNR 4/1417/1 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wtaz zeliwny D400 na
2) stozku betonowym, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn160, H studni= 1,80m-1,20m
(Ktl, Kt2, Kt3, Kt4) szt 4
4.1.6 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przej$cie szczelne na rure Dn160 - wkiadka in-situ szt 1
4.1.7 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa S (SN8), SDR34, z rdzeniem litym m 52,74
4.1.8 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubosé warstwy opsypki 15
(2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur tasma sygnalizacyjng m3 15,28
4.1.9 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn160
(1) m 52,74
4.1.10 |KNR 231/114/5 |Analogia. Warstwa granulatu keramzytowego (docieplenie rurociggéw), grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm (obj.: 1,0m*(50,14m+2,60m)*0,15m=7,91m3; pow.:
1,0m*(50,14m+2,60m)=52,74m2) m2 52,74
4.1.11 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos$¢ w stanie
Q) luznym 25-cm, kategoria gruntu llI-1V (80% z 23,33m3=18,66m3) m3 18,66
4.1.12 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 23,33m3=4,67m3) m3 4,67
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5 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa zewn etrznej instalacji kanalizacji
deszczowej
5.1 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - Roboty de  monta zowe i
towarzysz gce
5.1.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (80% z
152,59m3=122,07m3) m3 122,07
5.1.2 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (20% z 152,59m3=30,52m3) m3 30,52
5.1.3 |KNNR 4/1413/3 |Analogia. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, w gotowym wykopie,
2) Fi-1200-mm, gtebokos$¢ do 3-m, z pierscieniem odcigzajacym (R=0,7; S=1,0; bez
materiatow) - studnia pod proj. budynkiem garazowym (pom. garazu
5-stanowiskowego)
R=0,700 M=1,000 S=1,000 szt 1
5.1.4 |KNNR 4/1413/1 |Analogia. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, w gotowym wykopie,
Q) Fi-1000-mm, gtebokos$¢ do 3-m (R=0,7; S=1,0; bez materiatow) - studnia przy pom.
agregatu
R=0,700 M=1,000 S=1,000 szt 1
5.1.5 |KNNR 4/1424/1 |Analogia. Demontaz studzienek $ciekowych uliczneych, Fi-500-mm, z osadnikami,
kratami zeliwnymi kl. D400, osadzonymi na pierscieniach odcigzajgcych (R=0,7;
S=1,0; bez materiatow)
R=0,700 M=1,000 S=1,000 szt 3
5.1.6 |KNNR 8/222/2 |Analogia. Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC , w wykopie, Dn160
(16,5m+13,35m+12,9m=42,75m) m 42,75
5.1.7 |KNNR 8/222/3 |Analogia. Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC , w wykopie, Dn315
(12,3m+14,31m=26,61m) m 26,61
5.1.8 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km (gruz betonowy + zdemontowane
elementy studzienek + zdemontowane rury PVC = ok. 8,0m3) m3 8,0
5.1.9 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km (dodatkowe
5km) m3 8,0
5.1.10 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i skladowanie: gruzu betonowego, zdemontowanych elementow
studzienek, zdemontowane rury PVC (ok. 8,0m3) m3 8,0
5.1.11 |KNR 404/1107/1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtos¢ do 1 km (zdemontowane wiazy kanatowe i kraty wpustow ulicznych = ok.
600kg) t 0,6
5.1.12 |KNR 404/1107/4 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km,
1) naktgdy uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,6
5.1.13 |KNNR 4/1429/2 |Analogia. Korekta posadowienia wtazéw studzienek rewizyjnych na kanalizacji
deszczowej (dostosowanie do rzednych nowej nawierzchni) szt 8
5.2 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - pomi  edzy studniami o
ozn. Kd1 - Kd3.2 wraz z odwodnieniami liniowymi
5.2.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggow (dt.
201/113/3 37,41mb) km 0,03741
5.2.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (80% z
85,18m3=68,14m3) m3 68,14
5.2.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (20% z 85,18m3=17,04m3) m3 17,04
5.2.4 |KNNR 8/222/2 |Analogia. Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC , w wykopie, Fi-150-mm m 4,20
5.2.5 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton Zwirowy,
grubos¢ do 20-cm (przebicie otworu w $cianie studni o ozn. Kd3) szt 2
5.2.6 |KNNR 4/1427/2 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
5.2.7 |KNNR 4/1427/4 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn315 szt 1
5.2.8 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na
2) teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn315 (przelot), H studni= 1,77m szt 1
5.2.9 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-600-mm, wiaz zeliwny B125 na
2) teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn315 (zbiorcza, 3 doptywy) , H studni=
1,97m szt 1
5.2.10 |Kalkulacja Rura ochronna, stalowa czarna z/s, Dn450, z powlokg antykorozyjna, L=7,5mb +
indywidualna manszeta typu N na rure Dz450/Dn315 (2 szt.) + ptozy $lizgowe typ L na rure Dn315,
H=24mm (7 szt.) kpl. 1
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5.2.11 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki sciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, krata zeliwna kl. D400,
osadzona na pierscieniu odcigzajgcym (Kd3.1) szt 1
5.2.12 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki sciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, krata zeliwna kl. D400,
osadzona na pierscieniu odcigzajacym (Kd3.2) szt 1
5.2.13 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
(2) grubosc¢ warstwy podsypki 15 cm m3 6,54
5.2.14 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-315-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 24,57
5.2.15 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 12,84
5.2.16 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubo$¢ warstwy opsypki 15
(2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur tasma sygnalizacyjng m3 16,33
5.2.17 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn315
(1) m 24,57
5.2.18 |[KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn200
1) m 12,84
5.2.19 |[KNR 510/303/2 [Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 ((4 x 3,0m = 12,0mb )
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
5.2.20 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubo$¢ w stanie
Q) luznym 25-cm, kategoria gruntu llI-1V (80% z 65,22m3=52,18m3) m3 52,18
5.2.21 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 65,22m3=13,04m3) m3 13,04
5.2.22 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe, parkingowe, o szer 150mm, z polimerobetonu, dt. elementu
wlasna 1000mm, z rusztem zeliwnym kl. D400 m 17,65
5.2.23 |KNNR 4/1429/2 |Analogia. Korekta posadowienia wtazu studni Kd3 (dostosowanie do rzednej nowej
nawierzchni) szt 1
5.3 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - pomi  edzy studniami o
ozn. Kd4 - Kd4.4 wraz z odwodnieniami liniowymi
5.3.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 25,01mb) km 0,02501
5.3.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkiad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (80% z
37,56m3=30,05m3) m3 30,05
5.3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (20% z 37,56m3=7,51m3) m3 7,51
5.3.4 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy;,
grubos$¢ do 20-cm (przebicie otworu w $cianie studni o ozn. Kd4) szt 1
5.3.5 |KNNR 4/1427/2 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
5.3.6 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki sciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, krata zeliwna kl. D400,
osadzona na pierscieniu odcigzajgcym (Kd4.1) szt 1
5.3.7 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki sciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, krata zeliwna kl. D400,
osadzona na pierscieniu odcigzajgcym (Kd4.2, Kd4.3) szt 2
5.3.8 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki sciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, krata zeliwna kl. D400,
osadzona na pierscieniu odcigzajgcym (Kd4.4) szt 1
5.3.9 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
2) grubos¢ warstwy podsypki 15 cm m3 4,13
5.3.10 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa S (SN8), SDR34, z rdzeniem litym m 25,01
5.3.11 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubo$¢ warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur taSmg sygnalizacyjng m3 8,84
5.3.12 |[KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn200
1) m 25,01
5.3.13 |[KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 ((1 x 3,0m = 3,0mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3
5.3.14 |KNR 231/114/5 |Analogia. Warstwa granulatu keramzytowego (docieplenie rurociggéw), grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm (obj.: 1,1m*22,8m*0,15m=3,76m3; pow.:
1,1m*22,8m=25,08m2) m2 25,08
5.3.15 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos¢ w stanie
(1) luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V (80% z 21,62m3=17,30m3) m3 17,30
5.3.16 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (20% z 21,62m3=4,32m3) m3 4,32
5.3.17 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe, parkingowe, o szer 150mm, z polimerobetonu, dt. elementu
whasna 1000mm, z rusztem zeliwnym kl. D400 m 27,4
5.3.18 |KNNR 4/1429/2 |Analogia. Korekta posadowienia wtazu studni Kd4 (dostosowanie do rzednej nowej
nawierzchni) szt 1
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5.4 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - pomi  edzy studniami o
ozn. Kd2 - Kd2.9 oraz Kd2 - Kd2.10 wraz z podej $ciami pod piony
deszczowe
5.4.1 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 96,29mb) km 0,09629
5.4.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pézniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (90% z
171,95m3=154,76m3) m3 154,76
5.4.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz p6zniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (10% z 171,95m3=17,20m3) m3 17,20
5.4.4 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
2) grubo$¢ warstwy podsypki 15 cm m3 15,54
5.45 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na
2) teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn250, H studni= 1,5m-2,0m (Kd2.1,
Kd2.2, Kd2.3) szt 3
5.4.6 |KNNR 4/1417/2 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny B125 na
2) teleskopie, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn200, H studni= 1,25m-1,60m (Kd2.4,
Kd2.5, Kd2.6, Kd2.7, Kd2.10) szt 5
5.4.7 |KNNR 4/1417/1 |Analogia. Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-400-mm, wiaz zeliwny D400 na
2) stozku betonowym, kineta do rur kanalizacyjnych PVC Dn160, H studni= 1,20m-1,40m
(Kd2.8, Kd2.9) szt 2
5.4.8 |KNNR 4/1427/2 |Analogia. Przejscie szczelne na rure Dn200 - wktadka in-situ szt 1
5.4.9 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne na rure Dn160 - wkiadka in-situ szt 3
5.4.10 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym - poziomy m 24,53
5.4.11 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-250-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym - poziomy m 23,80
5.4.12 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym - poziomy m 47,96
5.4.13 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym - pionowe podejscia pod piony deszczowe m 21,61
5.4.14 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubo$¢ warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur taSmg sygnalizacyjng m3 33,04
5.4.15 |KNR 218/804/3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn250
1) m 24,53
5.4.16 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn200
Q) m 23,80
5.4.17 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn160
1)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4796+2161 | 69570000
RAZEM:! 69,570000|m 69,57
5.4.18 |KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 ((4 x 3,0m = 12,0mb)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12
5.4.19 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubos¢ w stanie
(1) luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-1V (90% z 126,35m3=113,72m3) m3 113,72
5.4.20 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Il (10% z 126,35m3=12,64m3) m3 12,64
5.4.21 |KNNR 4/222/3 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, deszczowe, o potgczeniu wciskowym, Fi-160-mm, z
sitkiem szt 11
5.5 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odcinkip ~ omiedzy
studniami o ozn. Kd5 - Kd5.1 oraz Kd6 - Kd6.1
551 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie rurociggéw (dt.
201/113/3 8,31mb+9,66mb=17,97mb) km 0,01797
5.5.2 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
1) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (w wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pbzniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania wykopu) (90% z
29,10m3=26,19m3) m3 26,19
5.5.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pdzniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) (10% z 29,10m3=26,19m3) m3 2,91
5.5.4 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton Zwirowy,
grubos¢ do 20-cm (przebicia otworéw w $cianach studni o ozn. Kd5 i Kd6) szt 2
5.5.5 |KNNR 4/1427/2 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 2
5.5.6 |KNNR 4/1424/1 |Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, krata zeliwna kl. D400,
osadzona na pierscieniu odcigzajgcym (Kd5.1, Kd6.1) szt 2
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5.5.7 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
2) grubos¢ warstwy podsypki 15 cm m3 2,70
5.5.8 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa N (SN4), SDR41, z rdzeniem litym m 17,97
5.5.9 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubo$¢ warstwy opsypki 15
2) cm ponad wierzchem rury + znakowanie rur taSmg sygnalizacyjng m3 573
5.5.10 |[KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn200
Q) m 17,97
5.5.11 |[KNR 510/303/2 |Rury ochronne np. Arota, dwudzielne, Dn110 ((3 x 3,0m = 9,0mb )
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9,0
5.5.12 |[KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami, ubijaki, grubo$¢ w stanie
Q) luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-1V (90% z 21,23m3=19,11m3) m3 19,11
5.5.13 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii lll (10% z 21,23m3=2,12m3) m3 2,12
5.5.14 |KNNR 4/1429/2 |Analogia. Korekta posadowienia wtazéw studni Kd5 i Kd6 (dostosowanie do rzednej
nowej nawierzchni) szt 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé

[N

.|Bitumiarze grupa Il r-g 3,33831

11.|Robotnicy grupa Il r-g 64,46818
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

llosé

IR

.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100-mm

.|Koryto odwodnienia liniowego, 0 szer 150mm, z polimerobetonu, dt. elementu 1000mm, z rusztem zeliwnym

kl. D400

.|Ksztaltki PE-HD do zgrzewania doczotowego, Dz110x10,0, kl. PE100, SDR11, Pn16 - kolana i tuki,

zgrzewane doczotowo

.|Ksztaltki wodociggowe, zeliwne, kotnierzowe - Ksztaltka przejsciowa PE/stal, zeliwna, wodociggowa,

Dz90PE/Dn80, Pn16

.|Ksztaltki wodociggowe, zeliwne, kotnierzowe - Ksztaltka przejsciowa PE/stal, zeliwna, wodociggowa,

Dz110PE/Dn100, Pn16

.|Ksztaltki wodociggowe, zeliwne, kotnierzowe - Tréjnik zeliwny, kotnierzowy, typ T, Pnl6,

Dn100/Dn100/Dn100

0,00976

47.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn100 - otulina
,,,,,,,,, Dn100/30 o .m | 4025
. 48.|Piasek do betonow zwyklych naturalny m3 | 0,2108
A9 Piasek zwykly m3 | 260,4
50.|Pierscien dystansowy, zelbetowy, do wpustu ulicznego Dn500; wym.: Dz=980mm; Dw=650mm, H=250mm
,,,,,,,,, (980/650/250) o ..osst .8
51.|Pierscien odcigzajacy, zelbetowy, do wpustu ulicznego Dn500; wym. Dz=1180mm; Dw=650mm; H=150mm
(1180/650/250) szt 8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
.|Ptozy slizgowe typ L, na rure kanalizacyjng Dn315, H=24mm 7
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
56.|Plyta posrednia, zelbetowa, wpustu ulicznego Dn500, pod wpust zeliwny kraweznikowy, kl D400, wym.
,,,,,,,,, Dz=980mm; Dw=490mm; H=100mm (980/490/100) . ....|sst| 8
_57.|Podchlorynsodowy kg | 0,32525
58.|Podstawa wpustu ulicznego, Dns00, H=1000mm (500/1000) szt | 8
__59.|Pospdika - uziamienie 0-3L.5mm m3 | 5.4
60.|Prefabrykowany zbiornik bezodptywowy, na $cieki sanitarne (odzwierzece), o poj. 9,0m3, (sr. 1600mm. dt. ok.
5280mm), kompletny, z wkazem zeliwnym kl. B125, osadzonym na teleskopie szt 1

.|Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych, trawa uktadana z rolki, teren ptaski, pow. 400-500m2 (materiat +

robocizna + sprzet)

m3 0,78615

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00055162)

strona nr: 17



SG Hermanowice Inst Zewn_sanit.bem

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
(120.\Woda przemystowa, m3 | 25,16732
121.|\Wodomierz jednostrumieniowy, kl. R160 (dawniej kl. C), Qn=30m3/h, Dn80, kotnierzowy, do wody zimnej
,,,,,,,,, (p.poz), z nadajnikiem impulséw szt ]
122./\Wodomierz objetosciowy, kl. R160 (dawniej kl. C), Qn=6,0m3/h, Dn32, do wody zimnej, z nadajnikiem

impulsow

128.|Zasuwa wodociggowa, miekkouszczelniana, klinowa, typ E, kotnierzowa, Dn100, Pn16, krétka, w wersji z

,,,,,,,,, pokretlem s 3
129.|Zasuwa wodociggowa, miekkouszczelniana, klinowa, typ E, kotnierzowa, Dn100, Pn16, krétka, w wersji z
,,,,,,,,, pokrettemispustem o see ]
130.|Zawor antyskazeniowy typ EA, Dn25, gwintowany szt | 1
_131.|Zawor antyskazeniowy, kotnierzowy, typ EA, Dn100 szt | 1
132.|Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax120st.C, ze ziaczkgdoweza szt | 1
133.|Zawdr kulowy gwintowany, Dn50, Pn2s, Tmax120st.C szt | . 2
134.|Zawor kulowy gwintowany, DnS0, Pn25, Tmax120st.C - ze spustem szt | 1
135.|Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny M83 1S mm szt | 0,009
136.|Zawor zwrotny przelotowy ¢.0. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt | . 0,009
137.|Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 110 mm szt | 20,7
138.|Zwir sortowany 5-8-mm m3 1,14
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Zestawienie sprz etu

Nazwa sprz etu

[

.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

.|Zuraw samochodowy 4-t (1)
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