Przedmiar robot

Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa bu dynku gara zowego

osmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych ora z stanowisko myjni

samochodowe)j), budowa kojcow dlao  $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika
bezodptywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:

Przebudowa i rozbudowa wewn etrznych instalacji: wod.-kan., c.o., c.t. i wentyla  cji oraz
budowa instalacji klimatyzacji, w przebudowywanym b udynku administracyjnym, na
terenie Placowki Stra zy Granicznej w Hermanowicach, zlokalizowanym nater  enie dz.
ewid. nr 478/9, obr. Hermanowice w gm. Przemy sl

Roboty sanitarne wewn etrzne w przebudowywanym budynku administracyjnym
Hermanowice, dz. ewid. nr 478/9, obr. Hermanowice, = gm. Przemy $|, jedn. ewid. 181308_2
Przemy sl

Bieszczadzki Oddziat Stra zy Granicznej w Przemy $lu
37-700 Przemy $l, ul. Mickiewicza 34

Autor opracowania:
mgr in z. Marek Drozd



SG Hermanowice Admin_Inst
wewn_sanit.bem

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa wewn etrznych instalacji: wod.-kan., c.0., c.t. iwentyla  cji oraz
budowa instalacji klimatyzacji, w przebudowywanym b udynku administracyjnym, na terenie Placowki Stra  zy Granicznej w
Hermanowicach. Projektowane roboty realizowane b  eda w ramach inwestycji pn. "Przebudowa budynku adminis tracyjnego
PSG, budowa budynku gara zowego o $smiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych ora z stanowisko myjni
samochodowej), budowa kojcow dla o $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika bezodptywowego, przebudowa przyt acza
wodoci ggowego", projektowanej na terenie Placéwki Stra 2y Granicznej w Hermanowicach.

Zakres opracowania obejmuje cz  e$€ sanitarn g robét budowlanych, zwi  gzanych realizacj g w/w zadania inwestycyjnego.
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Przedmiar robot

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Kosztorys

Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa bu
garazowego o smiostanowiskowego (siedem stanowisk
postojowych oraz stanowisko myjni samochodowej), bu
kojcéw dla o $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika
bezodptywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego

dynku

dowa

Rozdziat

Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji wod.-kan. w
budynku administracyjnym

11

Element

Instalacja wod.-kan. - Roboty demonta zowe instalacji wod.-kan. w
likwidowanych lub przebudowywanych pom. sanitariato w

111

KNNR 8/122/4

Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej

szt

11

112

KNNR 8/225/3

Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa

kpl

1.1.3

KNNR 8/122/1

Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), Fi-15-20-mm

szt

114

KNNR 8/225/5

Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miska porcelanowg lub Zeliwng

kpl

115

KNNR 8/122/7

Demontaz baterii natryskowej sciennej z natryskiem wezowym

szt

[ ©|©

116

KNNR 8/225/2

Analogia. Demontaz urzgdzen sanitarnych, brodzik natryskowy zeliwny lub stalowy
z kabing natryskowg

kpl

117

KNR 401/339/1

Analogia. Wykucie z muru przewod6éw wodociggowych, stalowych ocynkowanych:
pionowych lub poziomych, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly (50% robocizny wykucia petnej bruzdy
pionowej) - dtugos¢ demontowanej rury Dn15: 64,20mb (podejscia) + 17,2mb
(piony) = dt. bruzd 81,4mb

R=0,500 M=1,000 S=1,000

81,4

118

KNNR 8/108/1

Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Dn15: 64,20mb
(podejscia) + 17,2mb (piony) = 81,4mb

81,4

119

KNR 34/101/3

Analogia. Demontaz izolacji rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja
9-mm (E), rurociag Fi 12-22:-mm - Dn150c¢/9 (R i S wsp. 0,5; bez M) - demontaz
izolacji Dn150c./9=81,4mb (obj. izolacji 0,029m3)

R=0,500 M=1,000 S=0,500

81,4

1.1.10

KNR 401/326/3
)

Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzd po wykutych przewodach wodociggowych,
szerokos¢ 1/2 cegly (R, M, S wsp. 0,5 (50%) na zamurowanie petnej bruzdy
pionowej) - dt. bruzd 81,4mb

R=0,500 M=0,500 S=0,500

81,4

1111

KNR 34/101/14

Analogia. Demontaz izolacji rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja
25-mm (P), rurociag Fi 12-22-:mm - Dn150c¢/25 (R i S wsp. 0,5; bez M) - demontaz
izolacji Dn150c./25=43,4mb (obj. izolacji 0,242m3)

R=0,500 M=1,000 S=0,500

43,4

1.1.12

KNNR 8/108/1

Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Dn15: 43,4mb
(poziomy)

43,4

1.1.13

KNR 401/210/1

Analogia. Wykucie przewodéw kanalizacyjnych prowadzonych w warstwach
posadzkowych, max przekroj do 0,023-m2 (50% robocizny wykucia petnej bruzdy
w posadzce) - dlugo$¢ demontowanych przewodéw kanalizacyjnych Dn110 i Dn50,
prowadzonych w warstwach posadzkowych 28,9mb

R=0,500 M=1,000 S=1,000

28,9

1.1.14

KNR 401/339/3

Analogia. Wykucie z muru przewodoéw kanalizacyjnych, PVC: pionowych lub
poziomych, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly (50% robocizny wykucia petnej bruzdy
pionowej) - dtugo$¢ demontowanych przewodow kanalizacyjnych Dn110 i Dn50,
prowadzonych w bruzdach $ciennych 15,2mb

R=0,500 M=1,000 S=1,000

15,2

1.1.15

KNNR 8/222/8

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PVC, na $cianie, ew. posadzce, Dn110

8,2

1.1.16

KNNR 8/222/7

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, z PVC, na $cianie, ew. posadzce, Dn50

35,9

1.1.17

KNR 401/326/3
)

Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzd po wykutych przewodach kanalizacyjnych,
szerokos¢ 1/2 cegly (R, M, S wsp. 0,7 (70%) na zamurowanie petnej bruzdy
pionowej) - dt. bruzdy 15,2mb

R=0,700 M=0,700 S =0,700

15,2

1.1.18

KNR 401/207/1

Zabetonowanie bruzd w posadzkach, po wykuciu z nich przewodéw
kanalizacyjnych Dn110, Dn50, maks. przekréj do 0,015-m2 (R, M, S wsp. 0,7 (70%)
na zabetonowanie petnej bruzdy w posadzce) - dt. bruzdy 28,9mb

R=0,700 M=0,700 S =0,700

28,9

1.1.19

KNR 404/1101/2

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km (stara izolacja + zdemontowane
rury PVC + gruz + zdemontowane przybory sanitarne = ok. 3,0m3)

m3

3,0

1.1.20

KNR 404/1101/5

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km- stara
izolacja (dodatkowe 5km)

m3
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.21 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i sktadowanie izolacji z ptaszczem (ok. 3,0m3) m3 3,0
1.1.22 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

na odlegtos¢ do 1 km (zdemontowane rury stalowe + zdemontowna armatura
odcinajaca i czerpalna = ok. 600kg) t 0,6
1.1.23 |KNR 404/1107/4 |Wyw0z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
1) naktgdy uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,6
1.2 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. -1/04
121 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢
Scian 1 1/2 cegly szt 2
122 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
123 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 2,8
124 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 15
125 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,04
1.2.6 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
1.2.7 kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,04
1.2.8 KNNR 4/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 16,3
1.2.9 KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 8,1
1.2.10 |KNR Przejscie p.poz. - wypetienie przejcia - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 2
1.2.11 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C
Q) szt 3
1.2.12 |KNNR 4/411/1 |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15
Q) szt 1
1.2.13 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych stojacych, Dz16/Dn15 szt 1
1.2.14 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zaworéw czerpalnych Dn15, Dz16/Dn15 szt 1
1.2.15 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
Q) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - rurociggi
stalowe m 16,3
1.2.16 |KNNR 4/127/1 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba
3) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1,00
1.2.17 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 8,1
1.2.18 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 24,4
1.2.19 |KNR 216/306/1 |Analogia. Izolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa
izolacji, grubo$¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn150c¢/20, dt.=16,3mb m2 3,12
1.2.20 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach, dt.=8,1mb m 8,1
1.2.21 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 2,8
1.2.22 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 15
1.2.23 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,52
1.2.24 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,52
1.2.25 |KNNR 4/135/1 |Zawoér przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojacych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 2
1.2.26 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.2.27 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax=100st.C - ze zlgczka do
weza szt 1
1.2.28 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
$cian 1 1/2 cegly szt 2
1.2.29 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040-m2 (bruzdy
w posadzkach pod podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych) m 1,3
1.2.30 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly m 0,8
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.2.31 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,04
1.2.32 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
1.2.33 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,04
1.2.34 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wecisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 2,1
1.2.35 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (podejcia
Dn50 pod umywalki, zlewozmywaki i wpusty podtogowe Dn50) szt 2
1.2.36 |KNNR 4/218/1 |Wpust sciekowy podtogowy PVC 50 mm, odptyw pionowy, z rusztem z blachy
kwasoodpornej, 100x100mm szt 1
1.2.37 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych) m 106,8
1.2.38 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 0,8
1.2.39 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,10
1.2.40 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,10
1.241 |KNR Przejscie p.poz. do rur kanalizacyjnych - pierscien zaciskowy p.poz. do rury PVC
218-0527-01-00 |Dn50 szt 1
1.2.42 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
(2) syfonem gruszkowym kpl 1
1.3 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. -1/02 i -1/03
131 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢
Scian 1 1/2 cegly szt 4
132 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 4
133 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 10,6
134 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,08
135 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,08
1.3.6 kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,08
137 KNNR 4/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 13,6
1.3.8 KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 21,2
139 KNR Przejscie p.poz. - wypetienie przejécia - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
1.3.10 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C
Q) szt 2
1.3.11 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych stojacych, Dz16/Dn15 szt 2
1.3.12 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii natryskowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.3.13 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zaworéw czerpalnych Dn15, Dz16/Dn15 szt 2
1.3.14 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
Q) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - rurociggi
stalowe m 13,6
1.3.15 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba
3) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
1.3.16 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 21,2
1.3.17 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 34,8
1.3.18 |KNR 216/306/1 |Analogia. Izolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa
izolacji, grubo$¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn150c¢/20, dt.=13,6mb m2 2,60
1.3.19 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach, dt.=21,2mb m 21,2
1.3.20 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 10,6
1.3.21 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2 prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 1,27
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.3.22 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 1,27
1.3.23 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 4
1.3.24 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 2
1.3.25 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa $cienna mosiezna, chromowana z rurg natryskowa stalg fi
15mm szt 1
1.3.26 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax=100st.C - ze ztgczka do
weza szt 2
1.3.27 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
Scian 1 1/2 cegly szt 1
1.3.28 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubo$¢ do 10-cm szt 1
1.3.29 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040-m2 (bruzdy
w posadzkach pod podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych) m 2,6
1.3.30 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 1,6
1.3.31 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,1
1.3.32 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,1
1.3.33 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,1
1.3.34 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przej$cie szczelne tulejowe na rure Dn50 szt 1
1.3.35 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wecisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 4,2
1.3.36 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (podejcia
Dn50 pod umywalki, zlewozmywaki i wpusty podtogowe Dn50) szt 4
1.3.37 |KNNR 4/218/1 |Wpust sciekowy podtogowy PVC 50 mm, odptyw pionowy, z rusztem z blachy
kwasoodpornej, 100x100mm szt 1
1.3.38 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych) m 2,6
1.3.39 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 1,6
1.3.40 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,19
1.3.41 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,19
1.3.42 |KNR Przejscie p.poz. do rur kanalizacyjnych - pierscien zaciskowy p.poz. do rury PVC
218-0527-01-00 |Dn50 szt 1
1.3.43 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
2) syfonem gruszkowym kpl 2
1.3.44 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy akrylowy, 900x900x120mm + syfon brodzikowy czyszczony od
Q) gory, niski, z odptywem bocznym + kabina natryskowa szklana, narozna,
900x900mm (szkto bezpieczne) kpl 1
1.4 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. -1/06
14.1 KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 - obudowa wezta wodomierzowego
budynku, w pom. -1/06 [(2,0m*1,5m + 2,0m*0,35m + 1,5m*0,35m +
1,5m*0,35m)=4,75m2] m2 4,75
142 KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich (gruntowanie +
2-krotne malowanie obudowy g.-k. rurociagéw)
14,250000
14,250000|m2 14,25
143 Kalkulacja Drzwiczki rewizyjne, dwuskrzydtowe, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane
indywidualna proszkowo na kolor biaty, 0 wym. (wys. x szer.) 1000x1800mm - w obudowie g.-k. |szt 1
144 KNNR 4/106/8 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-80-mm m 8,0
145 KNNR 4/106/6 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-50-mm m 8,0
14.6 KNNR 4/521/8 |Zawoér odcinajacy, kulowy, kotnierzowy, Dn80, Pn16, Tmax=120st.C
(1) szt 1
1.4.7 KNNR 4/126/5 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
Q) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 150-mm (Dn80oc.) m 8,0
1438 KNNR 4/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
Q) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm (Dn500c.) m 8,0
1.4.9 KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 16,0
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1.4.10 |KNR 216/306/3 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi- 76-114-mm - Dn800oc./30, dt.= 8,0mb m2 3,72
1.4.11 |KNR 216/306/2 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1-warstwa izolaciji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-42-63-mm - Dn500c./30, dt.=8,0mb m2 3,01
1.4.12 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040-m2 (bruzdy
w posadzkach pod podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych) m 5,0
1.4.13 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,4
1.4.14 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,4
1.4.15 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,4
1.4.16 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3-m - wykopy pod poziomy odptywowe
(5,0m*0,5m*0,6m)=1,50m3) m3 1,50
1.4.17 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie, gr. 15cm
2) (5,0m*0,5m*0,15m=0,375m3) m3 0,375
1.4.18 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wcisk, Dn110, kl. S, SN8, lita m 55
1.4.19 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.4.20 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie (0,750m3)
2) m3 0,75
1.4.21 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami
co 15-cm, grunt kategorii 11l (1,50m3-0,375m3-0,75m3=0,375m3) m3 0,375
1.4.22 |KNNR 4/218/1 |Analogia. Wpust $ciekowy podtogowy PVC 110 mm, odptyw pionowy, z rusztem z
blachy kwasoodpornej, 150x150mm szt 1
1.4.23 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podej$ciach odplywowych z przyboréw sanitarnych) m 5,0
15 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. -1/07 + pompownia w pom. -1/08
15.1 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1 1/2 cegly szt 3
15.2 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
Scian 1/2 cegly szt 3
153 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez Sciany
218-0527-01-00 szt 6
154 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty m 15,6
155 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 0,8
15.6 KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,12
15.7 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,12
158 kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,12
15.9 KNNR 4/106/5 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-40-mm m 11,5
1.5.10 |KNNR 4/106/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm m 11,5
1.5.11 |KNNR 4/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 14,7
1.5.12 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20-mm m 15
1.5.13 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16-mm m 27,6
1.5.14 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zZlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 2
1.5.15 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii natryskowych, Dz16/Dn15 szt 2
1.5.16 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zawordéw czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.5.17 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zaworow pisuarowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.5.18 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - rurociggi
stalowe m 37,7
15.19 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1,00
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1.5.20 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 29,1
15.21 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 66,8
1.5.22 |KNR 216/306/2 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 30-mm, rurociag Fi-42-63-mm - Dn400c/30, dt.=11,5mb m2 3,90
1.5.23 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn250c/30, dt.=11,5mb m2 3,36
1.5.24 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 20-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn150c¢/20, dt.=14,7mb m2 2,82
1.5.25 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg
Dz20 - rury prowadzone w bruzdach - Dz20/13, dt.=1,5mb m 15
1.5.26 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach - Dz16/13, dt.=27,6mb m 27,6
1.5.27 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 15,6
1.5.28 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty
(1) m 0,8
1.5.29 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 1,97
1.5.30 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 1,97
1.5.31 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojacych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 4
1.5.32 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 2
1.5.33 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa $cienna mosiezna, chromowana z rurg natryskowg statg fi
15mm szt 2
1.5.34 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn-15-mm szt 1
1.5.35 |KNNR 4/135/1 |Zawor sptukujgcy do pisuaréw, Dn-15-mm szt 1
1.5.36 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax=100st.C - ze zlgczka do
weza szt 1
1.5.37 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040-m2 (bruzdy
w posadzkach pod poziomy i podej$cia odptywowe z przyboréw sanitarnych) m 9,6
1.5.38 |KNR 401/211/6 |Analogia. Skucie posadzki w miejscu projektowanej wneki pod pompownie sciekow
w pom. -1/08 (1,2m*1,2m*0,15m=1,44m2) m2 1,44
1.5.39 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,936
1.5.40 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,936
15.41 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,936
1.5.42 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos$¢ do 3-m - wykopy pod poziomy odptywowe
(9,6m*0,5m*0,8m=3,84m3) m3 3,84
1.5.43 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m - wykopy pod wneke pompowni $ciekdw w pom
-1/08 (1,2m*1,2m*1,0m=1,44m3) m3 1,44
1.5.44 |KNR 223/105/1 |Analogia. Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 10-cm -
chudy beton (1,2m*1,2m=1,44m2; gr.: 10cm)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,44
1.5.45 |KNR 202/604/3 |Analogia. |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa
Q) termozgrzewalna, 1-warstwa (1,2m*1,2m=1,44m2) m2 1,44
15.46 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami
Q) (1,2m*1,2m*0,12m=0,173m3) - podstawa wneki pod pompownie $ciekow w pom
-1/08 m3 0,173
1.5.47 |KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubosé 12-cm proste o wysokosci do 6-m, transport betonu
1) taczkami, japonkami (pow.: 4*1,08m*0,8m=3,456m2; gr.: 0,12m) - $ciany boczne
wneki pod pompownie $ciekéw w pom -1/08 m2 3,456
1.5.48 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn160 szt 1
1.5.49 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dz63 szt 1
1.5.50 |KNR 202/604/8 |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa
Q) termozgrzewalna, 1-warstwa (4*1,2*0,8m=3,84m2) m2 3,84
15.51 |Kalkulacja Pokrywa wneki pod pompownie $ciekéw w pom. -1/08, wykonana z ptaskownikow
Indywidualna stalowych ocynkowanych, ew. kraty podestowej wema, ocynkowanej, z ramg
wykonana z katownika stalowego ocynkowanego (wym. 1,0m*1,0m) szt 1
1.5.52 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie, gr. 15cm
(2) (9,6m*0,5m*0,15m=0,72m3) m3 0,72
1.5.53 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Dn160, kl. S, SN8, lita m 7.4
BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 8

(lic. 00055162)




SG Hermanowice Admin_Inst
wewn_sanit.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.5.54 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Dn110, kl. S, SN8, lita m 2,8
1.5.55 |KNNR 4/203/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Dn75, SN2 m 1,2
1.5.56 |KNNR 4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Dn50, SN2 m 2,2
1.5.57 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
15.58 |KNNR 4/211/2 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-75-mm szt 1
1.5.59 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 2
15.60 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie (1,44m3)
) m3 1,44
15.61 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami
co 15-cm, grunt kategorii 11l (1,68m3) m3 1,68
15.62 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy podtogowy PVC 50 mm, odptyw pionowy, z rusztem z blachy
kwasoodpornej, 100x100mm szt 1
15.63 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na poziomach i podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych) |m 9,6
15.64 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
Scian 1 cegly szt 1
1.5.65 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 11,9
15.66 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 3,5
1.5.67 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,23
1.5.68 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,23
1.5.69 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,23
15.70 |KNNR 4/112/6 |Analogia. Rurocigg ttoczny, Dz63, HDPE, o potgczeniach zgrzewanych, na
(2) Scianach w budynkach niemieszkalnych m 5,2
15.71 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm m 4,0
15.72 |KNNR 4/208/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-75-mm m 3,0
15.73 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50-mm m 3,8
15.74 |KNNR 4/213/5 |Analogia. Zawor napowietrzajacy o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm - klasy A1 |szt 1
15.75 |KNNR 4/213/4 |Analogia. Zawor napowietrzajgcy o potgczeniu weiskowym, Fi-75-mm - klasy Al szt 1
15.76 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1
1.5.77 |KNNR 4/222/1 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-75-mm szt 1
15.78 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.5.79 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 5
1.5.80 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) m 11,9
1.5.81 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
1) m 3,5
1.5.82 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 60cm, porcelanowa, z otworem pod baterie stojgcg i z
(2) syfonem gruszkowym kpl 2
1.5.83 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt", porcelanowy, ze zbiornikiem sptukujgcym i deska
sedesowg kpl 1
1.5.84 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy akrylowy, 900x900x120mm + syfon brodzikowy czyszczony od
Q) gory, niski, z odptywem bocznym kpl 2
1.5.85 |KNNR 4/234/1 |Pisuar pojedynczy, porcelanowy, bialy, wiszacy, gat. |, z otworem pod zawér
sptukujacy + syfon pisuarowy kpl 1
1.5.86 |Kalkulacja Przepompownia $ciekéw, wewnetrzna, hermetyczna, ze zbiornikiem 50dm3,
indywidualna Qn=30m3/h, Hp=6,0m H20 + kompletne sterowanie kpl. 1
1.6 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. 0/04
16.1 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢
Scian 1 1/2 cegly szt 3
16.2 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
Scian 1/2 cegly szt 3
1.6.3 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 6
164 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly m 54
165 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,04
BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 9

(lic. 00055162)




SG Hermanowice Admin_Inst
wewn_sanit.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.6.6 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
1.6.7 kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,04
1.6.8 KNNR 4/106/1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 20,4
1.6.9 KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16-mm m 8,2
1.6.10 |KNR Przejscie p.poz. - wypelnienie przejscia - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 5
1.6.11 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 3
1.6.12 |KNNR 4/411/1 |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15
(1) szt 1
1.6.13 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zZlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 1
1.6.14 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zawordéw czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.6.15 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
1) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm - rurociggi
stalowe m 20,4
1.6.16 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1,00
1.6.17 |KNNR 4/127/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 8,2
1.6.18 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 28,6
1.6.19 |KNR 216/306/1 |Izolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn150c/20, dt.=20,4mb m2 391
1.6.20 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach - Dz16/13, dt.=8,2mb m 8,2
1.6.21 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 54
1.6.22 |KNR 401/711/1 |Uzupetienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. I, (§ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,65
1.6.23 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,65
1.6.24 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 2
1.6.25 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.6.26 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn-15-mm szt 1
1.6.27 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
$cian 1/2 cegly szt 2
1.6.28 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly m 34
1.6.29 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly m 2,4
1.6.30 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,04
1.6.31 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
1.6.32 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,04
1.6.33 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wecisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 2,7
1.6.34 |KNNR 4/112/5 |Analogia. Rurocigg ttoczny, Dz50, HDPE, o potgczeniach zgrzewanych, na
(2) $cianach w budynkach niemieszkalnych m 10,4
1.6.35 |KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PVC, Dn110/50 - w istniejgcy pion kanalizacyjny Dn110 szt 1
1.6.36 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi-50-mm (podejcia
Dn50 pod umywalke i rurociggu ttocznego Dz50, do pionu Dn110) szt 2
1.6.37 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
@ m 2,4
1.6.38 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
@ m 3,4
1.6.39 |KNR 401/711/1 |Uzupetienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. I, (§ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,70
1.6.40 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,70
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1.6.41 |KNR Przejscie p.poz. do rur kanalizacyjnych - pierscien zaciskowy p.poz. do rury PE
218-0527-01-00 |Dz50 szt 2
1.6.42 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
(2) syfonem gruszkowym kpl 1
1.6.43 |KNNR 4/233/3 |Ustep z pluczka, typu "kompakt", porcelanowy, ze zbiornikiem sptukujgcym i deskg
sedesowg kpl 1
1.6.44 |Kalkulacja Agregat do przepompowywania $ciekéw, WC+Um, montowany na odptywie z miski
indywidualna ustgpowe;j kpl. 1
1.6.45 |KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, 1-warstwowa, 55-01 - poziome rurociggi wodociggowe i
kanalizacyjne w pom. 0/48 [(4,0m*0,4m)+(4,0m*0,2m)=2,4m2] m2 2,4
1.6.46 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich (gruntowanie +
2-krotne malowanie obudowy g.-k. rurociggéw) m2 2,4
1.6.47 |Kalkulacja Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor
indywidualna bialy, o wym. (wys. x szer.) 300x300mm - w obudowie g.-k. rurociggbéw szt 1
1.6.48 |KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, 1-warstwowa, 55-01 - poziomy rurocigg kanalizacyjny (ttoczny) w
pom. 0/47 [(2,7m*0,2m)+(2,7m*0,2m)=1,08m2] m2 1,08
1.6.49 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich (gruntowanie +
2-krotne malowanie obudowy g.-k. rurociggow) m2 1,08
1.6.50 |Kalkulacja Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor
indywidualna biaty, 0 wym. (wys. x szer.) 300x150mm - w obudowie g.-k. rurociggéw szt 1
17 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. 0/07 + pion kanalizacyjny K1p i poziom odptywo  wy z pionu K1p
1.7.1 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
2zwirowy, grubo$¢ do 20-cm szt 3
1.7.2 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez stropy
218-0527-01-00 szt 3
1.7.3 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2
(podejscia w posadzkach, pod punkty czerpalne) m 0,6
1.7.4 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 1,6
1.7.5 KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,02
1.7.6 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,02
1.7.7 kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,02
1.7.8 KNNR 4/106/1 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 0,9
1.7.9 KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16-mm m 51
1.7.10 |KNR Przejscie p.poz. - wypetnienie przejscia - przejscia przez stropy
218-0527-01-00 szt 3
1.7.11 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 3
1.7.12 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zZlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 1
1.7.13 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zawordéw czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.7.14 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
1) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm - rurociggi
stalowe m 0,9
1.7.15 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1,00
1.7.16 |KNNR 4/127/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 51
1.7.17 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 6,0
1.7.18 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn150c¢/20, dt.=0,9mb m2 0,17
1.7.19 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach - Dz16/13, dt.=5,1mb m 51
1.7.20 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i
stemplowan, zwirobetonem, przekréj do 0,015-m2 m 0,6
1.7.21 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 1,6
1.7.22 |KNR 401/711/1 |Uzupetienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (§ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,19
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1.7.23 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,19
1.7.24 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 2
1.7.25 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.7.26 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn-15-mm szt 1
1.7.27 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040-m2 (bruzdy
w posadzkach pod poziom odptywowy z pionu K1p) m 8,4
1.7.28 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,63
1.7.29 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,63
1.7.30 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,63
1.7.31 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m - wykop pod poziom odptywowy z pionu K1p
(8,4m*0,5m*0,8m=3,36m3) m3 3,36
1.7.32 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie, gr. 15cm
2) (8,4m*0,5m*0,15m=0,63m3) m3 0,63
1.7.33 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wcisk, Dn160, kl. S, SN8, lita m 8,4
1.7.34 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wcisk, Dn110, kl. S, SN8, lita m 0,8
1.7.35 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.7.36 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie (1,13m3)
2) m3 1,13
1.7.37 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami
co 15-cm, grunt kategorii 11l (1,43m3) m3 1,43
1.7.38 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na poziomie odptywowym z pionu K1p) m 8,4
1.7.39 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubo$¢ do 20-cm szt 3
1.7.40 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez stropy
218-0527-01-00 szt 1
1.7.41 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm m 12,5
1.7.42 |KNR Przejscie p.poz. do rur kanalizacyjnych - pierscien zaciskowy p.poz. do rury PVC
218-0527-01-00 |Dn110 szt 2
1.7.43 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1
1.7.44 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm (Dn110/125) szt 1
1.7.45 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.7.46 |KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 - pion kanalizacyjny K1p
[((0,35+0,18)*3,3m)*2 kondygnacje=1,54m2] m2 1,54
1.7.47 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich (gruntowanie +
2-krotne malowanie obudowy g.-k. rurociggow) m2 1,54
1.7.48 |Kalkulacja Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor
indywidualna bialy, o wym. (wys. x szer.) 300x150mm - w obudowie g.-k. rurociggéw szt 1
1.7.49 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2
(przewody odptywowe z przyboréw, prowadzone w posadzkach) m 3,7
1.7.50 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly m 1,3
1.7.51 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,04
1.7.52 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
1.7.53 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,04
1.7.54 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm (podejcia pod przybory sanitarne) m 14
1.7.55 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wecisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 3,6
1.7.56 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.7.57 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 1
1.7.58 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych) m 3,7
1.7.59 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 1,3
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1.7.60 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,16
1.7.61 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,16
1.7.62 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
2) syfonem gruszkowym kpl 1
1.7.63 |KNNR 4/233/3 |Ustep z pluczka, typu "kompakt", porcelanowy, ze zbiornikiem sptukujgcym i deskg
sedesowg kpl 1
1.8 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. 1/15
181 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2
(podejscia w posadzkach, pod punkty czerpalne) m 25
182 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly m 1,6
1.8.3 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,03
184 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,03
1.8.5 kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,03
1.8.6 KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20-mm m 0,6
1.8.7 KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 57
1.8.8 KNNR 4/116/1  |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych stojacych, Dz16/Dn15 szt 1
1.8.9 KNNR 4/116/1  |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zawordéw czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.8.10 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1,00
1.8.11 |KNNR 4/127/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 6,3
1.8.12 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 6,3
1.8.13 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz20 - rury prowadzone w bruzdach - Dz20/13, dt.=0,6mb m 0,6
1.8.14 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach - Dz16/13, dt.=5,7mb m 57
1.8.15 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i
stemplowan, zwirobetonem, przekréj do 0,015-m2 m 25
1.8.16 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) m 1,6
1.8.17 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 6,3
1.8.18 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 6,3
1.8.19 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 2
1.8.20 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.8.21 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn-15-mm szt 1
1.8.22 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2
(przewody odptywowe z przyboréw, prowadzone w posadzkach) m 2,1
1.8.23 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly m 1,3
1.8.24 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,03
1.8.25 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,03
1.8.26 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,03
1.8.27 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm (podejcia pod przybory sanitarne) m 2,1
1.8.28 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wecisk, Fi-50-mm (podejcia pod przybory sanitarne) m 1,4
1.8.29 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.8.30 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 1
1.8.31 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podejsciach odptywowych z przyboroéw sanitarnych) m 2,1
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1.8.32 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 1,3
1.8.33 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. ll, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,16
1.8.34 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,16
1.8.35 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
(2) syfonem gruszkowym kpl 1
1.8.36 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt", porcelanowy, ze zbiornikiem sptukujgcym i deskg
sedesowg kpl 1
1.9 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. 1/25
191 KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2
(podejscia w posadzkach, pod punkty czerpalne) m 3,6
192 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 2,6
193 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,05
194 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,05
1.9.5 kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,05
1.9.6 KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20-mm m 2,1
19.7 KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 6,3
198 KNNR 4/116/1  |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zZlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 1
1.9.9 KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zawordéw czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.9.10 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zaworéw pisuarowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.9.11 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do zawordw czerpalnych Dn15, Dz16/Dn15 szt 1
1.9.12 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1,00
1.9.13 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 8,4
1.9.14 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 8,4
1.9.15 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz20 - rury prowadzone w bruzdach - Dz20/13, d.=2,1mb m 2,1
1.9.16 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach - Dz16/13, dt.=6,3mb m 6,3
1.9.17 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i
stemplowan, zwirobetonem, przekréj do 0,015-m2 m 3,6
1.9.18 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) m 2,6
1.9.19 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,3
1.9.20 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,3
1.9.21 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 2
1.9.22 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.9.23 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn-15-mm szt 1
1.9.24 |KNNR 4/135/1 |Zawor sptukujgcy do pisuaréw, Dn-15-mm szt 1
1.9.25 |KNNR 4/135/1 |Zawoér czerpalny, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax=100st.C - ze ztgczka do
weza szt 1
1.9.26 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,023-m2
(przewody odptywowe z przyboréw, prowadzone w posadzkach) m 4,0
1.9.27 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly m 1,9
1.9.28 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,04
1.9.29 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
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1.9.30 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,04
1.9.31 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na

wcisk, Fi-110-mm (podejScia pod przybory sanitarne) m 25
1.9.32 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 3,4
1.9.33 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 1
1.9.34 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 2
1.9.35 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych) m 4,0
1.9.36 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 1,9
1.9.37 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (§ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,23
1.9.38 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,23
1.9.39 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
(2) syfonem gruszkowym kpl 1
1.9.40 |KNNR 4/233/3 |Ustep z pluczka, typu "kompakt", porcelanowy, ze zbiornikiem sptukujgcym i deskg
sedesowg kpl 1
1.9.41 |KNNR 4/234/1 |Pisuar pojedynczy, porcelanowy, bialy, wiszacy, gat. |, z otworem pod zawor
sptukujgcy + syfon pisuarowy kpl 1
1.10 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. wod.-kan. na potrzeby
pom. 0/33
1.10.1 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
$cian 1/2 cegly szt 4
1.10.2 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 4
1.10.3 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly m 5,0
1.10.4 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,04
1.10.5 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,04
1.10.6 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,04
1.10.7 |KNNR 4/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 4,5
1.10.8 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16-mm m 10,0
1.10.9 |KNNR 4/411/1 |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15
1) szt 1
1.10.10 |[KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
3) do baterii umywalkowych i zZlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 2
1.10.11 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - rurociggi
stalowe m 4,5
1.10.12 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1,00
1.10.13 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi
tworzywowe m 10,0
1.10.14 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 14,5
1.10.15 |KNR 216/306/1 |Analogia. |zolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa
izolacji, grubos$¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn150c¢/20, dt.=4,5mb m2 0,86
1.10.16 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach - Dz16/13, d.=10,0mb m 10,0
1.10.17 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 5,0
1.10.18 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,6
1.10.19 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,6
1.10.20 |[KNNR 4/135/1 |Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 4
1.10.21 |[KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.10.22 |[KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.10.23 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc
Scian 1/2 cegly szt 2
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1.10.24 |KNR 401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekrdj do 0,023-m2
(przewody odptywowe z przyboréw, prowadzone w posadzkach) m 15
1.10.25 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegly m 1,6
1.10.26 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,03
1.10.27 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,03
1.10.28 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,03
1.10.29 |KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PVC, Dn110/50 - w istniejgcy pion kanalizacyjny Dn110 szt 1
1.10.30 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 3,1
1.10.31 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 2
1.10.32 |[KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, przekréj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach, na podejsciach odptywowych z przyboréw sanitarnych) m 15
1.10.33 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 1,6
1.10.34 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,19
1.10.35 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,19
1.10.36 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgca, porcelanowa, z
2) syfonem gruszkowym kpl 1
1.10.37 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej, 1-komorowy z ptytg ociekowa, z
(2) otworem pod baterig stojacg + syfon zlewozmywakowy gruszkowy szt 1
111 Element Instalacja wod.-kan. - Roboty monta zowe inst. z.w., c.w.u i cyrk. c.w.u.
- Roboty dodatkowe do wykonania w ramach przebudowy instalacji
wodoci ggowej
1.11.1 |KNNR 8/406/2 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - Zawor odcinajgcy, kulowy,
5) gwintowany, Dn25, Pn25, Tmax=120st.C szt 2
1.11.2 |KNNR 8/406/1 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - Zawor odcinajgcy, kulowy,
5) gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C szt 24
1.11.3 |KNNR 4/411/1 |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15 (na rurociggach cyrkulacji
(1) c.w.u., w pom. 0/30 i pom. sanitariatow grupowych w poziomie poddasza) szt 2
112 Element Instalacja przeciwpo zarowa (p.po z.) - Roboty monta zowe
1.12.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
$cian 1 1/2 cegly szt 1
1.12.2 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢
$cian 1/2 cegly szt 1
1.12.3 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos¢ do 20-cm szt 3
1.12.4 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
1125 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez stropy
218-0527-01-00 szt 3
1.12.6 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 14,3
1.12.7 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 25
1.12.8 |KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1
cegly - wneka pod hydrant wnekowy, Dn25, z wezem poétsztywnym o dt 30m - wym.
hydrantu 700x700x250mm (5 hydrantéw * wneka o pow. 0,49m2 i gt. 25cm) m2 2,45
1.12.9 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,88
1.12.10 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,88
1.12.11 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,88
1.12.12 |[KNNR 4/106/8 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-80-mm m 5,5
1.12.13 |[KNNR 4/106/6 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-50-mm m 34,5
1.12.14 |[KNNR 4/106/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm m 26,4
1.12.15 |[KNNR 4/115/3 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Dn-25-mm |szt 1
1.12.16 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa wnekowa + hydrant Dn25 z wezem poétsztywnym o df. 30m kpl 5
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1.12.17 |[KNNR 4/411/6 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C - zawér
(1) odcinajacy serwisowy (normalnie otwarty) szt 1
1.12.18 |[KNNR 4/411/3 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn25, Pn25, Tmax=120st.C - zawér
(1) odcinajacy serwisowy (normalnie otwarty) szt 5
1.12.19 |[KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C, ze ztgczkg do
(1) weza - zawor spustowy szt 2
1.12.20 |[KNNR 4/126/5 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
(1) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 150-mm (Dn80oc.) m 5,5
1.12.21 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
1) miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 65-mm (Dn500c.,
Dn25o0c.) m 60,9
1.12.22 |[KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 66,4
1.12.23 |KNR 216/306/3 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi- 76-114-mm - Dn800oc./30, dt.=5,5m m2 2,56
1.12.24 |KNR 216/306/2 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1-warstwa izolaciji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-42-63-mm - Dn500c./30, dt.=34,5mb m2 13,00
1.12.25 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn250c¢/30, dt.=13,1mb m2 3,83
1.12.26 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg
Dn25 - Dn250c¢./13 - rury prowadzone w bruzdach, dt.=13,3mb m 13,3
1.12.27 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 14,3
1.12.28 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
(1) m 2,5
1.12.29 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. ll, (Sciany ptaskie, stupy
2 prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 3,42
1.12.30 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 3,42
BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 17

(lic. 00055162)



SG Hermanowice Admin_Inst
wewn_sanit.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa wewn etrznych instalacji centralnego
ogrzewania (c.0.) i ciepta technologicznego (c.t.) w budynku
administracyjnym
21 Element Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) - Robotyd  emonta zowe
211 KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie
z.52.r3-3.7.b szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 45 piono-pigter obiekt. 1,00
212 KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie
z.52.r3-3.7.b szczelnosci instalacji ciepta technologicznego w obiektach do 45 piono-pieter obiekt. 1,00
2.1.3 KNNR 8/423/7 |Demontaz grzejnika z rur stalowych, zebrowany 4-rzedowy, typ GZ 1-4/1,5m -
piwnice szt 1
214 KNNR 8/423/7 |Demontaz grzejnika z rur stalowych, zebrowany 4-rzedowy, typ GZ 1-4/1,0m -
piwnice szt 1
2.15 KNNR 8/423/5 |Demontaz grzejnika z rur stalowych, Zzebrowany 2-rzedowy, typ GZ 1-2/0,75m -
parter szt 1
2.16 KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego plytowego, typ C10/600/400 - parter kpl 1
2.1.7 KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C11/300/400 - parter kpl 1
2.1.8 KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego plytowego, typ C11/450/500 - parter kpl 2
2.1.9 KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C11/450/700 - parter kpl 1
2.1.10 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C22/600/400 - parter kpl 4
2.1.11 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C22/600/500 - parter kpl 2
2.1.12 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C22/600/600 - parter kpl 2
2.1.13 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C22/600/900 - parter kpl 1
2.1.14 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C33/600/800 - parter kpl 1
2.1.15 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C11/450/400 - poddasze kpl 1
2.1.16 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C22/600/500 - poddasze kpl 2
2.1.17 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C22/600/800 - poddasze kpl 1
2.1.18 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowego ptytowego, typ C33/600/1800 - poddasze kpl 2
2.1.19 |KNNR 8/422/7 |Analogia. Demontaz grzejnika tazienkowego, stalowego rurowego, typ A/512/500 -
poddasze kpl 7
2.1.20 |KNNR 8/412/5 |Demontaz zaworu, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi-15-20-mm - zawory
termostatyczne z gtowicami termostatycznymi, Dn15 szt 31
2.1.21 |KNNR 8/412/5 |Demontaz zaworu, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi-15-20-mm - zawory grzejnikowe
powrotne, Dn15 szt 31
2.1.22 |KNR 401/354/15 |Wykucie z muru hakéw i uchwytow mocujgcych grzejnik ((22 grzejniki*2
zawiesia)+9 grzejniki*4 uchwyty) Szt. 80
2.1.23 |KNR 216/306/1 |Analogia. Demontaz izolacji rurociggéw otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z
folii alumniowej, grubo$¢ 20-mm, rurociag Fi-21-38-:mm (R i S wsp. 0,6; bez M) -
piwnice: Dn20=52,0m; Dn15=18,6m; parter: Dn20=5,6m; Dn15=81,6m; Razem
demontaz izolacji o pow.= 31,31m2 (0,626m3)
R=0,600 M=1,000 S=0,600 m2 31,31
2.1.24 |KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-20-mm (piwnice:
Dn20=52,0m; parter: Dn20=5,6m; Razem Dn20=57,6m) m 57,6
2.1.25 |KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-10-15-mm (piwnice:
Dn15=18,6m; parter: Dn15=81,6m; poddasze: Dn15=50,4m; razem: Dn15=150,6m) |m 150,6
2.1.26 |KNR 402/512/4 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi-25-32-mm szt 28
2.1.27 |KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu 0 potgczeniu gwintowanym przelotowego, Fi-15-20-mm szt 24
2.1.28 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km- stara izolacja
(31,31m2*0,02m=0,626m3) m3 0,626
2.1.29 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km- stara
izolacja (dodatkowe 5km) m3 0,626
2.1.30 |kalk.wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie izolacji z ptaszczem (0,626m3) m3 0,626
2.1.31 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
na odlegto$¢ do 1 km (rury: Dn20=92,82kg; Dn15=186,52kg; razem rury=279,34kg)
+ (grzejniki: 31 szt. o tgcznej wadze ok. 750kg) + (armatura: ok. 80kg); razem ztom
stalowy: 1109,34kg t 1,10934
2.1.32 |KNR 404/1107/4 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
1) naktgdy uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 1,10934
2.1.33 |KNR 401/711/1 |Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy
) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 31,0
2.1.34 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 31,0
2.2 Element Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) - Robotym  ontazowe w
poziomie piwnic budynku
221 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢
Scian 1 1/2 cegly szt 6
BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 18

(lic. 00055162)



SG Hermanowice Admin_Inst
wewn_sanit.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
222 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 6
223 KNR 215/403/3 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
(1) budynkoéw, Dn25 m 52,0
224 KNR 215/403/2 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
budynkéw, Dn20 m 18,6
225 KNR 215/403/1 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
(2) budynkoéw, Dn15 m 41,6
2.2.6 KNR Przejscie p.poz. - wypelnienie przejscia - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 2
2.2.7 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C11/600/700 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.2.8 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C11/600/800 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
229 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C11/600/1200 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.2.10 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dlugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/400 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.2.11 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dlugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/800 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.2.12 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dlugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/900/600 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 2
2.2.13 |KNR 215/415/1 |Zawér grzejnikowy termostatyczny, Dn15, Pn10, prosty, z mozliwoscia wykonania
(1) nastaw wstepnych szt 7
2.2.14 |KNR 215/415/1 |Zawér grzejnikowy powrotny, Dn15, Pn10, prosty szt. 7
2.2.15 |KNR 215/415/1 |Analogia. Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, ogranicznikiem lub
Q) blokadg zakresu nastawionej temperatury oraz elementem zabezpieczajacym
przed kradziezg szt 7
2.2.16 |KNNR 8/406/2 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - nowy zawér odcinajgcy: kulowy,
(6) gwintowany, Dn32, Pn25, Tmax=120st.C szt 4
2.2.17 |KNNR 8/406/2 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - nowy zawér odcinajgcy: kulowy,
(5) gwintowany, Dn25, Pn25, Tmax=120st.C szt 2
2.2.18 |KNNR 8/406/1 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - nowy zawér odcinajgcy: kulowy,
(6) gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax=120st.C szt 2
2.2.19 |KNNR 8/406/1 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - nowy zawér odcinajgcy: kulowy,
(5) gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C szt 10
2.2.20 |KNNR 4/412/6 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 4
2.2.21 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
Q) niemieszkalnych, rura stalowa m 112,2
2.2.22 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Plukanie instalacji c.0., w budynkach niemieszkalnych m 112,2
2.2.23 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm m2 9,97
2.2.24 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 9,97
2.2.25 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm,
(2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 19,94
2.2.26 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57
Q) mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 9,97
2.2.27 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 30-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn25/30, dt.=52,0mb m2 15,90
2.2.28 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 30-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn20/20, dt.=18,6mb m2 391
2.2.29 |KNNR 4/436/1 |Analogia. Préby instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), z dokonaniem
regulacji (7 nowych grzejnikow) urzadze 7
2.3 Element Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) - Robotym  ontazowe w
poziomie parteru budynku
23.1 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢
Scian 1 1/2 cegly szt 8
2.3.2 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢
Scian 1/2 cegly szt 8
233 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 16
234 KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach
2) budynkéw, Dn15 m 96,4
2.35 KNR Przejscie p.poz. - wypetienie przejécia - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 8
2.3.6 KNR Przejscie p.poz. wypetnienie przejscia - przejscia przez stropy
218-0527-01-00 szt 4
237 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600-900- mm, dtugosé do 1600-mm -
grzejnik C11/600/800 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
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2.3.8 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C11/600/1000 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.3.9 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/400 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 3
2.3.10 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/500 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 3
2.3.11 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900- mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/600 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 4
2.3.12 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dlugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/700 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 3
2.3.13 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/800 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 2
2.3.14 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dlugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/900 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.3.15 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/1000 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 2
2.3.16 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dlugos¢ do 1600-mm -
grzejnik C22/600/1100 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.3.17 |KNR 215/415/1 |Zawér grzejnikowy termostatyczny, Dn15, Pn10, prosty, z mozliwoscia wykonania
(1) nastaw wstepnych szt 21
2.3.18 |KNR 215/415/1 |Zawér grzejnikowy powrotny, Dn15, Pn10, prosty szt. 21
2.3.19 |KNR 215/415/1 |Analogia. Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, ogranicznikiem lub
Q) blokadg zakresu nastawionej temperatury oraz elementem zabezpieczajacym
przed kradziezg szt 21
2.3.20 |KNNR 8/406/1 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - nowy zawér odcinajgcy: kulowy,
(6) gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax=120st.C szt 36
2.3.21 |KNNR 8/406/1 |Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki - nowy zawér odcinajgcy: kulowy,
(5) gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C szt 6
2.3.22 |KNNR 4/412/6 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 4
2.3.23 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
Q) niemieszkalnych, rura stalowa m 96,4
2.3.24 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Plukanie instalacji c.0., w budynkach niemieszkalnych m 96,4
2.3.25 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm m2 6,96
2.3.26 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 6,96
2.3.27 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm,
2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 13,92
2.3.28 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57
Q) mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 6,96
2.3.29 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn15/20, dt.=30,8mb m2 6,09
2.3.30 |KNNR 4/436/1 |Analogia. Préby instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), z dokonaniem
regulacji (21 nowych grzejnikéw) urzgdze 21
2.4 Element Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) - Robotym  ontazowe w
poziomie pi etra budynku
24.1 KNR 215/403/1 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach
2) budynkéw, Dn15 m 8,0
242 KNR Przejscie p.poz. - wypetienie przejécia - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
243 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900- mm, dtugosé do 1600-mm -
grzejnik C11/600/800 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
244 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900- mm, dtugosé do 1600-mm -
grzejnik C22/600/600 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
245 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900- mm, dtugosé do 1600-mm -
grzejnik C22/600/800 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.4.6 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900- mm, dtugosé do 1600-mm -
grzejnik C22/600/1000 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem rgcznym szt 2
247 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900- mm, dtugosé do 1600-mm -
grzejnik C22/600/1400 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem rgcznym szt 2
248 KNR 215/415/1 |Zawoér grzejnikowy termostatyczny, Dn15, Pn10, prosty, z mozliwoscia wykonania
(1) nastaw wstepnych szt 7
249 KNR 215/415/1 |Zawér grzejnikowy powrotny, Dn15, Pn10, prosty szt. 7
2.4.10 |KNR 215/415/1 |Analogia. Glowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, ogranicznikiem lub
1) blokadg zakresu nastawionej temperatury oraz elementem zabezpieczajgcym
przed kradziezg szt 7
2411 |KNNR 8/406/1 |Analogia. Wymiana odpowietrznika automatycznego na zakofAczeniu pionu c.o. -
5) nowy odpowietrznik: Dn15, Pn10, Tmax=100st.C, z zaworem stopowym szt 18
2.4.12 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
Q) niemieszkalnych, rura stalowa m 8,0
2.4.13 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Plukanie instalacji c.0., w budynkach niemieszkalnych m 8,0
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2.4.14 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm m2 0,58
2.4.15 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 0,58
2.4.16 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm,
2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 1,16
2.4.17 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57
Q) mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 0,58
2.4.18 |KNNR 4/436/1 |Analogia. Préby instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), z dokonaniem
regulacji (7 nowych grzejnikow) urzadze 7
2.5 Element Instalacja ciepta technologicznego (c.t.) - W  ezel woda-glikol instalaciji
c.t. (w pom. kottowni)
25.1 KNR 216/306/2 |Analogia. Demontaz izolacji rurociggéw otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z
folii aluminiowej, grubo$é 40-mm, rurociag Fi-42-63-mm (R i S wsp. 0,6; bez M) -
rurociagi c.t.: Dn40=4,0m; razem demontaz izolacji o pow.= 1,61m2 (0,064m3)
R=0,600 M=1,000 S=0,600 m2 1,61
25.2 KNNR 8/410/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na Scianie,
Fi-40-50-mm m 4,0
253 KNNR 8/412/3 |Demontaz zaworu, przelotowy, Dn40 szt 3
254 KNNR 8/412/3 |Demontaz zaworu, zwrotnego, Dn40 szt 1
255 KNR 707/101/1 |Analogia. Demontaz pompy obiegowej, obiegu c.t., Dn25, Qp=1,96m3/h, Hp=2,89m
-(Rwsp. 0,5, bezMiS) kpl. 1
25.6 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km- stara izolacja
(1,61m2*0,04m=0,064m3) m3 0,064
257 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km- stara
izolacja (dodatkowe 5km) m3 0,064
25.8 kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie izolacji z ptaszczem (0,064m3) m3 0,064
259 KNR 404/1107/1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
na odlegto$¢ do 1 km (rury: Dn40=14,24kg + armatura i pompa obiegowa=ok. 20kg;
razem ztom stalowy: 34,24kg t 0,03424
2.5.10 |KNR 404/1107/4 |Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
Q) naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdéd do 5-t (dodatkowe 5km) t 0,03424
2.5.11 |KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach
(2) budynkoéw, Dn50 - instalacja c.t. m 4,0
2.5.12 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach
(1) budynkoéw, Dn25 - instalacja c.t. (rura wzbiorcza) m 6,0
2.5.13 |KNNR 4/411/6 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 6
2.5.14 |KNNR 4/411/6 |Zawér zwrotny gwintowany, Dn50, Pn10, Tmax=100st.C
(1) szt 2
2.5.15 |KNNR 4/411/6 |Analogia. Filtr siatkowy, gwintowany, Dn50, wodny, Pn10, Tmax=100st.C
(1) szt 1
2.5.16 |KNNR 4/504/1 |Analogia. Wymiennik ciepta, ptytowy, lutowany, o mocy ok. 105kW (Tz1/Tpl=
90/70st.C, Tz2/Tp2=80/60st.C), Dn50 + izolacja wymiennika szt 1
2.5.17 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa elektronicznie sterowana, Qp=4,62m3/h, Hp=4,0m, Dn25. ew.
Dn32 - obieg wodny kpl. 1
2.5.18 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa elektronicznie sterowana, Qp=4,62m3/h, Hp=6,0m, Dn25. ew.
Dn32 - obieg glikolowy kpl. 1
2.5.19 |KNNR 4/511/4 |Naczynie wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3-MPa, do 280-dm3 -
2 naczynie wzbiorcze, o poj. 140dm3, do obiegéw glikolowych, np typ S140 + zigcze
odcinajgce naczynia wzbiorczego, Dn25 szt 1
2.5.20 |KNNR 4/524/3 |Zawory bezpieczenstwa, membranowy, d=20mm, Dn25/32, ci$nienie otwarcia 2,5
(1) bar szt 1
2.5.21 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C, ze zigczka do
(1) weza - zawor spustowy/napetniajgcy obiegu glikolowego szt 1
2.5.22 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 2
2.5.23 |KNNR 4/531/3 |Analogia. Termomanometr tarczowy, tarcza 80mm, zakres: P=0-6bar, T=0-120st.C,
na gorze cisnienie, na dole temperatura, podtgczenie tylne osiowe + tuleje
montazowe szt. 4
2.5.24 |KNNR 4/406/2 |Proby szczelnosci instalacji ciepta technologicznego, w budynkach
Q) niemieszkalnych, rura stalowa m 4,0
2.5.25 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Plukanie instalacji c.t., w budynkach niemieszkalnych m 4,0
2.5.26 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi-58-219-mm m2 0,75
2.5.27 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 0,75
2.5.28 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-58-219-mm,
(2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 1,50
2.5.29 |KNR 712/210/5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi,
(2) Fi-58-219-mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 0,75
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2.5.30 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm m2 0,62
2,531 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 0,62
2.5.32 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm,
(2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 1,24
2.5.33 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57
Q) mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 0,62
2.5.34 |KNR 216/307/2 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1-warstwa izolacji,
grubos¢ 50-mm, rurocigg Fi-42-63-mm - Dn50/50, dt.=4,0mb m2 2,01
2.5.35 |Kalkulacja Podtaczenie pomp obiegowych instalacji c.t. do instalacji elektrycznej oraz uktadu
indywidualna sterowania istn. kottowni gazowej - podtgczenie rownolegte pomp, wigczenie
zamiast zdemontowanej pompy obiegowej obiegu c.t. kpl. 1
2.5.36 |KNNR 4/436/1 |Analogia. Proby instalacji ciepta technologicznego (na goraco), z dokonaniem
regulacji (2 pompy obiegowe obiegu c.t.) urzadze 2
2.6 Element Instalacja ciepta technologicznego (c.t.) - Roboty monta zowe w
poziomie piwnic budynku
26.1 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1 1/2 cegly szt 8
2.6.2 KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 8
2.6.3 KNR Przejscie p.poz. - wypelnienie przejscia - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
264 KNR 215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
(2) budynkéw, Dn50 m 72,8
2.6.5 KNR 215/403/3 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
(1) budynkoéw, Dn25 m 2,4
2.6.6 KNR 215/403/2 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach
budynkéw, Dn20 m 24
2.6.7 KNNR 4/411/6  |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 2
2.6.8 KNNR 4/411/4  |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn32, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 2
2.6.9 KNNR 4/411/3  |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn25, Pn25, Tmax=120st.C
1) szt 2
2.6.10 |KNNR 4/411/2 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 2
2.6.11 |Kalkulacja Wezel przytaczeniowy instalacji c.t. dla nagrzewnicy kanatowej o mocy 8,0kW,
indywidualna obstugujgcej pom. -1/06 i -1/07, sktadajacy sie z: 1x Zawor2-drogowy z sitownikiem
bezposredniego dziatania i czujnikiem wyniesionym(Dn25, Pn16, Tmax=100st.C);
1x Zawor odcinajgcy kulowy (Dn25, Pn25, Tmax=120st.C); 1x Zawdr réwnowazacy
(regulator przeptywu, Dn25, Pn16, Tmax=100st.C); 1x Odpowietrznik automatyczny
(Dn15, Pn10, Tmax=100st.C), 1x Zawér spustowy ze zt. do weza (Dnl5, Pn10,
Tmax=100st.C) kpl 1
2.6.12 |Kalkulacja Wezet przytgczeniowy instalacji c.t. dla nagrzewnicy kanatowej o mocy 2,0kW,
indywidualna obstugujgcej pom. -1/04, sktadajacy sie z: 1x Zawoér2-drogowy z sitownikiem
bezposredniego dziatania i czujnikiem wyniesionym(Dn15, Pn16, Tmax=100st.C);
1x Zawor odcinajgcy kulowy (Dn15, Pn25, Tmax=120st.C); 1x Zawor rownowazacy
(regulator przeptywu, Dn15, Pn16, Tmax=100st.C); 1x Odpowietrznik automatyczny
(Dn15, Pn10, Tmax=100st.C), 1x Zawor spustowy ze zt. do weza (Dn15, Pn10,
Tmax=100st.C) kpl 1
2.6.13 |KNNR 8/406/1 |Analogia. Wymiana odpowietrznika automatycznego przy istn. wodnej nagrzewnicy
(5) powietrza - nowy odpowietrznik: Dn15, Pn10, Tmax=100st.C, z zaworem stopowym |szt 2
2.6.14 |KNNR 4/406/2 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
(1) niemieszkalnych, rura stalowa m 77,6
2.6.15 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Ptukanie instalacji c.t., w budynkach niemieszkalnych m 77,6
2.6.16 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi-58-219-mm m2 13,72
2.6.17 |KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociagi m2 13,72
2.6.18 |KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm,
(2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 27,44
2.6.19 |KNR 712/210/5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi,
(1) Fi-58-219-mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania m2 13,72
2.6.20 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm m2 0,37
2.6.21 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 0,37
2.6.22 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm,
2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 0,74
2.6.23 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57
Q) mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 0,37
2.6.24 |KNR 216/307/2 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1-warstwa izolacji,
grubos¢ 50-mm, rurocigg Fi-42-63-mm - Dn50/50, dt.=72,8mb m2 36,57
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2.6.25 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolaciji,

grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn25/30, dt.=2,4mb m2 0,70
2.6.26 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolaciji,

grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn20/20, dt.=2,4mb m2 0,50
2.6.27 |Kalkulacja Napetnienie obiegu glikolowego c.t. - 37% wodnym roztworem glikolu etylenowego -

indywidualna ok. 340dm3 m3 0,34

2.6.28 |KNNR 4/436/1 |Analogia. Proby instalacji ciepta technologicznego (na goraco), z dokonaniem

regulacji (2 nowe wezly przytgczeniowe nagrzewnic kanatowych) urzgdze 2
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3 Rozdziat Przebudowa i rozbudowa wewn etrznej instalacji wentylacji w
budynku administracyjnym
3.1 Element Instalacja wentylacji mechanicznej pom. szatni (pom . -1/06) oraz pom.
sanitariatow (pom. -1/07), w poziomie piwnic budynk  u
3.11 KNR 401/303/2 |Analogia. Zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
1) $cianki grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych, w
wylgczanych z eksploatacji kanatach wentylacyjnych grawitacyjnych, 140x140mm -
A OMWOrY
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,078400
RAZEM:: 0,078400|m2 0,0784
3.1.2 KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. I, (ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
... |cEm-wap,dol-m2(wlmiescu)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oowet4 0,078400
RAZEM:: 0,078400|m2 0,0784
3.1.3 KNR 728/205/3 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér
do 0,1 m2, sciany grubosci 1 i 1/2 cegty otwor 1
3.14 KNR 728/205/1 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér
do 0,1 m2, Sciany grubosci 1/2 cegly otwor 4
3.15 KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 1300-mm,
Q) czerpnie - czerpnia $cienna o wym. 300x200mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.6 KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
1) 65%, obwod przewodu do 1000-mm, ocynkowane - kanaty nawiewne 300x200mm,
L=5,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,80
3.1.7 KNR 215/424/1 |Analogia. Glikolowa nagrzewnica powietrza, kanatowa, 4-rzedowa, 300x200mm
(ew. Dn250), 0 mocy grzewczej 8,0kW przy Tz/Tp= 80/60st.C, Tmax=100st.C,
Pn10 szt 1
3.1.8 KNR 217/138/3 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
Q) 1400-mm, typ A - kratka nawiewna 425x225mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.9 KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000-mm -
kratka transferowa 325x125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.10 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do
Q) 1000-mm, typ A - kratka wywiewna 325x125mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.11 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
1) 65%, obwod przewodu do 1000-mm, ocynkowane - kanaty wywiewne 325x125mm,
L=0,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,36
3.1.12 |KNR 217/103/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
1) 65%, obwod przewodu do 600-mm, ocynkowane - kanaty wywiewne 150x150mm,
L=3,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,92
3.1.13 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
1) 65%, obwod przewodu do 1000-mm, ocynkowane - kanaty wywiewne 250x150mm,
L=1,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,44
3.1.14 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
1) 65%, obwod przewodu do 1000-mm, ocynkowane - kanaty wywiewne 280x150mm,
L=1,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,20
3.1.15 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora wywiewnego, kanatowego, 280x150mm (ew. Dn200),
o wyd. Vw=380m3/h, dP=180Pa - wersja wyciszona
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.16 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wentylatora wywiewnego, $ciennego, Dn125, Vw=90m3/h,
dP=30Pa, wersja wyciszona
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.17 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji
indywidualna wentylacyjnej (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 1
3.2 Element Instalacja wentylacji mechanicznej pom. suszarni od Ziezy stu zbowej
(pom. -1/04), w poziomie piwnic budynku
3.21 KNR 401/303/2 |Analogia. Zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
1) $cianki grubosci 1/2 cegly - Zamurowanie otworéw po kratkach wentylacyjnych, w
wylgczanych z eksploatacji kanatach wentylacyjnych grawitacyjnych, 140x140mm -
1 otwor m2 0,0196
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3.2.2 KNR 401/711/1 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,0196
3.2.3 KNR 728/205/3 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér
do 0,1 m2, sciany grubosci 1 i 1/2 cegty otwor 1
3.24 KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 1300-mm,
Q) czerpnie - czerpnia $cienna 0 wym. 125x225mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.25 KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztaltek
do 55%, Fi do 200-mm - kanaty nawiewne - Dn125; L=5,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,04
3.2.6 KNR 215/424/1 |Analogia. Glikolowa nagrzewnica powietrza, kanatowa, 3-rzedowa, Dn125, o mocy
grzewczej 2,0kW przy Tz/Tp= 80/60st.C, Tmax=100st.C, Pn10 szt 1
3.2.7 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
Q) 800-mm, typ A - kratka nawiewna 225x125mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.8 KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wentylatora wywiewnego, $ciennego, Dn125, Vw=90m3/h,
dP=30Pa, wersja wyciszona
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.29 Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji
indywidualna wentylacyjnej (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 1
3.3 Element Instalacja wentylacji naturalnej pom. korytarza (po  m. -1/05), w
poziomie piwnic budynku
3.3.1 KNR 728/205/3 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér
do 0,1 m2, sciany grubosci 1 i 1/2 cegty otwor 3
3.3.2 KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.33 Kalkulacja Montaz nawiewnika okiennego, higrosterowanego, o wyd. 5-30m3/h, w oknach
indywidualna zewnetrznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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4 Rozdziat Budowa instalacji klimatyzacji w budynku administra cyjnym
4.1 Element Instalacja klimatyzacji pomieszcze n biurowych w poziomie parteru i
poddasza budynku
41.1 KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 2 cegly szt 2
4.1.2 KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1 1/2 cegly szt 82
4.1.3 KNR 401/333/8 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1/2 cegly szt 16
4.1.4 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
2zwirowy, grubo$¢ do 20-cm szt 2
4.15 KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly m 3,2
4.1.6 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,15
4.1.7 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,15
4.1.8 kalk. wtasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,15
4.1.9 KNR 724/153/6 |Analogia. Montaz inwerterowej jednostki zewnetrznej, systemu klimatyzacji
pomieszczen biurowych. Jednostka zewnetrzna systemu VRF, o mocy
Qch/Qg=85,0/85,0kW, wyposazona w sprezarki EVI oraz wykorzystujgca zmienng
temperature odparowania czynnika chtodniczego, aby precyzyjnie regulowac
wydajnos¢ chtodnicza i optymalizowaé zuzycie energii elektrycznej (jednostka 6
generacji) szt 1
4.1.10 |KNR 724/130/1 |Analogia. Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora, system VRF,
Qch/Qg=2,2/2,4kW szt 15
4.1.11 |KNR 724/130/1 |Analogia. Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora, system VRF,
Qch/Qg=2,8/3,2kW szt 20
4.1.12 |KNR 724/130/1 |Analogia. Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora, system VRF,
Qch/Qg=3,6/4,0kwW szt 5
4.1.13 |Kalkulacja Pilot przewodowy (Scienny), z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me - do
indywidualna sterowania jednostka wewnetrzng klimatyzatora w systemie VRF szt. 38
4.1.14 |Kalkulacja Sterownik centralny systemu VRF klimatyzacji pomieszczen biurowych, z
indywidualna dotykowym kolorowym wyswietlaczem LCD 10,1", mozliwo$¢ nadrzednego
sterowania jednostkami wewnetrznymi oraz jednostkg zewnetrzng (tj. zarzgdzanie
energia, konfiguracja jednostki zewnetrznej, zarzgdzanie grupowe jednostkami
wewnetrznymi, nadrzedne wprowadzanie harmonogramow pracy dla jednostek
wewnetrznych, wprowadzanie limitéw, ew. blokad w jednostkach wewnetrznych, np.
minimalnej temperatury chtodzenia oraz maksymalnej temperatury ogrzewania)+
podtaczenie sterownika do instalacji + oprogramowanie do komunikacji i
sterowania, z poziomu zewngtrznego komputera (po sieci LAN) Szt. 1
4.1.15 |Kalkulacja Pilot przewodowy (scienny), z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me +
indywidualna podtgczenie pilota z jednostkg wewnetrzna szt. 38
4.1.16 |KNR 215/601/7 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
2) rura Dz 38,1mm, bez izolacji m 20,2
4.1.17 |KNR 215/601/7 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
Q) rura Dz 31,8mm, bez izolacji m 36,1
4.1.18 |KNR 215/601/5 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
rura Dz 25,4mm, bez izolacji m 17,8
4.1.19 |KNR 215/601/5 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
rura Dz 22,2mm, bez izolacji m 36,6
4.1.20 |KNR 215/601/4 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
2) rura Dz 19,1mm, bez izolac;ji m 39,6
4.1.21 |KNR 215/601/3 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
2) rura Dz 15,9mm z fabryczng izolacjg m 24,3
4.1.22 |KNR 215/601/3 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
Q) rura Dz 12,7mm z fabryczng izolacjg m 156,5
4.1.23 |KNR 215/601/1 |Analogia. Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
rura Dz 6,35mm z fabryczng izolacjg m 94,5
4.1.24 |KNR 215/604/7 |Analogia. Trojniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 38,1-mm |szt 1
4.1.25 |KNR 215/604/7 |Analogia. Tréjniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 31,8-mm |szt 16
4.1.26 |KNR 215/604/6 |Analogia. Trojniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 25,4-mm |szt 7
4.1.27 |KNR 215/604/5 |Analogia. Tréjniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 22,2-mm |szt 4
4.1.28 |KNR 215/604/5 |Analogia. Trojniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 19,1-mm |szt 18
4.1.29 |KNR 215/604/3 |Analogia. Tréjniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 15,9-mm |szt 10
4.1.30 |KNR 215/604/3 |Analogia. Trojniki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 12,7-mm |szt 22
4.1.31 |KNR 215/606/7 |Analogia. Ztaczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 38,1-mm |szt 4
4.1.32 |KNR 215/606/7 |Analogia. Ztgczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 31,8-mm |szt 5
4.1.33 |KNR 215/606/6 |Analogia. Ztaczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 25,4-mm |szt 2
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4.1.34 |KNR 215/606/5 |Analogia. Ztaczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 22,2-mm |szt 6
4.1.35 |KNR 215/606/5 |Analogia. Ztgczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 19,1-mm |szt 2
4.1.36 |KNR 215/606/3 |Analogia. Ztaczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 15,9-mm |szt 5
4.1.37 |KNR 215/606/3 |Analogia. Ztgczki miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 12,7-mm |szt 6
4.1.38 |KNR 215/606/7 |Analogia. Kolana miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 38,1-mm |szt 14
4.1.39 |KNR 215/606/7 |Analogia. Kolana miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 31,8-mm |szt 7
4.1.40 |KNR 215/606/6 |Analogia. Kolana miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 25,4-mm |szt 4
4.1.41 |KNR 215/606/5 |Analogia. Kolana miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 22,2-mm |szt 12
4.1.42 |KNR 215/606/5 |Analogia. Kolana miedziane, kielichowe, w rurociggach chtodniczych, Fi 19,1-mm |szt 5
4.1.43 |KNR 215/634/10 |Analogia. Potgczenia lutowane elementow instalacji chtodniczych, rura Fi 38,1 mm |szt 39
4.1.44 |KNR 215/634/9 |Analogia. Potgczenia lutowane elementéw instalacji chtodniczych, rura Fi 31,8 mm |szt 54
4.1.45 |KNR 215/634/8 |Analogia. Polgczenia lutowane elementow instalacji chtodniczych, rura Fi 25,4 mm |szt 26
4.1.46 |KNR 215/634/7 |Analogia. Potgczenia lutowane elementéw instalacji chtodniczych, rura Fi 22,2 mm |szt 43
4.1.47 |KNR 215/634/7 |Analogia. Polgczenia lutowane elementow instalacji chtodniczych, rura Fi 19,1 mm |szt 50
4.1.48 |KNR 215/634/5 |Analogia. Potgczenia lutowane elementéw instalacji chtodniczych, rura Fi 15,9-mm |szt 30
4.1.49 |KNR 215/634/4 |Analogia. Polgczenia lutowane elementow instalacji chtodniczych, rura Fi 12,7-mm |szt 96
4.1.50 |KNR 215/634/1 |Analogia. Potgczenia lutowane elementéw instalacji chtodniczych, rura Fi 6,35-mm |szt 40
4.1.51 |Kalkulacja Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych

indywidualna wewnatrz, system VRF kpl 1
4.1.52 |Kalkulacja Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych, w budynkach
indywidualna niemieszkalnych, rura miedziana - system VRF m 425,7
4.1.53 |KNR 34/101/7 |Analogia. Izolacja rurociagéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 13-mm, rurocigg Fi 28-48-mm - rura Dz 38,1mm,
grubos¢ izolacji 13mm m 20,2
4.1.54 |KNR 34/101/7 |Analogia. Izolacja rurociggéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 13-mm, rurocigg Fi 28-48-mm - rura Dz 31,8mm,
grubos¢ izolacji 13mm m 36,1
4.1.55 |KNR 34/101/7 |Analogia. Izolacja rurociagéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 13-mm, rurocigg Fi 28-48-mm - rura Dz 25,4mm,
grubos¢ izolacji 13mm m 17,8
4.1.56 |KNR 34/101/6 |Analogia. Izolacja rurociggéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 13-mm, rurocigg Fi 12-22-mm - rura Dz 22,2mm,
grubos¢ izolacji 13mm m 36,6
4.1.57 |KNR 34/101/6 |Analogia. Izolacja rurociagéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 13-mm, rurocigg Fi 12-22-mm - rura Dz 19,1mm,
grubos¢ izolacji 13mm m 39,6
4.1.58 |KNR 34/101/6 |Analogia. Izolacja rurociggéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 13-mm, rurocigg Fi 12-22-mm - rura Dz 15,9mm,
grubos¢ izolacji 13mm m 50
4.1.59 |KNR 34/101/3 |Analogia. Izolacja rurociagéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 9-mm, rurocigg Fi 12-22-mm - rura Dz 12,7mm,
grubos¢ izolacji 9mm m 20,0
4.1.60 |KNR 34/101/3 |Analogia. Izolacja rurociggéw chtodniczych, otulinami kauczukowymi -
jednowarstwowymi, izolacja 9-mm, rurocigg Fi 12-22-mm - rura Dz 6,35mm,
grubos¢ izolacji 9mm m 20,0
4.1.61 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 3,2
4.1.62 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy
) prostokatne, z cegly, pustakbéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 1,75
4.1.63 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
1) cegly, Fi-25-mm otwor 46
4.1.64 |KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne),
przykrecane na cegle - listwa 100x60mm - podejscie pod jednostke wewnetrzng (w
listwie prowadzi¢: przewody chtodnicze, przewdd skroplin, przewdd sterowniczy i
przewdd zasilajacy m 40
4.1.65 |KNR 508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, powtoka polwinitowa, tgczny przekrdj zyt 6-mm2 Cu (przewdd sterujgcy
systemem klimatyzacji VRF (ekranowany) - zgodny z wytycznymi dostawcy
systemu) - przewdd uktadany na korytkach kablowych oraz w listwach $ciennych  |m 315
4.1.66 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rur RKLG18, RS22, weegle
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 40724 96,000000
RAZEM:! 96,000000|m 96
4.1.67 |KNNR 5/101/2 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi-22
2) m 96
4.1.68 |KNNR 5/1208/5 |Analogia. Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy gipsowej m3 0,06
4.1.69 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m 96
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4.1.70 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej (przewdd sterujacy
2x2x0,5 mm?2) - podigczenie pilotow $ciennych z jednostkami wewnetrznmi m 96
4.1.71 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1 1/2 cegly szt 12
4.1.72 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 1+1/2
(1) cegty, Fi-25-mm otwor 40
4.1.73 |KNR 402/211/3 |Wstawienie tréjnika z PVC, Dn110/50 - w istniejgcy pion kanalizacyjny Dn110 szt 12
4.1.74 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
______|wcisk, Fi-50-mm - odprowadzenie skroplin
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 565+528  109,300000
RAZEM:! 109,300000|m 109,300
4.1.75 |KNNR 4/110/1 |Analogia. Rurki odprowadzajgce kondensat z klimatyzatoréw, PCV, Dw20 mm
(40szt.*0k.2,2m=88,0m) m 88,0
4.1.76 |Kalkulacja Syfon do instalacji odprowadzajgcej skropliny, niewysychajgcy (kulowy)
indywidualna szt 40
4.1.77 |Kalkulacja Pompki do pompowania skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow
indywidualna szt. 40
4.1.78 |Kalkulacja Wytworzenie prézni w instalacji chtodniczej i napetnianie instalacji czynnikiem
indywidualna chtodniczym - dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (R410A) ok. 22,5kg (tgczna
ilos¢ czynnika chtodniczego w instalacji ok. 47,5kg) kpl 1
4.1.79 |Kalkulacja Analogia. Rozruch i przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji
indywidualna chiodniczych - system VRF - 40 jednostek wewnetrznych kpl 40
4.1.80 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, 2-krotne +
.. |Qruntowanie
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 175448 6,550000
RAZEM:: 6,550000/m2 6,55
4.2 Element Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym /serwerowni
(pom. 0/46), w poziomie parteru budynku
421 KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd
Fi-do 50 mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly otwor 4
4.2.2 KNR 728/203/3 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
Fi-do 50 mm, grubos¢ $ciany: 1i 1/2 cegly otwor 4
4.2.3 Kalkulacja Montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora typu split, 0 mocy
indywidualna Qch/Qg=5,4/5,4kW - wersja serwerowa (+ sterownik serwerowy do pracy
naprzemiennej z diodami IRDA) kpl 2
424 KNR 215/601/3 |Analogia. Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
Q) rura Dz 12,7mm z fabryczng izolacjg m 27,18
425 KNR 215/601/1 |Analogia. Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
rura Dz 6,35mm z fabryczng izolacjg m 27,18
4.2.6 Kalkulacja Pompki do pompowania skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow
indywidualna Szt. 2
4.2.7 KNNR 4/110/1 |Analogia. Rurki odprowadzajgce kondensat z klimatyzatoréw, PCV, Dw20 mm m 18,5
4.2.8 Kalkulacja Syfon do instalacji odprowadzajgcej skropliny, niewysychajgcy (kulowy)
indywidualna szt 2
429 KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PVC, Dn110/50 - w istniejgcy pion kanalizacyjny Dn110 szt 1
4.2.10 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej (przewdd sterujacy
2x2x0,5 mmz2) m 27,18
4.2.11 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej (przewdd zasilajacy
3x2,5mm2) m 27,18
4.2.12 |Kalkulacja Proba szczelnosci urzagdzen i instalacji chtodniczych
indywidualna kpl 2
4.2.13 |Kalkulacja Wytworzenie prozni w instalacji chtodniczej i napetnianie instalacji czynnikiem
indywidualna chtodniczym kpl 2
4.2.14 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji chtodniczych
indywidualna kpl 2
4.3 Element Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym /serwerowni
(pom. 0/21), w poziomie parteru budynku
431 KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd
Fi-do 50 mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly otwor 2
432 KNR 728/203/3 |Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewod
Fi-do 50 mm, grubos¢ Sciany: 1 i 1/2 cegly otwor 4
4.3.3 Kalkulacja Montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora typu split, 0 mocy
indywidualna Qch/Qg=2,5/2,9kW - wersja serwerowa kpl 1
434 KNR 215/601/2 |Analogia. Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
2) rura Dz 9,52mm z fabryczng izolacjg m 14,9
435 KNR 215/601/1 |Analogia. Rurociggi z rur miedzianych - instalacja obiegu czynnika chtodniczego,
rura Dz 6,35mm z fabryczng izolacjg m 14,9
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4.3.6 Kalkulacja Pompki do pompowania skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow
indywidualna szt. 1
4.3.7 KNNR 4/110/1 |Analogia. Rurki odprowadzajgce kondensat z klimatyzatoréw, PCV, Dw20 mm m 55
4.3.8 Kalkulacja Syfon do instalacji odprowadzajgcej skropliny, niewysychajacy (kulowy)
indywidualna szt 1
439 KNR 402/211/3 |Wstawienie trojnika z PVC, Dn110/50 - w istniejgcy pion kanalizacyjny Dn110 szt 1
4.3.10 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej (przewdd sterujacy
2x2x0,5 mm?2) m 14,9
4.3.11 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej (przewdd zasilajgcy
3x2,5mm2) m 14,9
4.3.12 |Kalkulacja Préba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych
indywidualna kpl 1
4.3.13 |Kalkulacja Wytworzenie prézni w instalacji chtodniczej i napetnianie instalacji czynnikiem
indywidualna chtodniczym kpl 1
4.3.14 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji chtodniczych
indywidualna kpl 1
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5 Rozdziat Roboty towarzysz gce wykonaniu przebudowy i rozbudowy
wewn etrznych instalacji sanitarnych
5.1 Element Wykonanie kanatu podposadzkowego, tranzytowego - do
projektowanego budynku gara zowego
5.11 KNR 728/206/9 |Analogia. Przebicie otworéw w $cianach zelbetowych dla przewodéw
instalacyjnych, w $cianach betonowych, otwér 0,1-0,5 m2, Sciany grubosci do 30
cm (2 otwory o wym.: 1,0m*0,4m=0,4m2; gruz: 2szt.*1,0m*0,4m*0,3m=0,24m3) otwor 2
5.1.2 KNR 401/211/6 |Analogia. Skucie posadzki w miejscu projektowanej wneki pod pompownie $ciekow
w pom. -1/08 (pow.: 5,68m*1,3m=7,38m2; gr.:0,15m; obj.:
5,68m*1,3m*0,15m=1,11m2) m2 7,38
5.1.3 KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
... |samochodem skrzyniowym naodleglos¢dolkm-gruz
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lu+024 1,350000
RAZEM:: 1,350000{m3 1,35
5.1.4 KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 1,35
5.15 kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 1,35
5.1.6 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m - wykopy pod wneke pompowni sciekdw w pom
-1/08 (5,68m*1,3m*0,59m=4,357m3) m3 4,357
5.1.7 KNR 223/105/1 |Analogia. Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 10-cm -
chudy beton (5,68m*1,3m=7,384m2; gr.: 10cm)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,384
5.1.8 KNR 202/604/3 |Analogia. lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa
Q) termozgrzewalna, 1-warstwa (5,68m*1,3m=7,384m2) m2 7,384
5.1.9 KNR 202/205/1 |Pyty fundamentowe zelbetowe, plyty, transport betonu taczkami, japonkami
Q) (5,68m*1,3m*0,12m=0,886m3) - podstawa kanatu podposadzkowego w pom. 0/12 i
0/13 m3 0,886
5.1.10 |KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubosé 12-cm proste o wysokosci do 6-m, transport betonu
1) taczkami, japonkami (2* 5,68m*0,4m=4,544m2; gr. 0,12m) - $ciany boczne kanatu
podposadzkowego w pom. 0/12 i 0/13 m2 4,544
5.1.11 |KNR 202/604/8 |Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, papa
Q) termozgrzewalna, 1-warstwa (2* 5,68m*0,4m=4,544m2) m2 4,544
5.1.12 |KNR 202/702/4 |Przekrycia kanatow, ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi grubosci 12-cm
(5,68m*1,3m=7,384mz2) - piyty 1,3m*0,5m*0,12m m2 7,384
5.2 Element Przebudowa istniej acego komina spalinowego, agregatu
pradotwdérczego
5.2.1 Kalkulacja Demontaz istniejgcego komina spalinowego, obstugujacego agregat pragdotworczy -
indywidualna komin dwuscienny - materiat do ponownego wykorzystania kpl. 1
522 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegly
Q) szt 1
5.2.3 KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. IIl, (ciany ptaskie, stupy
2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 0,5
5.24 KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkow gtadkich, 2-krotne +
gruntowanie m2 0,5
5.25 KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 2 cegly szt 1
5.2.6 Kalkulacja Ponowny montaz komina spalinowego, obstugujgcego agregat pradotworczy (w
indywidualna nowej lokalizacji) - komin dwuscienny - materiat z demontazu kpl. 1
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Lp. Nazwa zawodu Jm llosé

[N

.|Betoniarze grupa Il r-g 24,10789

28.|Tynkarze grupa lll r-g 44,26224
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,,,,,, 1.|Acetylen techniczny - rozpuszezony .|k | 6383
,,,,,, 2.|Agregat do przepompowywania sciekow, WC+Um, montowany na odptywie z miski ustepowej szt | 1
3.|Analogia. Wymiennik ciepta, ptytowy, lutowany, o mocy ok. 105kW (Tz1/Tp1= 90/70st.C,
T22/Tp2—80/605t C), Dn50 + izolacja wymiennika szt 1

.| Drzwiczki rewizyjne, dwuskrzydtowe, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor bialy, o

wym. (wys. x szer.) 1000x1800mm - w obudowie g.-k.

.| Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor biaty, 0 wym. (wys. x

szer.) 300x150mm - w obudowie g.-k. rurociggow

.| Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor biaty, 0 wym. (wys. x

szer) 600x1000mm w obudowie g.-k. rurociqgéw

.|Glikolowa nagrzewnica powietrza, 4-rzedowa, kanatowa, 300x200mm (ew. Dn250), o mocy grzewczej 8,0kW

przy Tz/Tp= 80/60st.C, Tmax=100st.C, Pn10

.|Glikolowa nagrzewnica powietrza, kanatowa, 3-rzedowa, Dn125, o0 mocy grzewczej 2,0kW przy Tz/Tp=

80/60st.C, Tmax=100st.C, Pn10

.|Glowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, ogranicznikiem lub blokadg zakresu nastawionej

temperatury oraz elementem zabezpieczajacym przed kradzieza

.|Jednostka wewnetrzna klimatyzatora, system VRF, Qch/Qg=2,2/2,4kW
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. 56.|Jednostka wewnetrzna klimatyzatora, system VRF, Qch/Qg=2,8/3,2kw kpl | 20
. 57.|Jednostka wewnetrzna klimatyzatora, system VRF, Qch/Qg=3,6/4.0kw kpl | 5
58.|Jednostka zewnetrzna i wewnetrzna klimatyzatora typu split, 0 mocy Qch/Qn=5,4/5,4kW, wersja serwerowa
,,,,,,,,, (+ sterownik serwerowy do pracy naprzemiennej z diodami IRDA) kel |2
59.|Jednostka zewnetrzna systemu klimatyzacji pomieszczen biurowych, system VRF, jednostka o mocy
Qch/Qg=85,0/85,0kW, wyposazona w sprezarki EVI oraz wykorzystujgca zmienng temperature odparowania
czynnika chtodniczego, aby precyzyjnie regulowac¢ wydajnosc¢ chtodniczg i optymalizowaé zuzycie energii
elektrycznej (jednostka 6 generacji) kpl. 1

.|Materialy instalacyjne elektryczne (przewody sterujgce/zasilajace, tgczniki, rurki instalacyjne, itp.), niezbedne

,,,,,,,,, do podigczenia sterownika centralnego systemu VRF, do instalacji klimatyzacyjnej kel | 1
111.|Materialy instalacyjne elektryczne (przewod sterujgcy/zasilajacy, taczniki, rurki instalacyjne, itp.), niezbedne
,,,,,,,,, do podigczenia jednostki wewnetrznej z pilotem przewodowym kel | 38
112.|Miska ustepowa typ "kompakt", porcelanowa, ze zbiornikiem sptukujacym i deska sedesowa, gatunek | szt | 5
113.|Montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora typu split, 0 mocy Qch/Qg=2,5/2,9kW - wersja
,,,,,,,,, SEIWErOWa kel
114.|Naczynie wzbiorcze przeponowe, do instalacji glikolowej, o poj. 140 dm3, Pn3, np. typ S140 + zigcze
odcinajgce naczynia wzbiorczego, Dn25 szt 1
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115.|Nawiewnik okienny, higrosterowany (przeptyw 5-30m3/h) szt 1

.|Otulina z welny mineralnej gr.20mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn15 - otulina

Dn15/20

.|Otulina z wetny mineralnej gr.20mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn20 - otulina

Dn20/20

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn25 - otulina

Dn25/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn40 - otulina

Dn40/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn50 - otulina

Dn50/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn80 - otulina

Dn80/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.50mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn50 - otulina

Dn50/50

.|Pilot przewodowy ($cienny), z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me - do sterowania jednostkg

wewnetrzng klimatyzatora w systemie VRF

.|Pilot przewodowy ($cienny), z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me - do sterowania jednostkg

wewnetrzng klimatyzatora, system VRF

.|Pokrywa wneki pod pompownie sciekéw w pom. -1/08, wykonana z ptaskownikéw stalowych ocynkowanych,

ew. kraty podestowej wema, ocynkowanej, z ramg wykonang z kagtownika stalowego ocynkowanego (wym.
1,0m*1,0m)

.|Przepompownia sciekdw, wewnetrzna, hermetyczna, ze zbiornikiem 50dm3, Qn=30m3/h, Hp=6,0m H20 +

kompletne sterowanle

.|Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogéinego stosowania

0,90708
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.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 22

.|Sterownik centralny systemu VRF klimatyzacji pomieszczen biurowych, z dotykowym kolorowym

wyswietlaczem LCD 10,1", mozliwo$¢ nadrzednego sterowania jednostkami wewnetrznymi oraz jednostkg
zewnetrzng (tj. zarzadzanie energig, konfiguracja jednostki zewnetrznej, zarzgdzanie grupowe jednostkami
wewnetrznymi, nadrzedne wprowadzanie harmonograméw pracy dla jednostek wewnetrznych,
wprowadzanie limitdw, ew. blokad w jednostkach wewnetrznych, np. minimalnej temperatury chtodzenia oraz
maksymalnej temperatury ogrzewania)

.|Syfon do brodzika, z tworzywa sztucznego, Fi-40-mm, wersja czyszczona od gory, niski, z odptywem

bocznym

.| Termomanometr tarczowy, tarcza 80mm, zakres: P=0-6bar, T=0-120st.C, na gorze cisnienie, na dole

temperatura, podtaczenie tylne osiowe

.| Tréjnik miedziany, klellchowy, réwnoprzelotowy lub redukcyjny, lutowany, Fi-38,1mm

3
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~231.|Tréjnik PVC kanalizacji wewnetrznej 45°, 110x110-mm szt 16

.| Tuleja montazowa termomanometru, stalowa czarna, do wspawania w rurocigg, z gwintem wewnetrznym
Gw 1/2"

.|Wentylator wywiewny, kanatowy, 280x150mm (ew. Dn200), o wyd. Vw=380m3/h, dP=180Pa - wersja

wyciszona

.|Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn-15-mm (pod wezyki
elastyczne)

.|Zawoér regulacyjny 2-drogowy Dn15 z sitownikiem bezposredniego dziatania i czjnikiem wyniesionym (Dn15,

Pn16, Tmax=100st.C)

szt | 22
szt | S
szt 1
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293.|Zawor regulacyjny 2-drogowy Dn25 z sitownikiem bezposredniego dziatania i czjnikiem wyniesionym (Dn25,
Pn16, Tmax=100st.C) szt 1

315.|Zwir do betondw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 0,32316
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Lp. Nazwa sprz etu Jm llosé

[N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,93482

20.|Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 7,9
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