Przedmiar robot

Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa bu dynku gara zowego

osmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych ora z stanowisko myjni

samochodowe)j), budowa kojcow dlao  $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika
bezodptywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:

Budowa wewn etrznych instalacji wod.-kan., grzewczej, c.t. iwen tylacji, w projektowanym
budynku gara zowym o $miostanowiskowym, na terenie Placéwki Stra  zy Granicznej w
Hermanowicach, zlokalizowanym na terenie dz. ewid. nr 478/9, obr. Hermanowice w gm.
Przemy sl

Roboty sanitarne wewn etrzne w proj. budynku gara zowym

Hermanowice, dz. ewid. nr 478/9, obr. Hermanowice, = gm. Przemy $|, jedn. ewid. 181308_2
Przemy sl

Bieszczadzki Oddziat Stra zy Granicznej w Przemy $lu
37-700 Przemy $l, ul. Mickiewicza 34

Autor opracowania:
mgr in z. Marek Drozd



SG Hermanowice Garaz_Inst
wewn_sanit.bem

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem opracowania jest budowa wewn  etrznych instalacji wod.-kan., grzewczej, c.t. i wen  tylacji, w budynku
garazowym o $miostanowiskowym projektowanym na terenie Placowki St razy Granicznej w Hermanowicach. Projektowane
roboty realizowane b eda w ramach inwestycji pn. "Przebudowa budynku adminis tracyjnego PSG, budowa budynku
garazowego o $miostanowiskowego (siedem stanowisk postojowych ora z stanowisko myjni samochodowej), budowa kojcow
dla o $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika bezodplywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego", projektowanej na
terenie Placéwki Stra zy Granicznej w Hermanowicach.

Zakres opracowania obejmuje cz  e$€ sanitarn g robét budowlanych, zwi  gzanych realizacj g w/w zadania inwestycyjnego.
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku administracyjnego PSG, budowa bu dynku
garazowego o smiostanowiskowego (siedem stanowisk
postojowych oraz stanowisko myjni samochodowej), bu dowa
kojcéw dla o $miu pséw stu zbowych, budowa zbiornika
bezodptywowego, przebudowa przyt gcza wodoci ggowego
1 Rozdziat Budowa wewn etrznej instalacji wod.-kan. w budynku gara ~ zowym
11 Element Instalacja wodoci ggowa zimnej wody (z.w.), cieptej wody u  zytkowej
(c.w.u.) oraz cyrkulacji cieptej wody (cyrk. c.w.u. )
1.1.1 |KNR 401/333/10|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian
11/2 cegly szt 10
1.1.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian
1 cegly szt 13
1.1.3 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian
1/2 cegly szt 3
1.1.4 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1 cegly m 9,4
1.1.5 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 12,6
1.1.6 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 3,2
1.1.7 |KNR 401/330/6 |Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1/2
cegly - wneka pod szafke wnekowa mieszacza termostatycznego - wym. szafki
. |e0Ox0Oxi2Omm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o606 0,360000
RAZEM:! 0,360000|m2 0,360
1.1.8 |KNR 215/120/2 |Analogia. Szafka wnekowa mieszacza termostatycznego (szer. x wys. x gt.)
600x600x120mm szt 1
1.1.9 |KNR 404/1101/2 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,45
1.1.10 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,45
1.1.11 |kalk. wkasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,45
1.1.12 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 13
1.1.13 |KNNR 4/106/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm m 112,6
1.1.14 |KNNR 4/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm m 89,2
1.1.15 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 25-mm m 44,4
1.1.16 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20-mm m 3,7
1.1.17 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 16-mm m 24,6
1.1.18 |KNR Przejscie p.poz. - wypelnienie przejscia - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 6
1.1.19 |KNNR 4/411/3 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn25, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 7
1.1.20 |KNNR 4/411/1 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 8
1.1.21 |KNNR 4/411/3 |Zawér zwrotny, gwintowany, Dn25, Pn10, Tmax=100st.C
1) szt 2
1.1.22 |KNNR 4/411/1 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C, ze ztgczkg do
(1) weza - zawor spustowy szt 3
1.1.23 |KNNR 4/411/3 |Analogia. Mieszacz termostatyczny, Dn25, Pn10, zakres nastaw 35-50st.C, nastawa
(1) 40 st.C szt 1
1.1.24 |KNNR 4/411/1 |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15
(1) szt 1
1.1.25 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
3) mieszacza termostatycznego, Dz25/Dn25 szt 1
1.1.26 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
(3) baterii umywalkowych i zlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 4
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1.1.27 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
3) zaworow czerpalnych Dn20, Dz25/Dn20 szt 3
1.1.28 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
3) zaworow czerpalnych Dn15, Dz16/Dn15 szt 1
1.1.29 |KNNR 4/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych,
(1) w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm - rurociggi stalowe m 201,8
1.1.30 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
3) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1,00
1.1.31 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm - rurociggi tworzywowe |m 72,7
1.1.32 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 2745
1.1.33 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 30-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn250c¢/30, dt.=112,6mb m2 32,88
1.1.34 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 20-mm, rurocigg Fi-21-38-mm - Dn150c/20, dt.=89,2mb m2 17,65
1.1.35 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz25 - rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 44,4
1.1.36 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz20 - rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 3,7
1.1.37 |KNR 34/101/6 |Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurocigg
Dz16 - rury prowadzone w bruzdach i w warstwach posadzkowych m 24,6
1.1.38 |KNR 401/326/4 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegly
@ m 9,4
1.1.39 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) m 12,6
1.1.40 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
(1) m 3,2
1.1.41 |KNR 202/2004/1 |Analogia. Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 - pionowe rurociggi wodociggowe i
grzewcze w pom. garazu 5-stanowiskowego [(0,3m+1,2m)x3,5m=5,25m2] m2 5,25
1.1.42 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich (gruntowanie +
o ..._.__|Zkrotne malowanie obudowy g.-k. rurociagéw)
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 526.3 15,750000
RAZEM:: 15,750000|{m2 15,75
1.1.43 |Kalkulacja Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor
indywidualna biaty, o wym. (wys. x szer.) 600x1000mm - w obudowie g.-k. rurociggéw szt 1
1.1.44 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn-15-mm
(pod wezyki elastyczne) szt 14
1.1.45 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 5
1.1.46 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 2
1.1.47 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax=100st.C - ze ztgczka do
weza szt 1
1.1.48 |KNNR 4/135/2 |Zawor czerpalny, kulowy, gwintowany, Dn20, Pn10, Tmax=100st.C - ze ztgczka do
weza + szybkozlgczka do weza przytaczeniowego myijki cisnieniowej szt 3
1.1.49 |KNNR 4/135/1 |Analogia. Szybkozigczka do weza cisnieniowego myjki cisnieniowej (Pmax=250bar) -
podtaczenie gtowicy obrotowej podwdjnej, do myjki cisnieniowej szt 2
1.1.50 |Kalkulacja Gtlowica obrotowa podwaéjna, do myijki cisnieniowej, obrét ramion 360st., dt. ramion
indywidualna 1750-1950mm kpl. 1
1.1.51 |Kalkulacja Myijka cisnieniowa, profesjonalna (wg specyfikacji zamawiajgcego), z mozliwoscig
indywidualna zasilenia cieplg i zimng woda + komplet akcesoriéw do mycia pojazdow kpl. 1
1.2 Element Instalacja wodoci ggowa przeciwpo Zarowa (p.po 2.)
1.2.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian
11/2 cegly szt 3
1.2.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian
1 cegly szt 2
1.2.3 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 3,0
1.2.4 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,08
1.2.5 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,08
1.2.6 |kalk. wkasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,08
1.2.7 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 2
1.2.8 |KNNR 4/106/8 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-80-mm m 51,2
1.2.9 |KNNR 4/106/5 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn-40-mm m 54
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1.2.10 |KNR Przejscie p.poz. - wypelnienie przejscia - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 2
1.2.11 |KNNR 4/115/5 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-40-mm szt 1
1.2.12 |KNNR 4/142/2 |Szafka hydrantowa modutowa + hydrant Dn33 z wezem poéitsztywnym o df. 30m +
modut pod gasnice 6kg + gasnica 6 kg kpl 1
1.2.13 |KNNR 4/521/8 |Zawér odcinajacy, kulowy, kotnierzowy, Dn80, Pn16, Tmax=120st.C
1) szt 2
1.2.14 |KNNR 4/411/5 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn40, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 1
1.2.15 |KNNR 4/411/1 |Zawér odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C, ze ztgczkg do
(1) weza - zawor spustowy szt 1
1.2.16 |KNNR 4/126/5 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych,
1) w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 150-mm (Dn80oc.) m 51,2
1.2.17 |KNNR 4/126/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych,
(1) w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm (Dn40oc.) m 54
1.2.18 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 56,6
1.2.19 |KNR 216/306/3 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 30-mm, rurocigg Fi-76-114-mm - Dn80/30 - dt. 51,2m m2 23,79
1.2.20 |KNR 216/306/2 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 30-mm, rurocigg Fi-42-63-mm - Dn40/30 - dt. 2,4m m2 0,81
1.2.21 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dn40 - rury prowadzone w bruzdach m 3,0
1.2.22 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 3,0
1.3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej (kan. sanit. i kan.
techn.)
1.3.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll - wykopy pod poziomy odptywowe
(0,8%(63,2m*0,5m*0,6m)=0,8*18,96m3=15,17m3) m3 15,17
1.3.2 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtosé do 3-m - wykopy pod poziomy odptywowe
(0,2*(63,2m*0,5m*0,6m)=0,2*18,96m3=3,79m3) m3 3,79
1.3.3 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie, gr. 15cm
(2) (63,2m*0,5m*0,15m=4,74m3) m3 4,74
1.3.4 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Dn160, kl. S, SN8, lita m 44,1
1.3.5 |KNNR 4/203/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Dn110, kl. S, SN8, lita m 14,3
1.3.6 |KNNR 4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Dn50, SN2 m 4,8
1.3.7 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, rewizyjne, Fi-400-mm, wiaz zeliwny (kwadrat)
(1) A15/A10, na teleskopie, rura Dn160 szt 2
1.3.8 |KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przejscie szczelne tulejowe na rure Dn110 - przej$cie szczelne przez sciane
osadnika w pom. myjni szt 2
1.3.9 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
2 (((0,15m+0,16m)*0,5m*63,2m)-((3,14*0,16m*0,16m)/4)*63,2m)=9,79m3-1,27m3=8,52
m3) m3 8,52
1.3.10 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Il (18,96m3-4,74m3-8,52m3-1,27=4,43m3) m3 4,43
1.3.11 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly (bruzda pod pion kan.) m 55
1.3.12 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly (bruzdy w $cianach pod podejscia do przyboréw
sanitarnych) m 3,2
1.3.13 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegtly (bruzdy w $cianach pod podej$cia do przyboréw
sanitarnych) m 15
1.3.14 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 20-cm - strop/dach szt 1
1.3.15 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian
1 cegly szt 4
1.3.16 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - gruz m3 0,22
1.3.17 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,22
1.3.18 |kalk. wtasna Optata za utylizacje i sktadowanie gruzu m3 0,22
1.3.19 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm (pion kanalizacyjny) m 55
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1.3.20 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 6,3
1.3.21 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1
1.3.22 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm (Dn110/125) szt 1
1.3.23 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm (podejcia
Dn110, pod pion kanalizacyjny, odptywy z odwodnien liniowych i odptywy z osadnika
myjni) szt 12
1.3.24 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm (podejscia
Dn50 pod umywalki, zlewozmywaki i wpusty podtogowe Dn50) szt 9
1.3.25 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) (zamurowanie bruzdy pod pion kanalizacyjny) m 55
1.3.26 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) (zamurowanie bruzd w $cianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 3,2
1.3.27 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
Q) (zamurowanie bruzd w $cianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 15
1.3.28 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy podtogowy PVC 50 mm, odplyw pionowy, z rusztem z blachy
kwasoodpornej, 100x100mm szt 2
1.3.29 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe o szer 100mm z polimerobetonu, dt. elementu 1000mm, z
wlasna rusztem zeliwnym kl. B125 + 2 prefabrykowane syfony odptywowe (czyszczone od
gory) - faczna dtugos$¢ odwodnienia liniowego 5,3m kpl. 1
1.3.30 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe o szer 100mm z polimerobetonu, dt. elementu 1000mm, z
whasna rusztem zeliwnym kl. B125 + prefabrykowany syfon odptywowy (czyszczony od gory) -
taczna dtugos¢ odwodnienia liniowego 2,7m kpl. 5
1.3.31 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe o szer 100mm z polimerobetonu, dt. elementu 1000mm, z
wlasna rusztem zeliwnym kl. B125 + prefabrykowany syfon odptywowy (czyszczony od gory) -
taczna dtugos$¢ odwodnienia liniowego 2,2m kpl. 2
1.3.32 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, z otworem pod baterie stojgcg, porcelanowa, z
(2) syfonem gruszkowym kpl 5
1.3.33 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak gastronomiczny z blachy nierdzewnej, 2-komorowy, z otworem pod
2) baterie stojacg + syfon zlewozmywakowy gruszkowy + podstawa zlewozmywaka
gastronomicznego szt 2
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2 Rozdziat Budowa wewn etrznej instalacji grzewczej oraz instalacji ciepta
technologicznego (c.t.) w budynku gara  zowym
21 Element Instalacja ciepta technologicznego w pom. gara  zowych oraz instalacja
grzewcza w pom. zaplecza gospodarczego przy kojcach dla pséw
2.1.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian
11/2 cegly szt 6
2.1.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian
1 cegly szt 6
2.1.3 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian
1/2 cegly szt 2
2.1.4 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - gruz m3 0,05
2.1.5 |KNR 404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - gruz
(dodatkowe 5km) m3 0,05
2.1.6 |kalk. wiasna Optata za utylizacje i skladowanie gruzu m3 0,05
2.1.7 |KNR Tuleje ochronne - przejscia przez sciany
218-0527-01-00 szt 12
2.1.8 |KNR 215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach
(2) budynkéw, Dn50 m 64,2
2.1.9 |KNR 215/403/4 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach
(1) budynkéw, Dn40 m 7,6
2.1.10 |KNR 215/403/3 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na scianach
(2) budynkoéw, Dn32 m 43,6
2.1.11 |KNR 215/403/3 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach
(1) budynkoéw, Dn25 m 7,6
2.1.12 |KNR 215/403/1 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach
(2) budynkoéw, Dn15 m 33,6
2.1.13 |KNR Przejscie p.poz. - wypelnienie przejscia - przejscia przez $ciany
218-0527-01-00 szt 4
2.1.14 |KNNR 4/411/6 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax=120st.C
1) szt 2
2.1.15 |KNNR 4/411/5 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn40, Pn25, Tmax=120st.C
1) szt 2
2.1.16 |KNNR 4/411/4 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn32, Pn25, Tmax=120st.C
(1) szt 2
2.1.17 |KNNR 4/411/1 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C
1) szt 2
2.1.18 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900- mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
C22/900/500 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem rgcznym szt 1
2.1.19 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900- mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
C12/600/900 z kompletem zawiesi i odpowietrznikiem recznym szt 1
2.1.20 |KNR 215/415/1 |Zawor grzejnikowy termostatyczny, Dn15, Pn10, prosty, z mozliwoscia wykonania
1) nastaw wstepnych szt 2
2.1.21 |KNR 215/415/1 |Zawor grzejnikowy powrotny, Dn15, Pn10, prosty szt. 2
2.1.22 |KNR 215/415/1 |Analogia. Glowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, ogranicznikiem lub
Q) blokadg zakresu nastawionej temperatury oraz elementem zabezpieczajgcym przed
kradziezg szt 2
2.1.23 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 4
2.1.24 |KNNR 4/411/1 |Zawdr odcinajacy, kulowy, gwintowany, Dn15, Pn25, Tmax=120st.C, ze ztgczka do
Q) weza - zawor spustowy szt 4
2.1.25 |Kalkulacja Wezet przytgczeniowy instalacji c.t. dla centrali wentylacyjnej nawiewnej, obstugujacej
indywidualna pom. garazu 5-stanowiskowego, sktadajgcy sie z: 1x Pompa mieszajaca el.
sterowana (Dn25, Qp=1,6m3/h, Hp=3,0mH20); 1x Zawor3-drogowy z sitownikiem
(Dn25, Pn16, Tmax=100st.C); 4x Zawor odcinajgcy kulowy (Dn25, Pn25,
Tmax=120st.C); 2x Zawor zwrotny (Dn25, Pn10, Tmax=100st.C); 3x Termomanometr
tarczowy (zakres 0-6bar, 0-100st.C); 2x Odpowietrznik automatyczny (Dn15, Pn10,
Tmax=100st.C), 1x Zawor spustowy ze zt. do weza (Dn15, Pn10, Tmax=100st.C) kpl 1
2.1.26 |Kalkulacja Wezel przytagczeniowy instalacji c.t. dla centrali wentylacyjnej nawiewnej, obstugujacej
indywidualna pom. garazu 2-stanowiskowego, sktadajacy sie z: 1x Pompa mieszajaca el.
sterowana (Dn25, Qp=1,6m3/h, Hp=3,0mH20); 1x Zawor3-drogowy z sitownikiem
(Dn25, Pn16, Tmax=100st.C); 4x Zawér odcinajacy kulowy (Dn25, Pn25,
Tmax=120st.C); 2x Zawor zwrotny (Dn25, Pn10, Tmax=100st.C); 3x Termomanometr
tarczowy (zakres 0-6bar, 0-100st.C); 2x Odpowietrznik automatyczny (Dn15, Pn10,
Tmax=100st.C), 1x Zawor spustowy ze zt. do weza (Dn15, Pn10, Tmax=100st.C) kpl 1
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2.1.27 |Kalkulacja Wezel przytagczeniowy instalacji c.t. dla centrali wentylacyjnej nawiewnej, obstugujacej
indywidualna pom. myjni samochodoéw stuzbowych, sktadajgcy sie z: 1x Pompa mieszajgca el.
sterowana (Dn25, Qp=1,6m3/h, Hp=3,0mH20); 1x Zawor3-drogowy z sitownikiem
(Dn25, Pn16, Tmax=100st.C); 4x Zawér odcinajacy kulowy (Dn25, Pn25,
Tmax=120st.C); 2x Zawor zwrotny (Dn25, Pn10, Tmax=100st.C); 3x Termomanometr
tarczowy (zakres 0-6bar, 0-100st.C); 2x Odpowietrznik automatyczny (Dn15, Pn10,
Tmax=100st.C), 1x Zawor spustowy ze zt. do weza (Dn15, Pn10, Tmax=100st.C) kpl 1
2.1.28 |KNNR 4/406/2 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych,
Q) rura stalowa m 156,6
2.1.29 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Ptukanie instalacji c.t., w budynkach niemieszkalnych m 156,6
2.1.30 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi-58-219-mm m2 12,10
2.1.31 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociagi m2 12,10
2.1.32 |[KNR 712/207/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-58-219-mm,
(2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 24,20
2.1.33 |[KNR 712/210/5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fi-58-219-mm,
(1) farba ftalowa nawierzchniowa og6lnego stosowania m2 12,10
2.1.34 |[KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi do 57 mm m2 10,12
2.1.35 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 10,12
2.1.36 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm,
2) farba silikonowa (dwukrotne gruntowanie) m2 20,24
2.1.37 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57 mm,
(1) farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania m2 10,12
2.1.38 |KNR 216/307/2 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1-warstwa izolacji,
grubo$¢ 50-mm, rurociag Fi-42-63-mm - Dn50/50, dt.=64,2mb m2 32,25
2.1.39 |KNR 216/306/5 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 40-mm, rurociag Fi-42-63 mm - Dn40/40, dt.=7,6mb m2 3,05
2.1.40 |KNR 216/306/5 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 40-mm, rurociag Fi-42-63 mm - Dn32/40, dt.=43,6mb m2 16,70
2.1.41 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 30-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn25/30, dt.=7,6mb m2 2,22
2.1.42 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z welny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubo$¢ 20-mm, rurociag Fi-21-38-mm - Dn15/20, dt.=33,6mb m2 6,65
2.1.43 |Kalkulacja Napetnienie obiegu glikolowego c.t. - 37% wodnym roztworem glikolu etylenowego -
indywidualna ok. 260dm3 m3 0,26
2.1.44 |\KNNR 4/436/1 |Analogia. Préby instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), z dokonaniem
regulacji (2 grzejniki + 3 wezly przytaczeniowe nagrzewnic w centralach nawiewnych) |urzadze 5
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3 Rozdziat Budowa wewn etrznej instalacji wentylacji w budynku gara  zowym
3.1 Element Instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby pom. garazu
5-stanowiskowego
3.1.1 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z ptyt warstwowych, otwér o pow. do 0,5m2 (pod czerpnie
indywidualna dachowa, typ B, 630x400mm) szt 1
3.1.2 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z plyt warstwowych, otwér o pow. do 0,5m2 (pod wentylator
indywidualna dachowy, Dn400) szt 1
3.1.3 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z ptyt warstwowych, otwér o pow. do 0,1m2 (pod
indywidualna wywietrzaki dachowe, Dn160) szt 3
3.1.4 |KNR 217/143/3 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 2520-mm,
2) czerpnie typ B - 630x400mm + elementy montazowe i uszczelniajgce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.5 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. Vn=1350/2700m3/h, z filtrem
indywidualna kl. EU5, glikolowg nagrzewnicg powietrza, ttumikami akustycznymi po stronie ssawnej
i ttocznej wentylatora, sekcjg wentylatorowa, komora mieszania + kompletne
sterowanie centralg z panelem obstugowym wyniesionym poza centrale kpl. 1
3.1.6 |KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 1000x340mm,
L=2,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,70
3.1.7 |KNR 217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 630x400mm,
L=1,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,47
3.1.8 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 600x300mm,
L=3,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,84
3.1.9 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 550x250mm,
L=3,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,92
3.1.10 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 500x250mm,
L=3,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,25
3.1.11 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1400-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 500x200mm,
L=3,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,18
3.1.12 |KNR 217/103/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1400-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 400x200mm,
L=3,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,44
3.1.13 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1000-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 300x200mm,
L=3,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,70
3.1.14 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty nawiewne - Dn224; L=3,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,67
3.1.15 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 200-mm - kanaty nawiewne - Dn160; L=3,6m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,81
3.1.16 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
Q) 1000-mm, typ A - kratka nawiewna 325x125mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
3.1.17 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do
1) 1000-mm, typ A - kratka wywiewna 150x300mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
3.1.18 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
Q) 1000-mm, typ A - kratka wywiewna 300x150mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.1.19 |KNR 217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 400-mm - kanaty wywiewne - Dn400; L=2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,51
3.1.20 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty wywiewne - Dn315; L=7,9m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,81
3.1.21 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty wywiewne - Dn280; L=7,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,51
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3.1.22 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty wywiewne - Dn224; L=7,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,20
3.1.23 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 200-mm - kanaty wywiewne - Dn160; L=19,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,90
3.1.24 |KNR 217/155/5 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 500-mm - thumik
akustyczny, okragty, Dn450, L=1000mm, izolacja gr. 100mm + ksztaltki potgczeniowe
Dn400/450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.25 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora dachowego, wywiewnego, Dn400, o wyd.
Vw=1350/2700m3/h (przy 2700m3/h, dP=260Pa), Tst=120st.C (sterowany
falownikiem) + podstawa dachowa, elementy montazowe i uszczelniajgce oraz
sterowanie wentylatora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.26 |[KNR 217/144/1 |Wywietrzak dachowy, kotowy, Dn160 + elementy montazowe i uszelniajgce
2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.1.27 |KNR 217/131/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewoddw o
$rednicach do 200-mm - przepustnica Dn160 z sitownikiem elektrycznym
wyposazonym w sprezyne powrotng (sitownik zamyka przeptyw przy wtaczonej
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.1.28 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm - wywiewne, Dn160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.1.29 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji wentylacyjnej
indywidualna (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 1
3.2 Element Instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby pom. garazu
2-stanowiskowego
3.2.1 |KNR 728/205/8 |Przebicie otwordw dla przewodoéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0,1-0,5 m2, Sciany grubosci 1 i 1/2 w cegly otwor 1
3.2.2 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z plyt warstwowych, otwér o pow. do 0,5m2 (pod wentylator
indywidualna dachowy, Dn315) szt 1
3.2.3 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z ptyt warstwowych, otwér o pow. do 0,1m2 (pod
indywidualna wywietrzaki dachowe, Dn160) szt 2
3.2.4 |KNR 217/146/3 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 2060-mm,
1) czerpnie - czerpnia $cienna, typ A, o wym. 600x300mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.5 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. Vn=810/1620m3/h, z filtrem k.
indywidualna EUS, glikolowg nagrzewnica powietrza, ttumikami akustycznymi po stronie ssawnej i
tlocznej wentylatora, sekcja wentylatorowg, komorg mieszania + kompletne
sterowanie centralg z panelem obstugowym wyniesionym poza centrale kpl. 1
3.2.6 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do
Q) 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, ocynkowane - kanaly nawiewne 600x300mm,
L=2,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,32
3.2.7 |KNR 217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 400-mm - kanaty nawiewne - Dn355; L=8,1m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,03
3.2.8 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty nawiewne - Dn300; L=2,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,54
3.2.9 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty nawiewne - Dn224; L=2,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,07
3.2.10 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do
1) 2000-mm, typ A - kratka nawiewna 525x225mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.2.11 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
Q) 1000-mm, typ A - kratka wywiewna 160x300mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.2.12 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do
1) 1000-mm, typ A - kratka wywiewna 300x200mm - w wersji z przepustnicg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.13 |KNR 217/123/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 400-mm - kanaty wywiewne - Dn355; L=2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,23
3.2.14 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty wywiewne - Dn280; L=1,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,32
3.2.15 |KNR 217/123/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 315-mm - kanaty wywiewne - Dn250; L=4,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,69
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3.2.16 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 200-mm - kanaty wywiewne - Dn160; L=18,9m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,50
3.2.17 |KNR 217/155/4 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 400-mm - tlumik
akustyczny, okragty, Dn355, L=1000mm, izolacja gr. 100mm + ksztattki potgczeniowe
Dn315/355
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.18 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora dachowego, wywiewnego, Dn315, o wyd.
Vw=810/1620m3/h (przy 1620m3/h, dP=180Pa), Tst=120st.C (sterowany falownikiem)
+ podstawa dachowa, elementy montazowe i uszczelniajgce oraz sterowanie
wentylatora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.19 |KNR 217/144/1 |Wywietrzak dachowy, kotowy, Dn160 + elementy montazowe i uszelniajgce
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.20 |KNR 217/131/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewodow o
$rednicach do 200-mm - przepustnica Dn160 z sitownikiem elektrycznym
wyposazonym w sprezyne powrotng (sitownik zamyka przeptyw przy wigczonej
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.21 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm - wywiewne, Dn160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.22 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji wentylacyjnej
indywidualna (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 1
3.3 Element Instalacja wentylacji mechanicznej na potrzeby pom. myjni samochodéw
stu zbowych
3.3.1 |KNR 728/205/8 |Przebicie otwordw dla przewoddéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0,1-0,5 m2, sciany grubosci 1i 1/2 w cegty otwor 1
3.3.2 |KNR 728/205/7 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0,1-0,5 m2, sciany grubosci 1 cegly otwor 1
3.3.3 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z plyt warstwowych, otwér o pow. do 0,5m2 (pod wentylator
indywidualna dachowy, Dn400) szt 1
3.3.4 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z piyt warstwowych, otwor o pow. do 0,1m2 (pod
indywidualna wywietrzaki dachowe, Dn160) szt 1
3.3.5 |KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm,
Q) czerpnie - czerpnia $cienna, typ A, o wym. 800x300mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.6 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. Vn=650/1300/2600m3/h, z
indywidualna filtrem kl. EUS5, glikolowg nagrzewnicg powietrza, ttumikami akustycznymi po stronie
ssawnej i ttocznej wentylatora, sekcjg wentylatorowg + kompletne sterowanie centralg
z panelem obstugowym wyniesionym poza centrale kpl. 1
3.3.7 |KNR 217/103/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokatne, typ A/l - udziat
1) ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, nierdzewne - kanaly nawiewne
1000x340mm, L=2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,36
3.3.8 |KNR 217/103/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokatne, typ A/l - udziat
1) ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 4400-mm, nierdzewne - kanaly nawiewne
800x300mm, L=1,3m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,86
3.3.9 |KNR 217/103/5 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokatne, typ A/l - udziat
1) ksztattek do 65%, obwdd przewodu do 1800-mm, nierdzewne - kanaly nawiewne
500x300mm, L=1,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,60
3.3.10 |KNR 217/123/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 400-mm - kanaty nawiewne - Dn355; L=3,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,57
3.3.11 |KNR 217/123/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 315-mm - kanaty nawiewne - Dn250; L=5,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,93
3.3.12 |KNR 217/130/3 |Analogia. Klapa p.poz. 500x300mm z sitownikiem termicznym (wyzwalaczem
topikowym), EI120 - w wykonaniu z blachy nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.13 |KNR 217/138/4 |Analogia. Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej, do przewodéw stalowych i
Q) aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A - kratka nawiewna nierdzewna
525x225mm - w wersji z przepustnicg z blachy nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.3.14 |KNR 217/138/4 |Analogia. Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej, do przewodéw stalowych i
Q) aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A - kratka wywiewna nierdzewna
525x225mm - w wersji z przepustnicg z blachy nierdzewnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.3.15 |KNR 217/123/5 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 630-mm - kanaty wywiewne - Dn450; L=2,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,83
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3.3.16 |KNR 217/123/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 400-mm - kanaty wywiewne - Dn400; L=0,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
3.3.17 |KNR 217/123/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 400-mm - kanaty wywiewne - Dn355; L=4,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,46
3.3.18 |KNR 217/123/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 315-mm - kanaty wywiewne - Dn250; L=5,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,93
3.3.19 |KNR 217/155/5 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 500-mm - thumik
akustyczny, z blachy nierdzewnej, okragty, Dn450, L=1000mm, izolacja gr. 100mm +
ksztattki potagczeniowe Dn400/450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.20 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora dachowego, wywiewnego, Dn400, o wyd.
Vw=650/1300/2600m3/h (przy 2600m3/h, dP=270Pa), Tst=120st.C (sterowany
falownikiem) + podstawa dachowa, elementy montazowe i uszczelniajgce oraz
sterowanie wentylatora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.21 |KNR 217/144/1 |Wywietrzak dachowy, kotowy, Dn160, z blachy nierdzewnej + elementy montazowe i
2) uszelniajace
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.22 |KNR 217/131/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewoddw o
$rednicach do 200-mm - przepustnica Dn160 z blachy nierdzewnej, z sitownikiem
elektrycznym wyposazonym w sprezyne powrotng (sitownik zamyka przeptyw przy
wigczonej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.23 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, z blachy nierdzewnej, typ-D, o $rednicach do 160-mm -
wywiewne, Dn160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.3.24 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji wentylacyjnej
indywidualna (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 1
3.4 Element Instalacja wentylacji naturalnej na potrzeby pom. z  aplecza
gospodarczego przy kojcach dla pséw
3.4.1 |Kalkulacja Woyciecie otworu w dachu z piyt warstwowych, otwor o pow. do 0,1m2 (pod
indywidualna wywietrzaki dachowe, Dn160) szt 2
3.4.2 |KNR 217/144/1 |Wywietrzak dachowy, kotowy, Dn160 + elementy montazowe i uszelniajgce
2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.4.3 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 200-mm - kanaty wywiewne - Dn160; L=4,0m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,01
3.4.4 |KNR 217/131/2 |Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjna, do przewoddw o srednicach do
200-mm - przepustnica Dn160, reczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.45 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm - wywiewne, Dn160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.4.6 |Kalkulacja Montaz nawiewnika okiennego, higrosterowanego, o wyd. 5-30m3/h, w oknach
indywidualna zewnetrznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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[N

.|Ciesle grupa Il r-g 15,32

14.|Spawacze grupa Il r-g 20,53536
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=

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. Vn=650/1300/2600m3/h, z filtrem kl. EU5, glikolowag

nagrzewnicg powietrza, ttumikami akustycznymi po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora, sekcjg
wentylatorowg + kompletne sterowanie centralg z panelem obstugowym wyniesionym poza centrale

.|Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. Vn=810/1620m3/h, z filtrem kl. EU5, glikolowa

nagrzewnicg powietrza, ttumikami akustycznymi po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora, sekcjg
wentylatorowg, komorg mieszania + kompletne sterowanie centralg z panelem obstugowym wyniesionym
poza centrale

.|Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, o wyd. Vn=1350/2700m3/h, z filtrem kl. EU5, glikolowg

nagrzewnicg powietrza, ttumikami akustycznymi po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora, sekcjg
wentylatorowg, komorg mieszania + kompletne sterowanie centralg z panelem obstugowym wyniesionym
poza centrale

.|Drzwiczki rewizyjne, z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor biaty, o wym. (wys. x

szer.) 600x1000mm - w obudowie g.-k. rurociggow

.|Glowica obrotowa podwadjna, do myijki cisnieniowej, obrét ramion 360st., dt. ramion 1750-1950mm,

Pmax=220bar

.|Glowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym, ogranicznikiem lub blokadg zakresu nastawione;j

temperatury oraz elementem zabezpieczajacym przed kradziezg

.|Klapa p.poz. 500x300mm z sitownikiem termicznym (wyzwalaczem topikowym), El 120 - w wykonaniu z

blachy nierdzewnej

.|Kratka wentyl.typ A/l o obw.do 2000 mm - kratka nawiewna z blachy nierdzewnej, 525x225mm z

1,9488

,,,,,,,,, przepustnicg z blachy nierdzewnej szt |4
43.|Kratka wentyl.typ A/l o obw.do 2000 mm - kratka wywiewna z blachy nierdzewnej, 525x225mm z
,,,,,,,,, przepustnicg z blachy nierdzewnej szt |4
__44.|Ksztaitki mosiezne zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT, Dz16/Dn15, gwintowane szt | 2
45, |Ksztaltki mosiezne zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT, Dz16/Dnl1S, gwintowane, ustalone szt | 8
__46.|Ksztaitki mosigzne zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT, Dz25/Dn20, gwintowane szt | 3
. 47.|Ksztaltki mosiezne zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT, Dz25/Dn25, gwintowane szt | 1
__48.|Ksztaitki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwéd 600-1000-mm m2 | 1,887
49.|Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokgtne, obwédd 1000-1400-mm m2 4,9062
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50.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwdd 1400-1800-mm m2 11,3883

.|Myjka ci$nieniowa, profesjonalna (wg specyfikacji zamawiajgcego), z mozliwoscig zasilenia cieptg i zimng

wodg + komplet akcesoriow do mycia pojazdow

.|Otulina z wetny mineralnej gr.20mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn15 - otulina
Dn15/20

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn25 - otulina

Dn25/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn40 - otulina

Dn40/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.30mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn80 - otulina

Dn80/30

.|Otulina z wetny mineralnej gr.40mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn32 - otulina

Dn32/40

.|Otulina z wetny mineralnej gr.40mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn40 - otulina

Dn40/40

.|Otulina z wetny mineralnej gr.50mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dn50 - otulina

Dn50/50

.|Podpora A przewodow wentylacyjnych prostokgtnych poziomych, 600-1000-mm
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109.|Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych poziomych, 1400-mm szt 1,8278

.|Podstawa dachowa, stalowa typ A, prostokatna, do wentylatora dachowego Dn315 + elementy montazowe i

uszczelniajace

.|Podstawa dachowa, stalowa typ A, prostokatna, do wentylatora dachowego Dn400 + elementy montazowe i

uszczelniajace

.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjna, do przewodéw o $rednicach do 200-mm - przepustnica

Dn160 reczna

.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewoddw o srednicach do 200-mm -

przepustnica Dn160, z blachy nierdzewnej, z sitownikiem elektrycznym wyposazonym w sprezyne powrotng
(sitownik zamyka przeptyw przy wigczonej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu)

.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, regulacyjno/zamykajgca, do przewodéw o $rednicach do 200-mm -

przepustnica Dn160 z sitownikiem elektrycznym wyposazonym w sprezyne powrotng (sitownik zamyka
przeptyw przy wtaczonej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu)

.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25)

3

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00055162)

strona nr:



SG Hermanowice Garaz_Inst
wewn_sanit.bem

Nazwa materiatu

.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4/3,2 (Dn32)

500mm

.|Wentylator dachowy wywiewny, Dn315, o wyd. Vw=810/1620m3/h (przy 1620m3/h, dP=180Pa), Tst=120st.C

3

,,,,,,,,, (sterowany falownikiem) + sterowanie wentylatora szt |1
230.|Wentylator dachowy wywiewny, Dn400, o wyd. Vw=650/1300/2600m3/h (przy 2600m3/h, dP=270Pa),
,,,,,,,,, Tst=120st.C (sterowany falownikiem) + sterowanie wentylatora. szt | 1
231.|Wentylator dachowy wywiewny, Dn400, o wyd. Vw=1350/2700m3/h (przy 2700m3/h, dP=260Pa),
Tst=120st.C (sterowany falownikiem) + sterowanie wentylatora szt 1
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Lp. Nazwa materiatu

llosé

232.|Wkrety do plyt gipsowych

255.|Zawor przytgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn-15-mm (pod wezyki
elastyczne)

264.|Zlewozmywak gastronomiczny z blachy nierdzewnej, 2-komorowy, z otworem pod baterie stojgca

0,18218
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Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu Jm llosé

[N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,384

15.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 1,56525
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