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Przebudowa budynku administracyjnego, budowa bkugygaraowego
osmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowyclz etanowisko myjni
samochodowej), budowa kojcow dlgntiu pséw stabowych, na terenie

Placowki Stray Granicznej w Hermanowicach

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie braty sanitarnej, planowanych do wykonania w ramachzagi inwestycji pn.:
.Przebudowa budynku administracyjnego, budowa hidy garaowego édmiostanowisko-
wego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowiskgni samochodowej), budowa
kojcow dla émiu pséw stabowych” projektowanej na terenie Placowki SyraGranicznej
w Hermanowicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumgrgetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlanych, w ramaelalizacji projektowanej inwestycji pn.:
~Przebudowa budynku administracyjnego, budowa hldy garaowego édmiostanowisko-
wego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowiskgni samochodowej), budowa
kojcow dla émiu psow stabowych” projektowanej na terenie Placéwki SyraGranicznej
w Hermanowicach.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie na potrzeby projektowanej inwgstybudowy, przebudowy, ew.
rozbudowy naspujacych instalaciji:

1. Roboty budowlane projektowane w budynku adminisfraen PSG w Hermanowicach.

» instalacja zimnej i cieptej wody — zakres robét jolnge wykonanie przebudowy oraz
rozbudowy wewstrznych instalacji: zimnej wody (z.w.), cieptej wopdizytkowej
(c.w.u.) i cyrkulacji cieptej wody (cyrk. c.w.u.yaz budow wewretrznej instalacji
przeciwpaarowej (p.p@.) w istniegcym budynku administracyjnym. W celu
wykonania przebudowy oraz rozbudowy w/w wewmnych instalacji sanitarnych
w przedmiotowym budynku, zostata opracowana dokuaofm wg ktorej naley
wykona& planowany zakres robot.

* instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres robdjwinje wykonanie przebudowy oraz
rozbudowy wewatrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w ista@ym budynku
administracyjnym. W celu wykonania projektowanejzgbudowy i rozbudowy
wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w w/w budtyl, zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej natg wykona planowany zakres robot.

* instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techgioimego — zakres robét obejmuje
wykonanie przebudowy oraz rozbudowy wetvanych instalacji: centralnego



ogrzewania (c.0.) oraz ciepta technologicznega)(atistn. bud. administracyjnym.
W celu wykonania projektowanej przebudowy i rozbugovewrgtrznych instalacji
c.0 i ct. w w/w budynku, zostata opracowana dokotaga, wg ktorej naley
wykona planowany zakres robot

* wentylacja — zakres robot obejmuje wykonanie prdelty i rozbudowy wewgtrznej
instalacji wentylacyjnej (mechanicznej i naturajnej istn. bud. administracyjnym.
W celu wykonania przebudowy i rozbudowy w/w inst@laventylacyjnej w budynku,
zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej ayalwykona planowany zakres
robot.

» Kklimatyzacja — zakres robot obejmuje wykonanie p&zeby istniggcego budynku
administracyjnego, wewitrznej instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby olbeggo
schtadzania powietrza w pomieszczeniach biurowybbkalizowanych w poziomie
parteru i poddasza budynku (system VRF) oraz nez@loy obiegowego schifadzania
powietrza w pomieszczeniach technicznych (serwenpwrelokalizowanych
w poziomie parteru budynku (system split). W celgkanania obydwu w/w instalacji
klimatyzacyjnych, zostata opracowana dokumentaejg, ktorej naley wykona
planowany zakres robot.

Wszystkie w/w projektowane roboty instalacyjne samie w istniggcym budynku
administracyjnym, zostanwykonane w ramach projektowanej przebudowy budynku
administracyjnego PSG w Hermanowicach.

2. Roboty budowlane projektowane w budynku gareym PSG w Hermanowicach.

* instalacja zimnej i cieptej wody — zakres robot jobge wykonanie na potrzeby
projektowanego budynku geaxavego, wewgtrznych instalacji: zimnej wody (z.w.),
cieptej wody uytkowej (c.w.u.) i cyrkulacji cieptej wody (cyrk..w.u.) oraz
wykonanie wewstrznej instalacji przeciwparowej (p.pa.) w budynku. W celu
wykonania w/w wewegtrznych instalacji wodoggowych w przedmiotowym
budynku, zostata opracowana dokumentacja, wg ktdaégy wykona planowany
zakres robot.

* instalacja kanalizacji sanitarnej oraz kanalizaigchnologicznej — zakres roboét
obejmuje wykonanie na potrzeby projektowanego bkdygaraowego, wewgtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, odprowadgaj scieki z zamontowanych w budynku
przyboroéw sanitarnych do zewtrenej instalacji kan. sanitarnej na terenie PS&z or
wykonanie na potrzeby budynku, westnznej instalacji kanalizacji technologicznej,
odprowadzajcej scieki technologiczne z pom. myjni samochodoéwzkawych oraz
scieki odciekowe z pom. garawych, do zewetrznej instalacji kanalizacji
technologicznej na terenie PSG. W celu wykonania wewrgtrznych instalaciji
kanalizacyjnych w przedmiotowym budynku, zostal@acpwana dokumentacja, wg
ktorej naley wykona planowany zakres robét.

* instalacja ciepta technologicznego oraz instalacgewcza — zakres rob6t obejmuje
wykonanie na potrzeby projektowanego budynku gax@go, wewagtrznej instalacji
ciepta technologicznego, doprowadgaj energs cieplms do projektowanych
w pom. garaowych nagrzewnic wentylacyjnych zamontowanych w tredach
wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji grzewcmn@ potrzeby ogrzewania pom.
zaplecza gospodarczego przy kojcach dla pséwbstuych. W celu wykonania w/w
wewretrznych instalacji c.t. i grzewczej, w przedmiotowybudynku, zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej aglerykona planowany zakres robot

* wentylacja — zakres rob6t obejmuje wykonanie nazedly projektowanego budynku
garaowego, wewantrznych instalacji wentylacyjnych obstugaych pom. garaowe,
pom. myjni oraz pom. zaplecza gospodarczego prigakb dla psow skbowych.



W celu wykonania w/w instalacji wentylacyjnych wzpdmiotowym budynku, zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej aglevykona planowany zakres robot.

Wszystkie w/w projektowane roboty instalacyjne tamie w budynku gafawym, zostan
wykonane w ramach budowy przedmiotowego budynkezgarego PSG w Hermanowicach.

3. Roboty budowlane projektowane na za@wm budynkdéw, zwizane z przebudaw
przylacza wodocigowego oraz przebudawi rozbudow zewretrznych instalacii
wodochgowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermacaaoh.

przylacz wodocggowy — zakres robot obejmuje wykonanie przebudostyiepcego
obecnie przycza wodocigowego do budynku administracyjnego, ktéry w chwili
obecnej ma zbyt matérednic;, do zasilenia w wagna cele bytowo-gospodarcze
i cele p.p@., kompleksu budynkow PSG w Hermanowicach, w stap@
projektowanej rozbudowie kompleksu. W celu wykoagmizebudowy w/w przytza
wodochgowego, zostala opracowana dokumentacja, wg ktaedgry wykona&
planowany zakres robot.

zewretrzna instalacja wodogjowa — zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy
zewretrznej instalacji wodoggowej na terenie PSG w Hermanowicach, na potrzeby
zasilenia w wod na cele p.pa dwoch zaprojektowanych zewtrenych hydrantéw
p.pa., zlokalizowanych w gsiedztwie budynku administracyjnego. W celu
wykonania projektowanej rozbudowy zewn. instalagjidocggowej na terenie PSG
w Hermanowicach, zostata opracowana dokumentacpkidrej naley wykona&
planowany zakres robot.

zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — zakrelsétoobejmuje wykonanie na
terenie PSG w Hermanowicach, przebudowy zewn. kesbalizacji sanitarnej, na
odcinkach kolidujcych z projektowamn lokalizacp budynku garzowego oraz
wykonanie rozbudowy zewn. inst. kanalizacji samiggr na potrzeby odprowadzenia
sciekow sanitarnych (odzwiegeych) z projektowanych przy bud. gaosavym kojcéw
dla pséw stabowych, z ktérychicieki bedg odprowadzane do proj. bezodptywowego
zbiornika nascieki sanitarne (odzwiegze). Zakres planowanych robo6t obejmuje
rowniez monta samego zbiornika bezodptywowego. W celu wykonania
projektowane] przebudowy oraz rozbudowy zewn. lasja kanalizacji sanitarnej
na terenie PSG w Hermanowicach, zostata opracovwdmkamentacja, wg ktorej
nalezy wykona planowany zakres robot.

zewretrzna instalacja kanalizacji technologicznej — eakrobot obejmuje wykonanie
na terenie PSG w Hermanowicach, rozbudowy zewh. kasalizacji technologicznej,
na potrzeby odprowadzenixiekow technologicznych z projektowanego budynku
garaowego fciekdw odciekowych i z myjni samochodéw #bowych), do
istniegcego w gsiedztwie budynku administracyjnego, zbiornika sedgtacyjno-
separacyjnego AWAS - Portal 44, w ktory$uieki technologiczne dulg wstkepnie
podczyszczane, a po ich wshym podczyszczeniu, odprowadzane do isinegjna
terenie PSG, zewitrzne] instalacji kanalizacji deszczowej i razem &gekami
deszczowymi, odprowadzane do wiasnej oczyszczaliekow inwestora. W celu
wykonania projektowanej rozbudowy zewn. instaldginalizacji technologicznej
na terenie PSG w Hermanowicach, zostata opracovdmkamentacja, wg ktérej
nalezy wykona planowany zakres robot.

zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej — zakrdgtrmbejmuje wykonanie na
terenie PSG w Hermanowicach, przebudowy zewn. lagtkanalizacji deszczowej,
na odcinkach kolidacych z projektowas lokalizacp budynku garzowego oraz
wykonanie rozbudowy zewn. inst. kanalizacji deszegjpna potrzeby odprowadzenia
sciekéw deszczowych z dachu projektowanego budyrkezgwego i zadaszenia nad



kojcami dla pséw sttbowych oraz odprowadzentaiekOw deszczowych z terenow
utwardzonych przy budynkach PSG w Hermanowicacltpr2ebudowie i rozbudowie

zewn. inst. kanalizacji deszczowdgieki deszczowe dula odprowadzane tak jak
dotychczas do wiasnej biologicznej oczyszczaitiekéw, typ Bioclere. W celu

wykonania projektowanej przebudowy oraz rozbudowwrz instalacji kanalizaciji

deszczowej na terenie PSG w Hermanowicach, zospagecowana dokumentacja, wg
ktorej naley wykona planowany zakres robot.

Wszystkie w/w projektowane zewtnzne roboty instalacyjne sanitarne, zogtarykonane

w ramach robot towarzyseych projektowanej na terenie PSG w Hermanowicach
inwestycji, obejmujcej swoim zakresem: przebudewbudynku administracyjnego,
budowe budynku garzowego oraz budogvkojcodw dla psoéw sttbowych.

1.3.1 Roboty demontazowe

A. Roboty demontazowe projektowane w budynku administracyjnym

* demonta w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatow, igttych przyboréw
sanitarnych wraz z armatusanitarn

» demonta istniegcych rurocagéw instalacji zimnej i cieptej wody, obstugaych
likwidowane obecnie pomieszczenia sanitariatow,

* demonta istniegcych podej¢ kanalizacyjnych, obstugagych przybory sanitarne
w likwidowanych sanitariatach (piony pozostawez zmian)

» demonta przewidzianych do wymiany, zaworow odci@jch na podégiach pod
piony wodocggowe oraz na gtdwnych poziomach wodgowych w budynku,

» demonta w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatéw,iggticych grzejnikow
tazienkowych wraz z armatur podegciami instalaciji c.o.,

» demonta przewidzianych do wymiany lub przeniesienia, isjgaych grzejnikow
zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych, technych oraz korytarzach,

* demonta w pomieszczeniu kottowni, istnigjej grupy pompowej obiegu c.t. ,
przewidzianej do przebudowy i rozbudowy,

» demonta przewidzianych do przebudowy, odcinkow istadgich instalacji c.o. i c.t.

» demonta przewidzianych do wymiany, zaworow odci@jch na podégiach pod
piony c.o. i c.t. oraz na gtdwnych poziomach cat.iw budynku,

» demonta przewidzianych do likwidacji ew. wymiany, istrdejch urzdzea
wentylacyjnych

* demonta przewidzianego do przebudowy, istaEggo komina spalinowego,
obstugujcego agregat pdotworczy,

» wykucie wrek pod projektowane: hydranty pjppompowng sciekOw oraz
pod projektowany podposadzkowy kanat tranzytowypads). budynku garaowego

e wykucie bruzd i wykonanie przebprzezsciany i stropy, pod przewody wszystkich
projektowanych instalacji

B. Roboty demontazowe projektowane w budynku garaowym

* wykopy liniowe pod projektowane przewody kanalizaey
* wykucie bruzd i wykonanie przebprzezsciany i ptyt fundamentow, pod przewody
projektowanych instalacji wodagowych, kanalizacyjnych i grzewczych



wykonanie przelgi przezsciany i dach, pod przewody projektowanych instalacj
wentylacyjnych w budynku

C. Roboty demontazowe projektowane na zewntrz budynkow, zwigzane z przebudow
przytacza wodocagowego oraz przebudow i rozbudowa zewretrznych instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowach

demonta na terenach utwardzonych istamjch nawierzchni wraz z podbudegw
na trasach projektowanych, przebudowywanych ewidikwanych odcinkéw
przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych,

wykopy liniowe pod projektowane, przebudowywane kxwidowane przewody
wodochgowe i kanalizacyjne.

wykopy pod projektowane studzienki kanalizacyjzéiornik bezodptywowy.
demonta przewidzianych do likwidacji ew. przebudowy, igacych odcinkow
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych (przatze wodocigowe oraz odcinki
zewn. instalacji kanalizacyjnych),

demonta przewidzianych do likwidaciji, istniggych studzienek kanalizacyjnych oraz
wpustow ulicznych.

wykonanie przelgi przezsciany fundamentowe ew. przez giyundamentow,

pod przewody projektowanych instalacji wodgmwych i kanalizacyjnych

1.3.2 Roboty montazowe

A. Roboty montazowe projektowane w budynku administracyjnym

wykonanie obudowy wgki pod projektowan przepompowni sciekéw oraz
wykonanie projektowanego podposadzkowego kanahzytawego, do proj.
budynku garaowego

wykonanie przebudowywanych i rozbudowywanych fragroe wewretrznej
instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w.u. wraz z moigen nowej armatury odcirngjej na
rurociggach wodogjgowych oraz nowej armatury czerpalnej w pom. nowjghto-
wanych sanitariatow i przebudowywanych pom. teamjch i socjalnych,
wykonanie przebudowywanych i rozbudowywanych fragroe wewretrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wramantazem nowych przyboréw
sanitarnych w pom. nowoprojektowanych sanitariatwebudowywanych

pom. technicznych i socjalnych

monta projektowanej wewgtrznej przepompowriiciekdw wraz z jej podtczeniem
do przebudowywanej i rozbudowywanej instalacji Kenaaji sanitarnej budynku,
wykonanie projektowanej wewtrznej instalacji p.pa w budynku wraz z montam
projektowanych wewgtrznych hydrantow p.po,

monta dobranych nowych grzejnikdéw, w pomieszczeniachtévych wskazano
koniecznd¢ ich wymiany lub przeniesienia (w pom. biurowyaghinicznych oraz
korytarzach),

monta przebudowanej i rozbudowanej grupy pompowej ob@guv pomieszczeniu
kottowni wraz z jej wgczeniem do uktadu technologicznego kottowni,
wykonanie przebudowywanych i rozbudowywanych fragrae wewrgtrznych
instalacji c.o. i c.t. w budynku

monta nowych zaworow odcinggych na podégiach pod piony c.o. i c.t. oraz na
gtéwnych poziomach c.o. i c.t. w budynku,



wykonanie rozbudowywanych i przebudowywanych fragrae instalacji
wentylacyjnej wraz z montam projektowanych: kanatow wentylacyjnych,
wentylatorow wywiewnych, nagrzewnic wentylacyjnyté kanatach nawiewnych
oraz wymaganej armatury i ospta wentylacyjnego,

monta w nowej lokalizacji, zdemontowanego weéaeej komina spalinowego,
obstugujcego agregat pdotwoérczy,

wykonanie projektowanej instalacji klimatyzacji patrzeby obiegowego schtadzania
powietrza w pomieszczeniach biurowych (w systenfd),

wykonanie projektowanej instalacji klimatyzacji patrzeby obiegowego schtadzania
powietrza w pomieszczeniach technicznych (w sysespiit),

wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z jeste& klimatyzacyjnych,
zaprojektowanych w systemach klimatyzacji pomieaztxurowych oraz
technicznych ,

zamurowanie bruzd i przekwraz uzupetnienie brakigych tynkéw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych

B. Roboty montazowe projektowane w budynku garaowym

wykonanie instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w.u.agrz montaem projektowane;j
armatury sanitarnej,

wykonanie instalacji p.po wraz z montzem projektowanego hydrantu pzporaz
projektowanej armatury sanitarnej,

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wramantazem projektowanych
przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach zapleczaaparczego przy kojcach
dla psow stabowych,

wykonanie instalacji kanalizacji technologicznepamieszczeniach gamawych oraz
pom. myjni samochodow stbowych wraz z montem projektowanych odwodrie
liniowych, podej¢ pod osadnik w pom. myjni oraz moatarzyborow sanitarnych
w pomieszczeniach gamawych i pom. myjni,

wykonanie instalacji c.t. w pomieszczeniach gavaych oraz instalacji grzewczej
w pomieszczeniach zaplecza gospodarczego przydoftia psow,

wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej (ograsie powietrzne) w pom.
garaowych oraz w pom. myjni wraz z mouatan central wentylacyjnych, kanatow
wentylacyjnych oraz armatury wentylacyjnej.

wykonanie instalacji wentylacyjnej w pom. zaplegospodarczego przy kojcach dla
psow stibowych.

C. Roboty montazowe projektowane na zewatrz budynkdw, zwigzane z przebudow
przytacza wodocagowego oraz przebudow i rozbudowa zewrgtrznych instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowach

monta rurochgdw nowego przyicza wodocigowego do budynku administracyjnego
PSG w Hermanowicach wraz z margen nowego wzta przyhczeniowego oraz
nowego wzta wodomierzowego,

monta projektowanych odcinkéw zewtiznej instalacji wodoggowej p.pa na
terenie PSG w Hermanowicach wraz z meata dwoch projektowanych zewn.
hydrantow p.p#.,

monta rozbudowywanych i przebudowywanych odcinkow zetwamej instalacji
kanalizacji sanitarnej na terenie PSG w Hermanastica



* monta rozbudowywanych odcinkow zewtnznej instalacji kanalizacji
technologicznej na terenie PSG w Hermanowicach,

* monta rozbudowywanych i przebudowywanych odcinkow zetwamej instalacji
kanalizacji deszczowej, na terenie PSG w Hermarexhic

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgarzebiegu instalacji
| rozmieszczenie gdzen

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej— instalacja rozprowadzgga w obebie
budynkow, zimg i ciepta wo@, do zamontowanej w budynkach armatury czerpalne;j.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgjascieki sanitarne
z zamontowanych w budynkach przyborow sanitarngiolzewrtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej— instalacja odprowadzgjascieki
technologiczne z budynkéw (w tym przypadku povestajw myjni), do zewgtrznej
instalacji kanalizacji technologicznej

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewaniginstalacja ogrzewcza) — uktad przewodow
rozprowadzajcych czynnik grzewczy z pomieszczenia kottownigdoejnikow
zamontowanych w budynkach wraz z armatnaz grzejnikami

Wewnetrzna instalacja ciepta technologicznege- uktad przewodéw rozprowadzaych
czynnik grzewczy z pomieszczenia kottowni, do nagnzic wentylacyjnych zamontowanych
w systemie wentylacji pomieszazebydwu budynkéw (kanatowych oraz zamontowanych
w centralach wentylacyjnych).

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywigyeh,
naturalnych oraz z wymuszonym przeptywem powielveaz z armatuy wentylacyjr

i osprztem wymuszajcym przeptyw powietrza, tj. central wentylacyjnycbkuperatoréw
I wentylatorow.

1.5 Ogolne wymagania dotycpce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kpmetody wykonania robot i powinien przestrzega
i spetni& wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych priewestora.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zagji Umowy, a do zakaczenia
i odbioru kaxcowego robét. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecpmagy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnéci zwigzane z budow i nienaruszalnéei ich mienia stagcego do
pracy, a take zabezpieczy Plac Budowy przed @psin osdb nieupowaionych.



Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prarodnika Robot Sanitarnych,
posiadajcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiegkre&a prac i obowizkéw
kierownika naley przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie #@o
wykorzysta& bleddéw lub opuszczew otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poveini
natychmiast powiadorai Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmiab
poprawek. Cechy materiatow i elementow budowli mubg¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqygzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty lub roboty niecba w
petni zgodne z dokumentac] wptynie to na niezadowakga jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, realizac roboty budowlane, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymegdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowrany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszazeprzebudowywanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdloym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEz@stwa uytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla qeagironnych

* sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy welnghjac:

a) czynniki mogyce stwarzazagraenia,

b) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy,

c) oszczdnego gospodarowania przestrazeaiia przeprowadzenia roboét
budowlanych,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f) zapewnienie przestrzegania przepiséw BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, nieziolnego
przy prowadzeniu robo6t budowlanych,

h) zapewnienie ochror§rodowiska i ochrony sanitarnej.

» do prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywaratada si staty nadzoér
Kierownika Robot Sanitarnych, jako osoby odpowiatimj za te prace.

Wykonawcy poszczegoélnych robot odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpiet#teva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Roboét zgodnie z obowzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyege] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
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2. MATERIALY

Budowe, przebudow oraz rozbudow wewretrznych i zewstrznych instalacji sanitarnych,
realizowan w ramach projektowane] na terenie PSG w Hermaremkicdnwestycji, pn.:
.Przebudowa budynku administracyjnego, budowa bkdygaraowego @miostanowisko-
wego (siedem stanowisk postojowych oraz stanowiskgni samochodowej), budowa
kojcow dla dmiu psow stabowych”, naley wykona z takich materiatéw i wyrobéw oraz
w taki sposéb, aby nie stanowily zageaia dla higieny i zdrowia aytkownikéw
w szczegOlnéci w wyniku:

» wydzielania s§ gazéw toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania pary wodnej i zanieczysmego powietrza
* nieprawidtowego usuwania nieczy&tociektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego, olemego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azakaczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatéw uszkodzonych.

2.1 Wewretrzne instalacje: zimnej i cieptej wody, cyrkulacji cieptej wody
oraz instalacja p.pa., w budynku administracyjnym i budynku garazowym

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji zewy.u., cyrk. c.w.u. i instalacji p.po
powinny mi& swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodh do picia.

Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazrstwa oraz certyfikat zgodia lub deklaragi zgodndci

z Polsk Normg lub z aprobagtechniczg.

2.1.1. Instalacje wodoceigowe w budynku administracyjnym

Nowoprojektowane odcinki instalacji wodagowej, prowadzone natynkowo jako kotwione
do konstrukcji stropéw, a projektowane w przestrzesd stropem podwieszanym, naje
wykona z rur stalowych ocynkowanych,aczonych przy wykorzystaniu ksztattek
gwintowanych, przy czym dla instalacji c.w.u. i kyrc.w. naley wykorzystyw#& rury
dwukrotnie ocynkowane.

Rozbudowywane fragmenty rurggdw prowadzonych w przestrzeni nad stropem
podwieszanym, nahy kotwi¢ do konstrukcji stropu wkgiwego, przy wykorzystaniu
prefabrykowanych uchwytow do rur stalowych.

Pode§cia poziome i pionowe instalacji wodagowej pod nowoprojektowane przybory
sanitarne w budynku, natgwykona z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-R§dzonych
przy wykorzystaniu ksztalttek zaprasowywanych, aciggi pode§é prowadzé w bruzdach
sciennych krytych.

Projektowana armatura czerpalna, odcioaji zabezpieczaga — gwintowana.

Wszystkie projektowane w instalacji wodggowej zawory odcingge kulowe, Pn25,
Tmax=100st.C, natomiast pozostata armatura czeagai0, Tmax=100st.C.
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Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcinktdtacji cieptej i zimnej wody oraz
cyrkulacji c.w., ktére prowadzong satynkowo, nalgy zaizolowa termicznie otulinami PE

0 grubdci zaleznej odsrednicy wewstrznej rurocygow i wynoszcej: dla rur Dnl15 i Dn20 -

20mm, Dn25 — 30mm, Dn32, Dn40 — 40mm, Dn50 — 50mm.

Dla rurociagéw wodociagowych prowadzonych w bruzdaétiennych i ew. pod posadzkami
nalery zastosowaotuliny PE o gr. 13 mm.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe w budynku 4gte jednouchwytowe.

Baterie pisuarowe scienne

Baterie natryskowe seienne z natryskiem przesuwnym

Instalacg wodochgowa p.paz. zasilagca proj. hydranty p.pa, a rozprowadzan
w obrbie budynku administracyjnego, naje wykona& z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach, Dn80, Dn50 i Dn25. Ruregi poziome projektowanej instalacji pzppnaley
prowadz¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako larteiido konstrukcji stropow
wiasciwych. Projektowane piony hydrantowe oraz pécigj pod hydranty, naky wykona w
bruzdachsciennych krytych.

Projektowane w budynku administracyjnym hydrangpmjektowano w typowych szafkach
hydrantowych wyposanych w zawory hydrantowe Dn25,gdownice PWh-25, zwijadto
kompletne wychylne i wz péisztywny @25 o diugmi 30m. Projektowane zawory
hydrantowe, naley umiescic na wysokéci 1,35m + 0,1m. od poziomu podtogi. Szafki
hydrantowe po wykonaniu proby szczeldoinstalacji ppa., naley zaplombowé oraz
oznakowa zgodnie z PN-N-01256-1. Minimalnesgienie na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, okrda sk jako nie mniejsze ni0,2MPa.

Wszystkie rurocigi projektowanej instalacji p.po prowadzone natynkowo, nhale
zaizolow& termicznie otulinami PE o gruba 30mm. Rurocigi p.paz. prowadzone w
bruzdachsciennych, nalgy zaizolowa, otulinami PE o gr. 13 mm.

Gruba¢ zastosowanej izolacji termicznej na wszystkich ociggach wodocgigowych

w budynku, powinna spetriaobowihzujagce w tym zakresie wymagania wyszczegolnione w
zakczniku nr 2, do Warunkdéw technicznych jakim powinodpowiada budynki i ich
usytuowanie.

2.1.2. Instalacje wodocigowe w budynku garaowym

Poziome i pionowe gtdwne ruragi rozprowadzajce z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., projektowane
na potrzeby gara osmiostanowiskowego, natg wykona z rur stalowych ocynkowanych
tagczonych przy wykorzystaniu ksztattek gwintowanyghrzy czym dla instalacji c.w.u.
I cyrk. c.w. naley wykorzystyw& rury dwukrotnie ocynkowane. Poziome rugggi
rozprowadzajce, naley kotwi¢ do stropu gatal, nad bramami wjazdowymi, przy
wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowdnychwytow do rur stalowych.
Pionowe i poziome podgjia instalacji z.w. i c.w.u., do projektowanych gtow
czerpalnych, naley wykona z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RTgdzonych przy
wykorzystaniu ksztaltek zaprasowywanych. Ruggcite, naley prowadz¢é w bruzdach
sciennych krytych.

Wszystkie projektowane w instalacji wodggowej, zawory odcinage kulowe, gwintowane,
klasy Pn25, Tmax=100st.C, natomiast pozostata amaatzerpalna Pn10, Tmax=100st.C.
Wszystkie projektowane odcinki instalacji zimnejiéptej wody oraz cyrkulacji c.w., ktore
prowadzone $ natynkowo, nalgy zaizolow& termicznie otulinami z wetny mineralnej
z ptaszczem z folii aluminiowej, o gruim izolacji zalenej od srednicy wewstrznej
rurociggdw i wynoszcej: dla rur Dn15 i Dn20 - 20mm, Dn25 — 30mm, DnBR40 — 40mm,
Dn50 — 50mm.
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Dla rurociagéw wodociagowych prowadzonych w bruzdaétiennych i ew. pod posadzkami
nalezy zastosowaotuliny PE o gr. 13 mm.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe w budynku 4gte jednouchwytowe.

Instalacg wodochgowy p.paz. zasilajca projektowany w budynku garawym jeden hydrant
p.pa@. Dn33 z wzem potsztywnym o dt. 30m oraz rurggi tranzytowe instalacji p.@o
przeprowadzane przez budynek garay, naley wykona z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach, Dn80 i Dn40. Ruragi poziome projektowanej instalacji pzpp naley
prowadz¢ jako kotwione do konstrukcji stropu gawa nad bramami wjazdowymi, przy
wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowdnyechwytow do rur stalowych.
Projektowane podsggie pod hydrant Dn33, natg wykona w bruzdziesciennej krytej.
Projektowany hydrant wewtrzny w budynku gateowym, zaprojektowano w typowej szafce
hydrantowej, wyposany w zawor hydrantowy Dn33, ggfownicc PWh-33, zwijadto
kompletne wychylne i wz poisztywny @33 o diugei 30m. Projektowany zawor
hydrantowy, nalgy umieci¢c na wysokéci 1,35m = 0,1m. od poziomu podiogi. Szafk
hydrantovg po wykonaniu proby énieniowej instalacji ppa, nale zaplombowéa oraz
oznakowa& zgodnie z PN-N-01256-1. Minimalnesaienie na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, okrda sk jako nie mniejsze ni0,2MPa.

Wszystkie  rurocigi  projektowanej instalacji p.po prowadzone natynkowo,
po pozytywnym wyniku proby szczelfm, nalezy zaizolow& termicznie otulinami PE
0 grubdgci 30mm. Rurogigi p.pa. prowadzone w bruzdadtiennych, nalgy zaizolow#,
otulinami PE o gr. 13 mm.

Gruba¢ zastosowanej izolacji termicznej na wszystkich ociggach wodocgigowych

w budynku, powinna spetriaobowihzujagce w tym zakresie wymagania wyszczegolnione w
zakczniku nr 2, do Warunkdéw technicznych jakim powinodpowiada budynki i ich
usytuowanie.

2.2 Wewretrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i technologcznej w
budynku administracyjnym i budynku garazowym

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do wykonania wetramych instalaciji
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicgmmwinny odpowiadéa Polskim Normom i
Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny posiédaecyzje dopuszczge je do
stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI IRE&T

2.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkuadministracyjnym

Przebudowywane oraz rozbudowywane fragmenty ingtdanalizacji sanitarnej w budynku
administracyjnym, naley wykona z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV, kl. SN2,
przeznaczonych do wykonywania kanalizacji wettmej, o padczeniach uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Wentylacja przewodow spustowych realizowagndzie, tak jak dotychczas poprzez istapiey
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakmne prefabrykowanymi wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Nowoprojektowany pion kanalizacji sanitarnej wypemgi ponad dach i zakozy¢
prefabrykowan wywiewka kanalizacyjg Dn110/125. U podstawy tego pionu zamontéwa
prefabrykowan rewizje do rur PCV.

Wszystkie zaprojektowane zawory napowietszaj w obebie instalacji kanalizacji sanitarnej
budynku, zastosowaw klasie Al, tj. z potrojnym zamkggiem przeciwzapachowym.
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Na potrzeby odprowadzeniaciekdw sanitarnych z pomieszdézenowoprojektowanych
sanitariatdbw zlokalizowanych w poziomie piwnic buody, z ktorych nie jest nitiwy
grawitacyjny odptywsciekow do zewstrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projeldige
wewretrzng, prefabrykoway, hermetyczg, przepompowri sciekOw sanitarnych,
o wydajndgci ok. 30 m3/h, z wewgirznym zbiornikiem nacieki, o poj. 50dm3, z ktoérej
scieki sanitarne g przettaczane do wgj posadowionej zewitrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Na potrzeby nowoprojektowanych sanitariatéw w blkdyadministracyjnym, projektujesi

- umywalki wiszce, o szerokai 55-60cm, porcelanowe, gat. I, z otworem pod rbate
stojgca, w wersji z potpostumentem porcelanowym, umywalkyposayé w syfony
umywalkowe tworzywowe.

- miski ustpowe stajce, porcelanowe, gat. I, w wersji kompaktowe] zaombkiem
sptukupcym oraz z desksedesow twardy, wolnoopadajca, z powtolky bakteriobdjcz,

- pisuary wisace, porcelanowe, gat. 1, w wersji z zaworem sphdyun do pisuaréw oraz
syfonem pisuarowym tworzywowym,

- brodziki natryskowe, akrylowe, gat. |, kwadratoawgym. 900x900mm i wys. 120-160mm,
wyposaone w syfony brodzikowe niskie.

- zamkngcie kabin natryskowych (drzwi do natryskéw), zgodnevytycznymi zawartymi
w specyfikacji budowlanej, w przypadku braku wytygeh budowlanych w tym zakresie,
zastosowadrzwi szklane, matowe (szkto bezpieczne, niepezae)), ew. drzwi petne z piyt
HPL — rozwjzanie uzgodiiz inwestorem.

W przebudowywanym pom. socjalnym w budynku admiacstinym, projektuje st

- umywallke wiszacg, o szerokéci 55-60cm, porcelanayy gat. 1, z otworem pod bateri
stojgca, w wersji z poétpostumentem porcelanowym, umywalwyposayé w syfon
umywalkowy tworzywowy,

- zlewozmywak 1-komorowy z piytociekows, z blachy nierdzewnej ew. konglomeratu
(do uzgodnienia z inwestorem), z otworem pod batstdpcg, montowany na szafce ew.
w blacie, zlewozmywak wypogg w syfon zlewozmywakowy tworzywowy.

Wszystkie nowoprojektowane kratki podtogowe w budymdministracyjnym, @drednicach
odptywu: Dn110, Dn75, Dn50, z odptywem poziomym pibnowym, wyposzone w syfon
czyszczony od gory oraz ruszt z blachy nierdzewne.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkugarazowym

Projektowan w obrbie pomieszcze gospodarczych budynku gacavego, wewgtrzng
instalacg kanalizacji sanitarnej, nalg wykona z rur i ksztalttek kanalizacyjnych PVC-U,
kl. SN2, przeznaczonych do wykonywania kanalizagjwretrzne;.

Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej, prowadeo pod ptyd fundamentow, nalery
wykona z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, &\Lite, przeznaczonych do
wykonywania kanalizacji zewgtrznych.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji karatignej, o paiczeniach uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Wentylacja projektowanego pionu kanalizacji sanié@r realizowana dulzie poprzez
projektowan rure wywiewrg, wyprowadzon ponad dach i zakezory prefabrykowan
wywiewka kanalizacyjs, Dn110/125. U podstawy tego pionu zamontéweefabrykowan
rewizj¢ do rur PCV.

Jako przybory sanitarne w budynku gamaym, projektuje si.

- umywalki wiszce, o szerokai 55-60cm, porcelanowe, gat. I, z otworem pod rbate
stojca, wyposaone w syfony umywalkowe tworzywowe.
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- zlewozmywaki 2-komorowe, gastronomiczne, z blaclerdzewnej, gat. I, z otworem pod
batert stopca, wyposaone w syfon zlewozmywakowy tworzywowy, zlewozmywaki
gastronomiczne montowane na dedykowanych podstawagtonanych z ksztattownikow

stalowych nierdzewnych.

Projektowane kratki podtogowe w budynku garaym, o srednicach odptywu: Dn50,
z odptywem poziomym lub pionowym, wypasame w syfon czyszczony od gory oraz ruszt
Z blachy nierdzewnej.

2.2.3. Instalacja kanalizacji technologicznej w buginku garazowym

Rurochgi projektowanej na potrzeby budynku gamaego, wewatrznej instalacji kanalizacji
technologicznej, prowadzone pod phfundamentow, naley wykona z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, SN8, Lite, przeznawgch do wykonywania kanalizacji
zewretrznej. Wszystkie przewody projektowanej instaldinalizacyjnej, o patzeniach
uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Odwodnienia liniowe projektowane w budynku ganaym, o szer. min. 100mm,
wykonane z polimerobetonu, o dt. pojedynczego elgme000mm, w wersji z rusztem
zeliwnym kl. B125, wyposeane w prefabrykowane syfony odptywowe (czyszczahgary).
Przykrycie wanny osadnikowej zlokalizowanej w posziezeniu myjni, naly wykon&
z krat typu Wema, wykonanych z ksztattownikow stgtoh podwdjnie ocynkowanych.
Nosnos¢ projektowanego przykrycia wanny osadnikowej, zgodn dokumentagj brarzy
konstrukcyjnej, uwzgldniagca mag najckzszego pojazdu jaki dolzie myty w pom.
projektowanej myjni).

Wszystkie przdcia rurocagow kanalizacyjnych przez ptytstropovs, wykona jako
szczelne.

2.3 Instalacja ogrzewcza, centralnego ogrzewaniaiepta technologicznego

Rury instalacyjne, armatura i adzenia, wykorzystywane do wykonania projektowanej
przebudowy i rozbudowy wewtrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynku administracyjnym oraz @adowy instalacji ciepta
technologicznego i instalacji grzewczej w budynlkuaowym, musz posiadéa odpowiednie
Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpiéspga oraz certyfikat zgod&a Iub
deklarac¢ zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechnicza.

2.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i cieptethnologicznego w budynku
administracyjnym

Rozbudowywane i przebudowywane odcinki ruggéw instalacji c.o. i c.t. w budynku
administracyjnym, naley wykona z rur stalowych czarnych z/sckonych przez spawanie,
przy czym padczenia z projektowanarmatug, wykonywa jako gwintowane.
Nowoprojektowane poziome odcinki instalacji c.a.t. (rurociygi gtdwne), prowadZi pod
stropem pomieszcage jako kotwione do konstrukcji stropu, ewcian, przy wykorzystaniu
prefabrykowanych uchwytow do rur stalowych.

Przefcia przewodéw przez $ciany i stropy wykon& w tulejach stalowych
o srednicy wewntrznej wickszej 0 20mm od zewitrznejsrednicy rurocigu. Tuleje powinny
wystawa& ok. 50mm poza obrysiciany. Tuleje naley wypeilni materialem trwale
plastycznym mygkkim, ktory umaliwi ruchy cieplne przewoddw (nie stosoévgianki PUR).
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Grzejniki ktére w ramach przebudowy i rozbudowy wewnstalacji c.0. budynku, naig
wymienic ha nowe, o innych rozmiarach, zostaty wskazanegaccgraficznej dokumentaciji
projektowej. Grzejniki te naky zasgpic nowymi grzejnikami stalowymi ptytowymi,
bocznozasilanymi, o rozmiarach wskazanych ngczahych rysunkach.

Nowe grzejniki nalgy wyposay¢ w zawory i gltowice termostatyczne na gddach
zasilapcych oraz zawory grzejnikowe odcineg, na gaizkach powrotnych.

Jako dodatkowe elementy grzejne, w pomieszczensudzarni odzigy stwzbowe) oraz
pomieszczeniu szatni, zlokalizowanych w poziomiemc budynku, naley zamontowa,
glikolowe kanatowe nagrzewnice powietrza, zapra@ekine na proj. kanatach nawiewnych
podcgnieniowych. Nagrzewnice te, nale podhczy¢ do rozbudowywanego odcinka
wewretrznej instalacji c.t., ktéry duizie doprowadzat ciepto do budynku projektowanego
garau osmiostanowiskowego.

Kazda z projektowanych nagrzewnic wentylacyjnych, powi by wyposaona,

w zawory odcinajce na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki autoncatye Dnl5, zawory
spustowe Dnl5, zawor regulacyjny 2-drogowy z sitikvem bezpeérednim oraz czujnik
temperatury zamontowany na kanale nawiewnym zazeagrig.

Armatura i uradzenia zastosowane w wegtrznej instalacji c.o. i c.t., muszposiada
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat na znadzpieczastwa oraz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat techniczg.

W instalacji c.o. i c.t., naly stosowad nastpujace typy armatury i ospeu:

Do plynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikéw
bocznozasilanych, na gakach zasilajcych nowoprojektowane grzejniki, zamonta@wa
zawory termostatyczne z nastawsipng, Dnl5, Pn10. Na zaworach termostatycznych
nalezy zamontowd gtowice termostatyczne, z zabezpieczeniem przedipukacp przez
osoby nieuprawnione,

« W celu umaliwienia odckcia grzejnika oraz jego demomta na czas bigcych
konserwacji instalacji c.o., ew. remontu pomiesn@e na gaizkach powrotnych
nowoprojektowanych grzejnikdw, nale zamontowé zawory grzejnikowe odcingge,
Dn15, Pn10.

» Do ptynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgjego do wodnych nagrzewnic
powietrza, zaprojektowanych w pomieszczeniach szasuszarni odzigy stuzbowej,
w weztach przydczeniowych nagrzewnic, zamontafvaawory regulacyjne 2-drogowe
z sitownikami bezpg&rednimi. Sitowniki powinny by sterowane przez czujnik
temperatury, zamontowany na kanale nawiewnym zezeagi.

* Aby zapewnt mazliwosé spustu wody z instalacji c.o. i c.t. na czaszdmgch napraw
i konserwaciji instalacji, na gtéwnych rurggach zasilajcych wewrtrzne instalacje c.o.
i c.t. oraz w kadym wezle przyhczeniowym nagrzewnicy wentylacyjnej, zamontéwa
spusty wody z zaworami kulowymi mufowymi do wodyrgeej, Dn15, Pn25.

* W najwyzszych punktach instalacji c.o. i c.t. oraz wzdtgm wezle przybhczeniowym
nagrzewnicy powietrza, zamontosvadpowietrzniki automatyczne Dn15, Pn10.

* Na podejciu instalacji c.t. do nowoprojektowanych nagrzewwientylacyjnych oraz na
podefciu do kadego z nowoprojektowanych piondw instalacji c.@ampntowé zawory
odcinajce, Pn25, przy czym zawory na gidach zasilajcych nagrzewnice wentylacyjne,
powinny by dodatkowo w wersji regulacyjnej (z nastawstpng).

* Na potrzeby projektowanej zmiany czynnika grzewozeg instalacji c.t. budynku,
z wody, na 37% wodny roztwor glikolu etylenowego, ppemieszczeniu istniggej
kottowni gazowej zlokalizowane] w poziomie piwnicaudynku, naley przebudowé
odefcie instalacji c.t. od gtdwnego rozdzielacza iretgjnego. Na przebudowywanym
odegciu instalacji c.t., naley dodatkowo zamontowawezet przejciowy woda/glikol,
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wyposaony w wymiennik ptytowy, pomg obiegows obiegu wodnego, pompobiegowvy
obiegu glikolowego, grupbezpieczastwa obiegu glikolowego oraz armajuwrdcinajca.
Obydwie pompy obiegowe instalacji c.t., nglevpiag¢ w uklad sterowania oraz zasilania
istniejgcej kottowni gazowej, w miejscu obecnie pg#onej pompy obiegowej wodnego
obiegu instalacji c.t. (przewidzianej do demania

Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcinkiociagéw instalacji c.o0. i c.t.
w budynku administracyjnym, po zakezeniu robot montawych oraz po przeprowadzeniu
proby szczelngi z wynikiem pozytywnym, naky oczysci¢ do drugiego stopnia czysm za
pomog szczotek ¢cznych, a naspnie pokrg dwukrotnie farlp termoodporg do
gruntowania, oraz pomalowa jednokrotnie farbp ftalowo-silikonows termoodpora.
Odpornd¢ temperaturowa farby gruntigej i nawierzchniowej, min. 100°C.

Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcingiatacji c.o. i c.t., ktére prowadzone
s3 natynkowo, nalgy zaizolowa& termicznie otulinami PE o grubd zaleznej od srednicy
wewretrznej rurocigéw i wynosacej: dla rur Dn15 i Dn20 - 20mm, Dn25 — 30mm, Dn32,
Dn40 — 40mm, Dn50 — 50mm, Dn65 — 70mm.

Dla rurochgéw prowadzonych w bruzdachciennych, naley zastosowa otuliny

o gr. min 13 mm.

Gruba¢ zastosowanej izolacji termicznej na rugg@ch wewatrznej instalacji c.o. i c.t.,
powinna spetnia@ obowhzujgce w tym zakresie wymagania wyszczegolnione w zaf2,

do Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiatbaidynki i ich usytuowanie.

2.3.2. Instalacja ciepta technologicznego oraz iredticja grzewcza w budynku
garazowym

Projektowag w obrbie proj. budynku garmwego instalagj c.t., naley wykona z rur
stalowych czarnych z/s, adzonych przez spawanie, przy czym goaknia
Z projektowan armatug, wykonywa jako gwintowane.

Projektowane poziome odcinki instalacji c.t. (rusgc gtdéwne), naley prowadzt pod
stropem pomieszcagjako kotwione do konstrukcji stropu, przy wykostgniu systemowych
zawiesi i uchwytow do rur stalowych.

Przefcia przewodow przezciany i stropy wykon& w tulejach stalowych arednicy
wewretrznej wigkszej o 20mm od zewtrznejsrednicy rurocigu. Tuleje powinny wystawa
ok. 50mm poza obrysciany. Tuleje naley wypelnic materiatem trwale plastycznym
migkkim, ktory umaliwi ruchy cieplne przewodéw (nie stosoévgianki PUR).

W pomieszczeniach gamawych i pom. myjni pojazdéw sibbowych, elementami grzejnymi
beda glikolowe nagrzewnice powietrza, zamontowane w jgktowanych na potrzeby
wentylacji tych pomieszcze centralach wentylacyjnych nawiewnych.

W pomieszczeniach gospodarczych, elementami grzejbyda grzejniki stalowe, ptytowe,
bocznozasilane, zasilane w ciepto z wetranej instalacji c.t. budynku gam@vego (obieg
glikolowy).

Grzejniki te naley wyposay¢ w zawory i gtowice termostatyczne nagadach zasilajcych
oraz zawory grzejnikowe odcingge na gajzkach powrotnych.

Kazda z projektowanych w budynku gaosvym, nagrzewnic wentylacyjnych
zamontowanych w projektowanych centralach nawieWwnypowinna by wyposaona
w zawory odcinaice Dn25, na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniktcematyczne Dnl5,
zawory spustowe Dnl5, zawor regulacyjny 3-drogowy2® z sitownikiem oraz pongp
mieszajyca elektronicznie sterowan Regulacja iléci energii cieplnej, dostarczanej do w/w
nagrzewnic, realizowanatzie przez sterownik centrali nawiewnej.
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Armatura 1 uradzenia zastosowane w wegtrznej instalacji c.t., mugz posiada
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat na znadzpieczéstwa oraz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechniczag.

W instalacji c.t., naley stosowé nastpujace typy armatury i ospea:

Do plynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikéw
bocznozasilanych, na gakach zasilajcych projektowane grzejniki, zamontoévaawory
termostatyczne z nastawvstpng, Dnl5, Pn10. Na zaworach termostatycznych ayale
zamontowa gtowice termostatyczne, z zabezpieczeniem przecipukacp przez osoby
nieuprawnione,

W celu umaliwienia odckcia grzejnika oraz jego demownta na czas bigcych
konserwacji instalacji c.t., ew. remontu pomiesmiae na gaizkach powrotnych
projektowanych grzejnikdw, natg zamontowa zawory grzejnikowe odcingje, Dn15,
Pn10.

Do ptynnej regulaciji iléci czynnika grzejnego doptywgego do glikolowych nagrzewnic
powietrza, zaprojektowanych w centralach wentylaggh nawiewnych w budynku
garaowym, w weztach przysczeniowych central zamontowazawory regulacyjne 3-
drogowe z sitownikami oraz pompy miesg® elektronicznie sterowane. Sitowniki

powinny by sterowane przez sterowniki central nawiewnych.

* Aby zapewnt mazliwos¢ spustu wody z instalacji c.t. na czas zheych napraw
i konserwacji instalacji, na gtéwnych rurggach zasilajcych wewrtrzrng instalacg c.t.
oraz w kadym wezle przyhczeniowym centrali nawiewnej, zamontaigpusty czynnika
grzewczego, z zaworami kulowymi mufowymi do wodyggej, kl. Pn25., Tmax 120st.C

* W najwyzszych punktach instalacji c.t. oraz wzlgm wezle przyhczeniowym centrali
nawiewnej, zamontowaodpowietrzniki automatyczne Dn15, Pn10.

« Na podejciu instalacji c.t. do projektowanych central nawmgch, zamontowazawory
odcinapce, Pn25, przy czym zawory na ggdach zasilajcych centrale wentylacyjne,
zawory odcingjce powinny by dodatkowo w wersji regulacyjnej (z nastawstepng).

Wszystkie wykonane na potrzeby budynku gaveego, odcinki ruroggow instalacji c.t. i
instalacji grzewczej, po zakozeniu rob6t montaowych oraz po przeprowadzeniu préby
szczelnéci z wynikiem pozytywnym, nalg oczyci¢c do drugiego stopnia czyst za
pomog szczotek ¢cznych, a naspnie pokr¢ dwukrotnie farlh termoodpora do
gruntowania, oraz pomalowa jednokrotnie farh ftalowo-silikonows termoodpora.
Odpornd¢ temperaturowa farby gruntigej i nawierzchniowej, min. 100°C.

Wszystkie ruroggi instalacji c.t., wykonane na potrzeby budynkuagawego, nalgy
zaizolowa& termicznie otulinami z weilny mineralnej z ptasaoze folii aluminiowej,
0 grubdci izolacji zalenej odsrednicy wewrtrznej rurocygow i wynoszcej: dla rur Dnl5
I Dn20 - 20mm, Dn25 — 30mm, Dn32, Dn40 — 40mm, DAEDmMm, Dn65 — 70mm.
Gruba¢ zastosowanej izolacji termicznej na rugg@ch wewatrznej instalacji c.o. i c.t.,
powinna speti@obowigzujace w tym zakresie wymagania wyszczegolnione wczaliku nr
2, do Warunkow technicznych jakim powinny odpowiabadynki i ich usytuowanie.

2.4 Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do wykonania projektowanejbpic@wvy
I rozbudowy wewngtrznej instalacji wentylacyjnej i budowy wewtrznej instalacji

klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym oraz eraty, elementy i urgzenia
przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjne] wdymku garaowym, powinny
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odpowiadé Polskim Normom i Normom Bramwwym, a w razie ich braku powinny posiada
decyzje dopuszczge je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRU INSTAL.

2.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej pomiesze#i: szatni oraz suszarni odzigy
stuzbowej, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku adhinistracyjnego.

Pomieszczenia: szatni oraz suszarni agziguwbowej, zlokalizowane w poziomie piwnic
budynku administracyjnego, wentylowanedi{ w sposéb mechaniczny wywiewny, przy
wykorzystaniu projektowanych na potrzeby wentylaggh pomieszcae indywidualnych
wentylatorow wywiewnychsgiennego i kanatowego), odprowadgajch zuyte powietrze z
tych pomieszcae do obstugujcych je istniggcych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych
wywiewnych.

Nawiew swiezego powietrza do tych pomieszéazeealizowany bdzie z zewntrz budynku,
przy wykorzystaniu projektowanych w zegtrznych scianach budynku, podgiieniowych
kanatow nawiewnycliciennych (nawietrzakéw), wypaganych w czerpnigcienne i zawory
zwrotne, na ktérych zostan dodatkowo zamontowane, od strony wentylowanego
pomieszczenia, glikolowe nagrzewnice powietrza.

Energia cieplna, do zasilenia projektowanych w/vgraawnic glikolowych, niezddna do
podgrzania powietrza hawiewanego péd@niowo do tych pomieszcaedostarczanagdlzie

z rozbudowanej e#ci wewretrznej instalacji c.t. budynku, przebiegeg] przez te
pomieszczenia, a doprowadaagj ciepto do budynku gara osmiostanowiskowego.
Regulacja iléci czynnika grzejnego doprowadzanego do w/w nagniewrealizowana
bedzie przy wykorzystaniu projektowanych zaworéow fdegyjnych 2-drogowych,
wyposaonych w sitowniki bezpgedniego dziatania z czujnikami temperatury
zamontowanymi w kanatach nawiewnych za nagrzewricam

Temperatura nawiewanego powietrza powinna wynaisi 24 st.C.

Dopuszcza si rowniez mazliwosé regulacji ilgci czynnika grzejnego doprowadzanego do
w/w nagrzewnic wentylacyjnych, przy wykorzystaniaworu regulacyjnego sterowanego
termostatem elektronicznym.

W pomieszczeniu szatni i pomieszczeniu suszarrneggstuzbowej, wentylatory wywiewne
uruchamiane d¢xla nazadanie, oddzielnymigcznikami.

2.4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszesi: szatni oraz suszarni odzigy
stuzbowej, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku adhinistracyjnego.

W pomieszczeniu sanitariatow, zlokalizowanym w paze piwnic budynku administra-
cyjnego, zastosowano system mechanicznej wentyhgejiiewnej, opartej na wykorzystaniu
dwéch sciennych wentylatorow tazienkowych, zamontowanyca istniejcych w tym
pomieszczeniu, grawitacyjnych kanatach wentylaaginy

Nawiew powietrza do tego pomieszczenia realizowadwygzie w sposéb poedni,

Z pomieszczenia szatnssadujcej z pom. sanitariatow, przy wykorzystaniu projekane)
kratki transferowej. Swieze powietrze bdzie doprowadzane do pomieszczenia szatni
z zewnytrz budynku.

W pomieszczeniach sanitariatbw wentylatory wywiewnguchamiane dmla razem
Zz dswietleniem pomieszczenia i wypasame leda w op&nienie czasowe regulowane,
wytaczapce wentylatory wywiewne dopiero po pewnym czasid, adwili wylaczenia
oswietlenia w pomieszczeniu.

2.4.3. Instalacja klimatyzacji pomieszcz& biurowych w poziomie parteru i poddasza
budynku administracyjnego

Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schtadzgroavietrza, w obgbie wszystkich
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pomieszcze biurowych zlokalizowanych w poziomie parteru orapoddasza
przebudowywanego budynku administracyjnego, zaktoyjeano centralp wewretrzng
instalacg klimatyzacyjy, w systemie VRF, z jedn wspllry jednostly zewretrzng
zamontowaa na zewgtrz budynku, obstugaga 40 szt. indywidualnych jednostek
wewretrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowydiudynku.

Jako jednostk zewretrzng projektowanego systemu klimatyzacji VRF, rglezastosowa
nowoczesn inwerterovs jednostk zewretrzng, szostej generacji, o mocy Qch/Qg:
85,0kW/85,0kW, dziataga w oparciu o sprzarki EVI, ktére zapewniagj stah wydajna¢
grzewcz i chiodnicz ukladu w skrajnych warunkach. Zastosowany w budyslstem
klimatyzacji, szOstej generacji, wykorzystuje znmgnemperatuy odparowania czynnika
chtodniczego, aby precyzyjnie regulavavydajna¢ chtodnicz i optymalizow& zuzycie
energii elektrycznej.

Jako jednostki wewgtrzne projektowanego systemu klimatyzacji pomieszdaiurowych,
naleey zastosowa jednostki wewgtrzne scienne, pracuce w systemie VRF, o mocach
Qch/Qg: 2,2kW/2,4kW; 2,8kW/3,2kW; 3,6kW/4,0kW.

Czynnikiem kgzacym w obiegu chtodniczym jednostek klimatyzacyjnyahprojektowanym
systemie klimatyzacji VRF,dnlzie czynnik chtodniczy R410A lub R32.

Rurocihgi chlodnicze, 4czagce poszczegollne projektowane jednostki klimatyzaeyj
wewretrzne, z jednostk zewretrzng, nalezy prowadzé zgodnie z trasami zaznaczonymi
w czesci graficznej dokumentacji projektowej i wykaha rur chtodniczych miedzianych
z fabryczm izolacp termiczry, ew. izolowanych dopiero po zakzonym montau,
otulinami chtodniczymi na bazie kauczuku.

Poszczegolne odcinki ruragow chiodniczych nalgy taczye przy wykorzystaniu
systemowych ksztattek miedzianych, rozgaych i kczeniowych, dczonych kapilarnie
lutem twardym.

Rurocihgi chtodnicze projektowane w systemie klimatyzggmieszczg biurowych, naley
prowadz¢ wzdhwz gtownych korytarzy budynku administracyjnego, #likowanych
w poziomie parteru i poddasza budynku, zgodni@gaimi zaznaczonymi w i graficznej
opracowania. Ruroggi te, naley prowadzé w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako
kotwione do konstrukcji stropu wdaiwego.

2.4.4. Instalacja klimatyzacji pomieszcz& serwerowni w poziomie parteru budynku
administracyjnego.

Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schiadzapewietrza w pom. obydwu
serwerowni, zlokalizowanych w poziomie parteru hukly administracyjnego,
zaprojektowano indywidualne wewtnzne instalacje klimatyzacyjne w systemie split,
z wykorzystaniem jednostek klimatyzacyjnych przezoamych do klimatyzowania
pomieszcze technicznych.

Jako indywidualne jednostki klimatyzacyjne (weivane i zewgtrzne) projektowanego
systemu klimatyzacji pomieszazeserwerowni, naley zastosowa jednostki klimatyzacyjne
typu split, o0 mocach Qch/Qg: 2,5kW/2,9kW i 5,4kWMBNN. Doktadne lokalizacje wi/w
jednostek zewgtrznych i wewstrznych, zaznaczono w @i graficznej dokumentacji
projektowej.

Czynnikiem kgzacym w obiegu chtodniczym jednostek klimatyzacyjnyetprojektowanym
systemie klimatyzacji typu splitedzie czynnik chtodniczy R410A lub R32.

Rurochgi chtodnicze, 4czace poszczegllne projektowane jednostki klimatyzasypaley
prowadz¢ zgodnie z trasami zaznaczonymi we&d graficznej dokumentacji projektowej
I wykona z rur chtodniczych miedzianych z fabrygzizolacp termiczr, ew. izolowanych
dopiero po zakéczonym montau, otulinami chtodniczymi na bazie kauczuku.
Poszczegolne odcinki ruragdéw chiodniczych nalgy taczy¢ przy wykorzystaniu
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systemowych ksztaltek miedzianygazeniowych, 4czonych kapilarnie lutem twardym.

2.4.5. Odprowadzanie skroplin z jednostek klimatyzeyjnych zamontowanych w bud.
administracyjnym.

Na potrzeby obydwu projektowanych w budynku adntiatyjnym, instalacji
klimatyzacyjnych, nalkey wykon& instalacg do odprowadzania skroplin, z jednostek
wewretrznych klimatyzatoréw, do istniggej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej.
Skropliny z tacek ociekowych jednostek wetvanych klimatyzatoréw, dxla odprowadzone
projektowanymi rurogigami PCV i PE, osrednicach Dn50, Dn40, Dn32 i Dn20, do
najblizszego gsiadupcego z grup jednostek klimatyzacyjnych, pionu wegtrenej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie wpgcia projektowanych ruroggdéw odprowadzapych skropliny z jednostek
klimatyzacyjnych, do istniegej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, leig
zasyfonowd, przy wykorzystaniu prefabrykowanych syfonow nisyghajcych
(kulkowych).

Wszystkie jednostki wewitrzne klimatyzatorow, nahly wyposayé w pompki do
pompowania skroplin. Dopuszczae¢ smazliwo$¢ rezygnacji z montar pompek do
pompowania skroplin, dla jednostek klimatyzacyjnyeztktérych maliwy jest grawitacyjny
odptyw skroplin do istn. instalacji kanalizacyjnej.

2.4.6. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszes: garazu 5-stanowiskowego oraz
garazu 2 stanowiskowego, zlokalizowanych w projektowanyrbudynku garazowym.

Pomieszczenie gama 5-stanowiskowego oraz pomieszczenie gard-stanowiskowego,
w projektowanym budynku garawym, wentylowane dra w sposob mechaniczny
nawiewno-wywiewny, przy wykorzystaniu indywidualtymiezalenych od siebie systemow
wentylacyjnych.

Wydajnaci obydwu zaprojektowanych w/w systemow wentylaggm umaliwiaja
wentylacg pomieszczé kazdego z garay, z krotngcia 2-ch lub 4-ch wymian powietrza/h.
W trakcie normalnej eksploatacji pomiesztzgaraowych, systemy wentylacyjneetly
realizowaty w pom. gaty, wentylacg z krotngcia 2-ch wymian powietrza/h
(I bieg).

Zwigkszona do 4 wymian powietrza/h wydaj@eventylacji, uruchamianaetdzie po otrzymaniu
sygnalu, z projektowanego na potrzeby obydwu ayarasystemu detekcji CO i CO2,
0 przekroczeniu w pomieszczeniu garalopuszczalnegoegenia ktdéregokolwiek z w/w gazow
(detektory).

Nawiew swiezego powietrza do pomieszézew/w garay, realizowany bdzie przy
wykorzystaniu indywidualnych, central wentylacyjhycnawiewnych, o wydajrciach
dostosowanych do kubatury obydwu wentylowanych pertzé.

Obydwie centrale nawiewneedly miaty taky samy budowe, a r&ni¢ sie bedg tylko
wielkoscia, z uwagi na ich ring wydajnac¢.

Centrale nawiewneghla wyposaone w:

» tlumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora

« filtr dziatkowy kl. EU5,

* nagrzewni¢ wodmn (glikolows),

» sekcg wentylatorovd,

» tlumik akustyczny po stronie ttocznej wentylatora

Swieze powietrze do wentylowanych pomiesztzebydwu garay, bedzie pobierane
z zewnytrz budynku, przy wykorzystaniu projektowanych wgatyjnych czerpni powietrza,
przy czym na potrzeby gata 5-stanowiskowego,cdzie to czerpnia dachowa, typ B, o wym.
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630x400mm, natomiast na potrzeby gar&-stanowiskowego,¢bzie to czerpniacienna
600x300mm.

Powietrze w olgbie pomieszczeobydwu garay, rozprowadzanecdlzie przy wykorzystaniu
projektowanej sieci prostatnych oraz okigtych kanatéw nawiewnych, wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczét@o najmniej B.

Swieze powietrze bdzie wprowadzane do wentylowanych pomiesacpezy wykorzystaniu
projektowanych pod stropem obydwu pomiesacagatek nawiewnych wypoganych w
przepustnice regulacyjne.

Zuzyte powietrze z wentylowanych pomieszezdydwu w/w garay, bedzie wyprowadzane
bezpdrednio ponad dach budynku, przy wykorzystaniu indyalnego dla kadego
pomieszczenia gara, wentylatora wywiewnego dachowego, o wydémalostosowanej do
kubatury wentylowanego pomieszczenia.

Przed wentylatorami wywiewnymi, nale zamontowa ttumiki akustyczne okgte, o dt. co
najmniej 2000mm.

Powietrze wywiewane 2z pomieszézeobydwu garay, odprowadzane colzie przy
wykorzystaniu projektowanej sieci prosiabkych oraz okigglych kanatow wywiewnych,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w klasiezelnéci co najmniej B.

Wywiew powietrza z pomieszcaeobydwu garay, realizowany bdzie przy wykorzystaniu
projektowanych kratek wywiewnych, wypasaych w przepustnice regulacyjne, przy czym z
uwagi na charakter pomieszézeraz maliwos¢ wystepowania w zaytym powietrzu, gazow
spalinowych gjzszych od powietrza, przynajmniej 50% kratek wywigam naley
zamontowa bezpdrednio nad posadzkpomieszcze (dolna krawdz kratek 30cm nad
posadzk pomieszczg).

2.4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszenia myjni samochodow stabowych,
zlokalizowanej w projektowanym budynku garazowym.

Pomieszczenie myjni samochodowej, zlokalizowaneyeyektowanym budynku garawym,
wentylowane bdzie w sposéb mechaniczny, przy wykorzystaniu ptoanego na potrzeby
w/w pomieszczenia myijni, indywidualnego systemu tyagji mechanicznej nawiewno-
wywiewne;.

Wydajna¢ zaprojektowanego na potrzeby pom. myjni systemaotyl@cyjnego, z uwagi na
mozliwos$¢ wysiepowania w pomieszczeniu znacznychédiopary wodnej i wilgoci, zostata
zaprojektowana w taki sposob, aby uthei ¢ wentylacg pomieszczenia, z krotéoia: 2-ch,
4-ch lub 8-miu wymian powietrza/h, w zal®sci od intensywnéci wykorzystywania
pomieszczenia, przy czym poszczegolne wydanaventylacji, uruchamiane ey przez
czujnik wilgotngci powietrza zamontowany pod stropem pom. myjnitfybie auto) oraz
dodatkowo manualnie - nadanie (w trybie manual)

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia myjni, realizowagyzie przy wykorzystaniu
projektowanej, w pomieszczeniu gara2-stanowiskowego (z uwagi na wilgw pom. myjni),
centrali wentylacyjnej nawiewnej, o wydafoo dostosowananej do kubatury pomieszczenia
myjni.

Centrala nawiewna, powinnabwyposaona w:

» tlumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora

« filtr dziatkowy kl. EU5,

* nagrzewni¢ wodmn (glikolows),

» sekcg wentylatorovd,

» tlumik akustyczny po stronie ttocznej wentylatora
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Swieze powietrze do pomieszczenia myjniedkie pobierane z zewtiz budynku, przy

wykorzystaniu projektowanej na zegirznej scianie budynkugsciennej czerpni powietrza,
o wymiarach 800x300mm.

Powietrze w olgbie pomieszczenia myjni, rozprowadzanedde przy wykorzystaniu

projektowanej sieci prostathych oraz okggtych kanatow nawiewnych, wykonanych
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelcioco najmniej B.

Swieze powietrze bdzie wprowadzane do wentylowanych pomiesacpezy wykorzystaniu

projektowanych pod stropem pomieszczenia myjni,tekranawiewnych , wykonanych
z blachy nierdzewnej i wyposanych w przepustnice regulacyjne.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia myjngdzie wyprowadzane bezfednio ponad dach
budynku, przy wykorzystaniu indywidualnego dla peszczenia myjni, wentylatora
wywiewnego dachowego, o wydafum dostosowane] do kubatury wentylowanego
pomieszczenia.

Przed wentylatorem wywiewnym, nalezamontowa ttumik akustyczny okygty, o dt. co
najmniej 1000mm, w wykonaniu z blachy nierdzewne,.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia myjni, odprowadzanrelzie przy wykorzystaniu
projektowanej sieci prostatych oraz okggtych kanatow wywiewnych, wykonanych
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelcioco najmniej B.

Wywiew powietrza z pomieszczenia myjni, realizowalwdzie przy wykorzystaniu
projektowanych pod stropem pomieszczenia, kratekviewynych, wykonanych z blachy
nierdzewnej i wyposanych w przepustnice regulacyjne.

2.4.8. Instalacja wentylacji pomieszcae zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psow,
zlokalizowanego w projektowanym budynku garaowym.

Pomieszczenia zaplecza gospodarczego przy kojdachsdw, wentylowaneehs w sposéb
naturalny grawitacyjny, przy wykorzystaniu projekemych grawitacyjnych przewodow
wywiewnych, okggtych Dn160, wykonanych z blachy stalowej ocynkogjarw klasie
szczelnéci B, wyprowadzonych z tych pomieszizdezpdrednio ponad dach budynku
i zakaiczonych nad dachem, prefabrykowanymi wywietrzakdehowymi Dn160.

Nawiew powietrza do tych pomieszézaealizowany bdzie poprzez nieszczekw stolarki
drzwiowej zewwtrznej oraz podecie w drzwiach wewgtrznych méedzy poszczegolinymi
pomieszczeniami gospodarczymi.

2.5 Przylacz wodocagowy do budynku administracyjnego

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do wykonania projektowanejbpic@wvy
przylacza wodocigowego do budynku administracyjnego, powinny paEiadviadectwo
Paistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

Rury instalacyjne, armatura i wdzenia musg posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpiearstwa oraz certyfikat zgod&a lub deklaragi zgodndci

z Polslke Normg lub z aprobat techniczg, a w razie ich braku powinny posig&ddecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRUO INSTAL.

W chwili obecnej, do budynku Placowki StyaGranicznej w Hermanowicach, zimna woda
na potrzeby bytowo-gospodarcze i potrzeby p.paloprowadzana jest z gminnej sieci
wodochgowej, istniegcym przyhczem wodocigowym PE, Dz63.

Istniejgcy obecnie przyicz wodocagowy Dz63, wpity jest do rurocigu PE Dz90, gminnegj
sieci wodocigowej, na terenie dziatki nr 478/5, obr. Herman@wic

W ramach w/w inwestycji, projektowanej na terenidacBwki Stray Granicznej
w Hermanowicach, nie zmienigssumaryczne zapotrzebowanie na wat cele bytowo-
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gospodarcze budynkéw, zmianie ulegnie natomiasbtzzgbowanie na waedna cele p.pa,

Zz uwagi na konieczrsé doposaenia kompleksu budynkéw Posterunku Sgréranicznej,
w dwa dodatkowe zewitrzne hydranty p.po, Dn80.

Poniewa istniepcy obecnie przyicz wodocagowy PE, Dz63, ma zbyt makrednie, do
zasilenia w czasie paru dwoch zewgtrznych hydrantow p.po, konieczna jest zatem jego
przebudowa, poleggga na wymianie istniggego rurocigu Dz63, na nowy arednicy
Dz110, przy zachowaniu dotychczasowej trasy proeadz rurocigow przyhcza
wodochgowego oraz dotychczasowyclednych posadowienia ruragju.

Nowy rurocig przyhcza wodocigowego nalgy wykona zgodnie z PN-92/B-01706,
rurami i ksztattkami wodoggowymi PE @110x10,0; SDR11, PE100; Pn16.
Poszczegolne odcinki przewodow wodmmwych, naley taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe, ew. przy wykorzystaniu ksztattggkaonych elektrooporowo.

Wigczenie przebudowywanego przgta wodocigowego, do istnigrej sieci wodocigowej,
zostanie wykonane w tym samym co obecnie miejsgund dzialce nr 478/5, obr.
Hermanowice, przy czym z uwagi na zigzeniesrednicy przyicza, konieczna duzie
dodatkowo, przebudowa istraepgo wzta wigczeniowego przycza, hcznie z istnigicym
w tym miejscu wztem hydrantowym, hydrantu zewtrznego Dn80.

Przebudow wezta whczeniowego przycza, naley wykona& zgodnie z rysunkiem
szczegOtowym, zakzonym w czsci graficznej dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na opisane wgj, zwickszone zapotrzebowanie na wath cele p.pa, kompleksu
budynkow Placéwki Sty Granicznej w Hermanowicach, projektujee srowniez,
przebudow istniegcego wzta wodomierzowego zlokalizowanego w poziomie pyni
W pomieszczeniu szatni -1/06, w budynku adminigfraen PSG w Hermanowicach.
Przebudow istniegcego w budynku administracyjnym,¢pda wodomierzowego, nalg
wykona zgodnie z rysunkiem szczegotowym, sgalonym w czsci graficznej dokumentacii
projektowe.

Aby zapewniona byta wysoka niezawodéoprzebudowanego przigza wodocigowego,

do jego przebudowy, nalg stosowa materiaty i urgdzenia wyfcznie zgodne z wiaiwag

przedmiotowo PolskNormg.

Dla materiatow i urgdzen z zakresu isynierii sanitarnej, nie objych PN naley uzyska:

- decyzgp Paistwowego Zaktadu Higieny - dla elementéw iadzer stykapcych
si¢ bezpadrednio z wod przeznaczomdo picia, stwierdzaga, ze nie pogarszaj
jakaosci wody,

- aprobag techniczg Centralnego €odka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej "INSTAL" - Warszawa,

- potwierdzenieze wyréb nadaje gido okrélonego przeznaczenia.

Przy zmianach kierunku prowadzenia ruggéw przyhcza wodocigowego oraz odé&giach
bocznych (trojniki w wzle hydrantowym i wzle wiagczeniowym), nalgy zamontowa bloki
oporowe. Tylna éciana bloku oporowego, powinna opiersic na grunt rodzimy,
nienaruszony. Bloki oporowe nalewykona zgodnie z normp BN-81/9192-05.

Na gkbokasci okoto 30cm nad grzbietem rury PE &¥0 tasme sygnalizacyjn koloru
biato-niebieskiego, z zatopigrtaimg stalows lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY
CU-1,5-2mm, wzdta catej dtugdci trasy przydcza wodocigowego.
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2.6 Zewretrzna instalacja wodocggowa - przeciwpaarowa

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do wykonania zewamej instalacji
wodocggowej na terenie PSG w Hermanowicach, powinny pasiaswiadectwo
Paistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

Rury instalacyjne, armatura i wdzenia musg posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpiearstwa oraz certyfikat zgod&a lub deklaragi zgodndci

z Polslke Normg lub z aprobat technicz, a w razie ich braku powinny posig&ddecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRUO INSTAL.

W ramach robdét towarzyseych realizacji inwestycji projektowanej na tereiesterunku
Strazy Granicznej w Hermanowicach, projektuje siodatkowo, rozbudogvistniegcej na
terenie w/w obiektu zewitrznej instalacji wodoggowej, na potrzeby zasilenia w wpod
projektowanych w gsiedztwie budynku administracyjnego, dwoch zewamych hydrantow
p.pa. Dn80 (ozn. Hpl i Hp2)

Zimna woda na potrzeby zasilenia w/w hydrantowdzie dostarczana z wewrnznej
instalacji p.pa. kompleksu Posterunku Stya Granicznej, przy czym do hydrantu o ozn.
Hpl, kedzie ona doprowadzana z budynku projektowanegozgarsatomiast do hydrantu
0 ozn. Hp2, bdzie doprowadzana z budynku administracyjnego.

Projektowane odcinki zewtrznej instalacji wodoggowe] p.pa@., nhaley wykona
z rur PE, Dz110x10,0; kl. PE100, PN16, SDR11.
Jako projektowane hydranty o ozn. Hpl i Hp2, maleastosowd zewretrzne podwojne
hydranty p.pe. Dn80, o przeplywie normatywnym 5,0 &) z podwéjnym
zabezpieczeniem. Przedzkym z projektowanych hydrantow pZp naley zamontowé
zasuw odcinajca, z mikkim uszczelnieniem, typ E, Dn100.
Wezty hydrantowe, zaprojektowane na potrzeby kompleksidynkéw Placowki Stéy
Granicznej, naley wykona zgodnie z rysunkiem szczegotlowym zamieszczonym
w czesci graficzne] dokumentaciji projektowe.
Aby zapewniona byta wysoka niezawod&orozbudowywanej instalacji wodagjowej,
do jej rozbudowy, naleg stosowdé& materiaty i uradzenia wyhcznie zgodne z wkaiwa
przedmiotowo PolskNormy.
Dla materiatow i urgdzen z zakresu isynierii sanitarnej, nie obfych PN naley uzyska:
- decyzp Paistwowego Zaktadu Higieny - dla elementdow iadzer stykapcych
si¢ bezpdrednio z wod przeznaczomdo picia, stwierdzapa, ze nie pogarszaj
jakosci wody,
- aprobag techniczig Centralnego €odka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej "INSTAL" - Warszawa,
- potwierdzenieze wyréb nadaje gido okrélonego przeznaczenia.

Przy zmianach kierunku prowadzenia ruggéw wodociagowych, naley zamontowa bloki
oporowe. Tylna éciana bloku oporowego, powinna opierasic na grunt rodzimy,
nienaruszony. Bloki oporowe nalewykona zgodnie z norsp BN-81/9192-05.

Na gkbokasci okoto 30cm nad grzbietem rury PE ¥ taSme sygnalizacyjg koloru
biato-niebieskiego, z zatopigrtasima stalows lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY
CU-I,5-2mm, wzdtua catej dlugdci trasy przydcza wodocigowego.

2.6 Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania budowy, przebudowy
i rozbudowy zewstrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na tereR®G w Hermanowicach,
powinny posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na kzieezpieczéstwa
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oraz certyfikat zgodni lub deklaragj zgodndci z Polsl Normg lub z aprobaitechnicza,
a w razie ich braku powinny posiadadecyzje dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Przebudowywana €% zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terekmmpleksu
budynkow Placowki Stegy Granicznej w Hermanowicach, odprowaélZaedzie tak jak
dotychczas scieki sanitarne z istniggego budynku administracyjnego, do wiasnej
oczyszczalnéciekow inwestora.

Projektowana przebudowa zeytrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, obejmuygtacznie
odcinek instalacji, ktory przebiega pod projektowan budynkiem garsaowym.
Projektowana przebudowa w/w odcinka kanalizacjdZie sprowadzata sido likwidacji
jednej istniegcej studzienki rewizyjnej betonowej Dn1200, wymiamg nowe, ruroggow
kanalizacyjnych przebieggjych pod projektowanym budynkiem gasawvym 2z ich
zabezpieczeniem ryrochronm stalowgs oraz montaem na przebudowywanym odcinku
kanalizacji, dwoéch dodatkowych studzienek rewizgimy tworzywowych Dn600,
po obydwu stronach budynku gaoavego.

Rozbudowywana e&¢ zewrgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnejgdzie odprowadzata
scieki sanitarne odzwie¢ze, odprowadzane z mycia projektowanych kojcow pidw
stuzbowych, do projektowanego na dzialce inwestora, faprgkowanego zbiornika
bezodptywowego, GRP ew. PEHD, sednicy 1,6m i poj. 9,0m3, nacieki sanitarne
odzwierz:ce.

Przebudow zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nafevykona z rur Dn200, litych,
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 140

Rozbudow zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nalavykona z rur Dn160, litych,
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 140

Na gkbokasci ok. 30cm porriej powierzchni terenu nalg w osi rurocigdéw kanalizacyjnych
utozy¢ tasme sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerokgi 20 cm.

Pohczenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnytorzywowymi, o srednicy
Dn400 i Dn600, naley wykona& wykorzystupc prefabrykowane kinety studzienek
tworzywowych, ew. wkiadki in-situ.

Na trasie przebudowywanego odcinka zetnanej instalacji kanalizacji sanitarnej, projeleu;
sie dwie dodatkowe studzienki tworzywowe, Dn600, ptzym studzienk zlokalizowan po
stronie wjazdéw do gara, naley wyposay¢ we wiaz zeliwny kl. D400, osadzony na
pierscieniu odcyzajacym, natomiast studzieokzlokalizowan po stronie tylnej budynku
garau, naley wyposay¢ we whazzeliwny kl. B125, osadzony teleskopowo.

Na trasie rozbudowywanej €ci zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projeldige
trzy studzienki rewizyjne, tworzywowe, Dn400, wypasne we wiazyzeliwne kl. B125,
osadzone teleskopowo orazediwpustow podwérzowych kl. B125, osadzonych na
studzienkach betonowych Dn500, w wersji bez osanmikpiercieni odcazajacych.

2.7 Zewretrzna instalacja kanalizacji technologicznej

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do wykonania rozbudowy zawme]
instalacji kanalizacji technologicznej na tereni®@w Hermanowicach, powinny posigda
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znadzpieczéstwa oraz certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z aprobat techniczi, a w razie ich
braku powinny posiadadecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBRTI INSTAL.

26



Rozbudowywana &%¢ zewretrznej instalacji kanalizacji technologicznej, oopwadzé
bedzie scieki technologiczne z myjni samochodow z&dawych, zlokalizowanej w proj.
budynku garaowym, do istnigjcej na terenie kompleksu budynkéw Placowki Stra
Granicznej w Hermanowicach, zegtrznej instalacji kanalizacji technologicznej.

Scieki technologiczne z mycia pojazdéw @owych, odprowadzane zewrzna instalacy
kanalizacji technologicznej, wprowadzang €o istniegcego w gsiedztwie budynku
administracyjnego, zbiornika sedymentacyjno-sepgmago AWAS - Portal 44, w ktérym
zostay wskpnie podczyszczone, a po wstym podczyszczenigcieki te § odprowadzane
do istniegcej na terenie kompleksu budynkéw Placowki SG, zdmnej instalacji
kanalizacji deszczowej i razem z&iekami deszczowymi, odprowadzane do wilasnej
oczyszczalnéciekow inwestora.

Zewretrzng instalacg kanalizacji technologicznej, nale wykona z rur Dnl160, litych,
PVC-U, kl. S, SDR34, SNS, Lite.

Klasa S, SDR34, SN8, zastosowanych rur kanalizgcijma rozbudowywanych odcinkach
zewretrznej instalacji kanalizacji technologicznej, zdatwymuszona niewiedkgtebokascia
przykrycia projektowanych rurogyéw oraz konieczriwia ich prowadzenia wzdiuciggow
komunikacyjnych, obagzonych ruchem pojazdéw mechanicznych.

Na trasie rozbudowywanej zewtrenej instalacji kanalizacji technologicznej, zajpktowano
cztery studzienki rewizyjne, tworzywowe siednicy Dn400, z wtazanieliwnymi kl. D400,
osadzonymi na sttach betonowych.

Przegcie rury przewodowej przexiare studni whczeniowej, naley wykona jako szczelne
przy wykorzystaniu prefabrykowanej wktadki in-sitaw. wykorzystujc prefabrykowane
odegcie w kinecie studzienki tworzywowej gdzeniowe)j.

Polczenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnytorzywowymi, o srednicy
Dn400, naley wykona wykorzystuac prefabrykowane kinety studzienek tworzywowych.
Na gkbokasci ok. 30cm poriej powierzchni terenu nalg w osi rurocygow kanalizacyjnych
utozy¢ tasmeg sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerokii 20 cm.

2.8 Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowe]

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania przebudowy i vy
zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej na tereR®G w Hermanowicach, powinny
posiadé odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na kznaezpieczéstwa oraz
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsky Normg lub z aprobat techniczig, a w
razie ich braku powinny posiaglaecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie,
wydane przez COBRTI INSTAL.

Na potrzeby odprowadzaniziekdw deszczowych z dachu nowoprojektowanego bkdyn
garaowego i zadaszenia nad kojcami dla psowzlsbwych oraz terenéw utwardzonych
pomicdzy budynkami kompleksu budynkéw Placowki Syr&ranicznej w Hermanowicach,
projektuje s¢ przebudow oraz rozbudow istniegcej na terenie w/w kompleksu, zeytrznej
instalacji kanalizacji deszczowe.

Scieki deszczowe z terenu w/w kompleksu budynkowcdki Strazy Granicznej, tak jak
dotychczas, d&xla odprowadzane do wiasnej oczyszczatiekow inwestora.

Odcinki rurocagéw zewrtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, projekéme w ramach

przebudowy i rozbudowy tej instalacji, nayewykona z rur kanatowych litych, Dn315,
Dn250, Dn200 i Dn160, klasy N, SDR41; SN4, Litepdgie z PN-EN 1401-1.

Na trasie rozbudowywanych odcinkow zewmnej instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzajcej scieki deszczowe z dachu projektowanego budynku zgarago oraz
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zadaszenia kojcow dla psoéw, projektuje $acznie 10 szt. tworzywowych studzienek
rewizyjnych, Dn400, przy czym 8 szt. wypaeaych we wiazyzeliwne kl. B125, osadzone
teleskopowo, a 2 szt. wyposme we wiazyzeliwne kl. D400, osadzone na gigeniach
odcigzajacych.

Na trasie przebudowywanych odcinkow zewmnej instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzajcej scieki deszczowe z terenow utwardzonych pginy budynkami Placowki
Strazy Granicznej oraz z dachu istrjeggo budynku administracyjnego, projektuje fdm
studzienk tworzywowy Dn400 z wtazenzeliwnym kl.B125 osadzonym teleskopowo, jedn
studzienk tworzywowy, Dn600, z wiazenieliwnym kl. B125 osadzonym teleskopowo oraz
6 szt. wpustéwzeliwnych kl. D400, osadzonych na prefabrykowanydhdaenkach
betonowych Dn500 z osadnikami na piasek i btota prascieniami odcizajacymi.

Polyczenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymistudzienkami wpustéw
deszczowych, naky wykona& wykorzystugc prefabrykowane kinety studzienek
tworzywowych i betonowych oraz systemowe piaiey szczelne tulejowe i wkiadki in-situ.
Na gkbokasci ok. 30cm poriej powierzchni terenu nalg w osi rurocygow kanalizacyjnych
utozy¢ tasmeg sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerokgi 20 cm.

3. SPRZET

Sprzt uwywany do wykonywania projektowanych, przebudowywdmy ew.
rozbudowywanych, wewttrznych oraz zewgtrznych instalacji sanitarnych, nie powinien
mie¢ niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot érodowisko wykonywanych
robot. Sprzt powinien by uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy, a jego rodzaj i 6
zapewnia przeprowadzenie robot dobrej jdkow ustalonym terminie. Spgz ma by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwiodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom szczegotowym dotycym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicglodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphyn niekorzystnie
na jak@¢ wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow. Il§&¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewhigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dire/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgheiskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow.

Wykonawca bdzie usuwé& na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznyehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury tworzywowe: PE, PE-RT/AL./PR-RT i PCV

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naleyy przewozt wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pcagaymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kae rur nie mog
by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samogzied
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,
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- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkOw transportu jakéruby, tacuchy, itp. Luno ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntzuch
spinapcy boczneciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed zmiapotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug zalece producentéw przewdz powinien odbyivaic przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.2 Rury stalowe i miedziane

Rury mana przewoz w potazeniu poziomym. Powinny ldytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemrgez podklinowanie

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce.

Ksztaltki stalowe i miedziane naleprzewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania irwtaczek naley unika ich
zanieczyszczenia.

4.3 Urzadzenia

1. Urzadzenia powinny b transportowane w fabrycznych opakowaniach.

2. Transport urzdzer powinien odbywa sie krytymi srodkami transportu.

3. W czasie transportu wdzenia powinny by zabezpieczone przed nadmiernymi
drganiami i wstrgsam oraz przed mbwoscig uszkodzenia i zanieczyszczenia.

4. Przenoszenie ugdzer powinno by realizowane w zafosci od ich cezaru kcznie
lub z wyciem podnénika, z zachowaniem wymogow przepisow BHP.

5. Urzadzenia powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposéb
zabezpieczapy przed dziataniem wplywow atmosferycznych i inmyeaynnikami
dziatapcymi korodugco.

6. Na czas sktadowania i transportu ngl&krécce zabezpieczyprzed dostaniem i
zanieczyszczedo wretrza, poprzez wyposganie kr&écow w odpowiednie zepki.

7. W przypadku sktadowania wdzen w ktérych mae znajdowé si¢ pewna iléé
wody, w okresie zimowym w pomieszczeniach nie ogerg/ch lub na otwartych
przestrzeniach, z wdzer tych naley usumé pozostatéci wody, najlepiej przez
przedmuchanie strumieniem sponego powietrza.

4.4 Armatura

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armateiri urzadzenia nalgy
przewozé w sposOb zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.
1. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.
2. Armatur, tgczniki i materiaty pomocnicze naidg przechowywéa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.
3. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego kopania powinny by
zaslepione.
4. Wodomierze i armatura specjalna do automatyczrjlaeji (automatyka) powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta
5. Wodomierze naley przechowywé w potazeniu liczydtem do gory lub na boku, w
pomieszczeniu wolnym od wszelkiego rodzaju opardemperatura pomieszczenia
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powinna wynosi 5-30°C, z& wilgotnas¢ wzgledna otaczacego powietrza 80%

6. W czasie transportu i podczas przechowywania, amagtowinna b§ zabezpieczona

przed wstrgsami i drganiami oraz przed movoscig uszkodzenia i zanieczyszczenia.

4.5 Izolacja termiczna

1.

2.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji teaniech, powinny b§ przewa.one
krytymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegaajje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izadlatggrmicznych, nalgy
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny awipkach
z PCW, poniewamateriat ten nie jest odporny na promieniowanieatibletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji temnich, powinny mié
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stdal do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych, powinny zawiesk w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z projektowan budowy, przebudow i rozbudows oraz odbiorami
technicznymi, wewetrznych i zewstrznych instalacji sanitarnych aibych projektem,
nalezy realizowa& zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétdBwlano-Montaowych tom
Il

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpiedeewody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instglacodociggowych. COBRTI
INSTAL

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instg@lazentralnego ogrzewania
COBRI INSTAL

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych.
COBRTI INSTAL

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru inst@laavykonanych z rur
miedzianych. COBRTI INSTAL

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru inst@lagentylacyjnych. COBRTI
INSTAL

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci deoiggowych. COBRTI
INSTAL

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru siecin&bzacyjnych. COBRTI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgddnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh kgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, Specyfikacy Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Prowadzone roboty powinny odbyévaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicgzaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

5.1 Roboty demontaowe

W zakresie robot demoritawych naley wykona:

A. Roboty demontazowe projektowane w budynku administracyjnym

demonta w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatow, iggticych przyborow
sanitarnych wraz z armatusanitarn

demonta istniegcych rurocigow instalacji zimnej i cieptej wody, obstugaych
likwidowane obecnie pomieszczenia sanitariatow,

demonta istniegcych podej¢ kanalizacyjnych, obstugagych przybory sanitarne
w likwidowanych sanitariatach (piony pozostawez zmian)

demonta przewidzianych do wymiany, zaworéw odciu@jch na podégiach pod
piony wodociagowe oraz na gtdbwnych poziomach wodgawych w budynku,
demonta w pomieszczeniach likwidowanych sanitariatow, iggticych grzejnikow
tazienkowych wraz z armatur podegciami instalaciji c.o.,

demonta przewidzianych do wymiany lub przeniesienia, isjgdych grzejnikow
zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych, technych oraz korytarzach,
demonta w pomieszczeniu kottowni, istnigej grupy pompowej obiegu c.t. ,
przewidzianej do przebudowy i rozbudowy,

demonta przewidzianych do przebudowy, odcinkéw istaagich instalacji c.o. i c.t.
demonta przewidzianych do wymiany, zaworéw odcu@jch na podggiach pod
piony c.o. i c.t. oraz na gidbwnych poziomach c@t.iw budynku,

demonta przewidzianych do likwidacji ew. wymiany, istrdeych uradzen
wentylacyjnych

demonta przewidzianego do przebudowy, istam@go komina spalinowego,
obstugugcego agregat pdotworczy,

wykucie wrek pod projektowane: hydranty pipppompowng sciekéw oraz

pod projektowany podposadzkowy kanat tranzytowypady). budynku garsowego
wykucie bruzd i wykonanie przebprzezsciany i stropy, pod przewody wszystkich
projektowanych instalacji

B. Roboty demontazowe projektowane w budynku garaowym

wykopy liniowe pod projektowane przewody kanalizaey

wykucie bruzd i wykonanie przebprzezsciany i ptye fundamentow, pod przewody
projektowanych instalacji wodagowych, kanalizacyjnych i grzewczych
wykonanie przeldi przezsciany i dach, pod przewody projektowanych instalacj
wentylacyjnych w budynku

C. Roboty demontazowe projektowane na zewntrz budynkow, zwigzane z przebudow
przytacza wodocagowego oraz przebudow i rozbudowa zewrgtrznych instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie PSG w Hermanowach

demonta na terenach utwardzonych istamjch nawierzchni wraz z podbudegw
na trasach projektowanych, przebudowywanych ewidikwanych odcinkéw
przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych,
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* wykopy liniowe pod projektowane, przebudowywane kxwidowane przewody
wodochgowe i kanalizacyjne.

* wykopy pod projektowane studzienki kanalizacyjzéiornik bezodptywowy.

» demonta przewidzianych do likwidacji ew. przebudowy, iggcych odcinkow
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych (przytze wodocigowe oraz odcinki
zewn. instalacji kanalizacyjnych),

* demonta przewidzianych do likwidacji, istniggych studzienek kanalizacyjnych oraz
wpustow ulicznych.

* wykonanie przeldi przezsciany fundamentowe ew. przez ptytindamentow,
pod przewody projektowanych instalacji wodgowych i kanalizacyjnych

Zdemontowane materiaty, ztom i gruz nalewynies¢ z pomieszcze oraz miejsc
rozbidérkowych, a nagpnie wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone
z Inspektorem Nadzoru.

5.2 Roboty montaowe przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewn.
instalacji: zimnej i cieptej wody, cyrkulacji cieptej wody i instalacji p.paz.,
w budynku administracyjnym i budynku garazowym

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projektmejaa terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowdymku administracyjnego, budowa
budynku garazowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowycla stanowisko
myjni samochodowej), budowa kojcéw dlgnou psow stabowych”, a dotyczcy budowy,
przebudowy i rozbudowy wewtrznych instalacji zimnej i cieptej wody, cyrkulagieptej
wody oraz instalacji p.po, naley wykona zgodnie z opracowanw tym zakresie
dokumentagj projektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:
dostawcow technologii zastosowanych rur, armatmsprztu i przyborow sanitarnych,
opracowanymi przez ich producentéw.

5.2.1. Instalacje wodocigowe w budynku administracyjnym

W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy wewamej instalacji wod.-kan.
w budynku administracyjnym, projektujessiemonta fragmentow instalacji obstugigych
likwidowane obecnie pomieszczenia sanitariatow evgzonanie zasilenia w zimn cieph
wode nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w budynk

Doktadne lokalizacje likwidowanych pomieszaze sanitariatow oraz lokalizacje
nowoprojektowanych przyborow sanitarnych i ich ra@zoraz przebieg projektowanych
odcinkéw instalacji wod.-kan. w budynku, przedstawd w czsci graficznej dokumentacji
projektowej, na rzutach wewtiznej instalacji wod.-kan., poszczegollnych kondyan
budynku administracyjnego.

Gtéwne rurocigi rozprowadzajce z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., prowadzone w poziormi@nic

i parteru budynku, jako podwieszone do konstrulstjppow w przestrzeni nad stropem
podwieszanym, wykonane 2 rur stalowych ocynkowanyckhdzonych przy wykorzystaniu
ksztattek gwintowanych. Odcinki te naje pozostawé bez zmian, wymienia¢ jednak
istniegce obecnie stare zawory odcig@g, zamontowane na wszystkich édgch od
gtéwnych pozioméw wodoggowych, na nowe zawory kulowe, w kl. Pn25.
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Odepcia od gtownych pozioméw rozprowadeych instalacji wodoggowej,
doprowadzajce dotychczas waddo likwidowanych obecnie pom. sanitariatéw, tgle
w catasci zdemontowai trojniki na gtownych poziomach rozprowadaajch zalepic.
Nowoprojektowane odcinki instalacji wodagowej, prowadzone natynkowo jako kotwione
do konstrukcji stropow, a projektowane w przestrzesd stropem podwieszanym, naje
wykona z rur stalowych ocynkowanych,aczonych przy wykorzystaniu ksztattek
gwintowanych, przy czym dla instalacji c.w.u. i kyrc.w. naley wykorzystywa& rury
dwukrotnie ocynkowane.

Rozbudowywane fragmenty rurggdw prowadzonych w przestrzeni nad stropem
podwieszanym, naly kotwi¢ do konstrukcji stropu wkgiwego, przy wykorzystaniu
prefabrykowanych uchwytow do rur stalowych.

Podegcia poziome i pionowe instalacji wodagowej pod nowoprojektowane przybory
sanitarne w budynku, natgwykona z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-R§dzonych
przy wykorzystaniu ksztalttek zaprasowywanych, aciggi pode§é prowadzé w bruzdach
sciennych krytych.

Przewody rozprowadzgie wod do poszczegollnych nowoprojektowanych punktow poepor
nalezy uktad& zgodnie z tragsprzedstawiog w czsci graficznej dokumentacji projektowej,
owiniete otulirng polietylowa.

W ramach projektowanej przebudowy pomiesaczebudynku i zwazanej z ni przebudowy

i rozbudowy wewatrznej instalacji wod.-kan., projektujecsidwniez, doposaenie budynku
w wewretrzrng instalacg wodocggowg przeciwpaarowy.

W tym celu w przebudowywanym budynku administraggn zaprojektowano dodatkaw
instalacg wodocihgows, przeciwpagarowg (p.paz.), wyprowadzon bezpdrednio
z przebudowywanego¢zta wodomierzowego i opomiarowganddzielnym wodomierzem na
cele p.pa. oraz niepaiczory w zadnym punkcie, z wewtrzrg instalacy wodochgows
wody bytowo-gospodarcze).

Projektowana w budynku administracyjnym instalgejgaz., bedzie zasilata w waoglna cele
przeciwpaarowe, p¢¢ zaprojektowanych w obbie budynku administracyjnego hydrantéw
p.pa., Dn25, kady z wezem poéisztywnym di. 30m, przy czym w poziomie parter
poddasza budynku zlokalizowano po dwa hydrantypmaist w poziomie piwnic budynku
jeden hydrant.

Dodatkowo z projektowane] w budynku administracynynstalacji p.pé., zasilane &da
rowniez dwa dodatkowe hydranty zewtrene, Dn80, zaprojektowane przy budynku
administracyjnym oraz jeden hydrant westvany Dn33, zaprojektowany w affie
projektowanego budynku gam@vego.

Wszystkie zaprojektowane w budynku administracyjnymgdranty p.po., w wersji
o srednicy Dn25, z wzem potsztywnym dt. 30m i z wydajdca nominaly 1,0dm3/s
przy cknieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze agtbwym podczas poboru
wody.

Instalacg wodochgowa p.paz. zasilagca proj. hydranty p.pa, a rozprowadzan
w obrbie budynku administracyjnego, naje wykona& z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach, Dn80, Dn50 i Dn25. Ruregi poziome projektowanej instalacji pzppnaley
prowadz¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako larteiido konstrukcji stropow
wiasciwych. Projektowane piony hydrantowe oraz péciej pod hydranty, naly wykona
w bruzdachiciennych krytych.

Po zakaczeniu robét montaowych przy budowie, przebudowie i rozbudowie wetkme;j
instalacji wodocigowej w budynku administracyjnym, ale przed zaleytirurocigow oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej na rurm@ach, cal instalacg wodochgowg
w budynku administracyjnym, nailg podda prébie szczelnii na cénienie 0,9 MPa.
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Prolky szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodguwych oraz Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Rurggdw z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu proby szczelém z wynikiem pozytywnym i dokiadnym przeptukaniu
rurociggdw, mana przysipi¢ do wykonywania izolacji termicznej rurggow.

Wszystkie projektowane odcinki instalacji zimnegieptej wody, cyrkulacji c.w. i instalacji

p.pa., ktére prowadzonegsnatynkowo, naley zaizolow& termicznie otulinami z weiny

mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej. Dla @aiagéw wodocigowych prowadzonych

w bruzdachiciennych i ew. pod posadzkami nateastosowaotuliny PE.

Gruba¢ wykonanej izolacji powinna spetidiavymagania obovgzujacych w tym zakresie

przepisow oraz dokumentacji projektowej.

5.2.2. Instalacje wodocigowe w budynku garaowym

Projektowana wewgtrzna instalacja wodoggowa dostarczabedzie zimry i cieph wode na
potrzeby bytowo-gospodarcze i technologiczne (do cienypojazdéw stibowych),
Z istniepcej wewnretrznej instalacji wodoggowej budynku administracyjnego, do punktéw
czerpalnych zimnej i cieptej wody, projektowanych olrebie projektowanego budynku
garau osmiostanowiskowego.

Poziome ruroggi rozprowadzajce z.w., c.w.u. i cyrk. c.w., projektowane na pelry garau
osmiostanowiskowego, natg wykona z rur stalowych ocynkowanychydzonych przy
wykorzystaniu ksztaltek gwintowanych, przy czym diatalacji c.w.u. i cyrk. c.w. natg
wykorzystywa rury dwukrotnie ocynkowane.

Poziome ruroagi rozprowadzajce, naley kotwi¢c do stropu garal, nad bramami
wjazdowymi, przy wykorzystaniu systemowych zawiegirefabrykowanych uchwytéw do
rur stalowych.

Pionowe i poziome podgia instalacji z.w. i c.w.u., do projektowanych ngatow
czerpalnych, naley wykona z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RTgdzonych przy
wykorzystaniu ksztaltek zaprasowywanych. Ruggcite, naley prowadz¢é w bruzdach
sciennych krytych.

Wszystkie projektowane w instalacji wodggowej, zawory odcinage kulowe, gwintowane,
klasy Pn25, Tmax=100st.C, natomiast pozostata amaatzerpalna Pn10, Tmax=100st.C.
Projektowane w budynku przewody rozprowadeajwod do poszczegdélnych proj. punktow
czerpalnych, naley uktad& zgodnie z tragprzedstawiofn w czsci graficznej dokumentacji
projektowej, owingte otulirg polietylows.

W ramach projektowanej w budynku budowy wewmnej instalacji wodoggowej,
projektuje s¢ réwniez, budow wewretrznej instalacji wodoggowej przeciwpgarowej
(p.paz.) w budynku.

W tym celu w projektowanym budynku gaocavym, zaprojektowano dodatkgwnstalacg
wodocihgowg przeciwpaarowy (p.paz.), wyprowadzon z wewretrznej instalacji p.pa
budynku administracyjnego oraz niegz#org w zadnym punkcie, z wewgtrzng instalacy
wodocihgowg wody bytowo-gospodarczej i technologicznej.

Projektowana w budynku gamawvym instalacja p.po, bedzie zasilalta w wog na cele
przeciwpagarowe, jeden zaprojektowany w @bie pomieszczenia gama piccio-
-stanowiskowego, hydrant pjpDn33, z wzem potsztywnym dt. 30m.

Dodatkowo z projektowanej w budynku gasavym instalacji p.p#., zasilany bdzie rownie
jeden dodatkowy hydrant zewtrzny, Dn80, zaprojektowany przy budynku
administracyjnym, od strony parkingu westirznego.
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Zaprojektowany w olebie budynku gareowego hydrant p.po, w wersji osrednicy Dn33,
z wezem poisztywnym db. 30m i z wydajscia nominalg 1,5dm3/s przy énieniu
nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantoywaiczas poboru wody.

Instalacg wodocigows p.paz. zasilajca projektowane hydranty p.pg a rozprowadzan
w obrbie budynku garswego, nalgy wykona& z rur stalowych ocynkowanych
o srednicach, Dn80 i Dn40. Ruragi poziome projektowanej instalacji pzpp naley
prowadz¢ jako kotwione do konstrukcji stropu gawa nad bramami wjazdowymi, przy
wykorzystaniu systemowych zawiesi i prefabrykowdnyaechwytow do rur stalowych.
Projektowane podsgie pod hydrant Dn33, naie wykona w bruzdziesciennej krytej.

Po zakaczeniu rob6t montawych przy budowie wewstrznej instalacji wodoggowej
w budynku garzowym, ale przed zakryciem rura@gbw oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej na ruroggach, cad instalaci wodochggowa w budynku garzowym, naley
podd& probie szczelrki na cknienie 0,9 MPa.

Proke  szczelnéci naley przeprowadzi zgodnie z  wytycznymi  zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Iretgl wodociagowych oraz
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Ruggéiv z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu préby szczelfm z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociggow, mana przysipi¢c do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

Wszystkie projektowane odcinki instalacji zimnegieéptej wody oraz cyrkulacji c.w., ktére
prowadzone $ natynkowo, nalgy zaizolow& termicznie otulinami z wetny mineralnej
z ptaszczem z folii aluminiowej. Dla ruragow wodocygowych prowadzonych w bruzdach
sciennych i ew. pod posadzkami ngteastosowaotuliny PE.

Gruba¢ wykonanej izolacji powinna spetidiavymagania obowgzujacych w tym zakresie
przepisow oraz dokumentacji projektowej.

5.3 Roboty montaowe przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewn.
instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w budynku
administracyjnym i budynku garazowym

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projekitmejaa terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowdymku administracyjnego, budowa
budynku garazowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowycla stanowisko
myjni samochodowej), budowa kojcéw dlgnou psow stabowych”, a dotyczcy budowy,
przebudowy i rozbudowy wewtrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej i kamzaltji
technologicznej, naly wykona& zgodnie z opracowanw tym zakresie dokumentacj
projektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:
dostawcow technologii zastosowanych rur, armatwsprztu i przyboréw sanitarnych,
opracowanymi przez ich producentow.

5.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkuadministracyjnym

W celu odprowadzeniéciekdédw sanitarnych z nowoprojektowanych przybor@mitgarnych
w budynku administracyjnym, projektujecsvykonanie przebudowy i rozbudowy istrieg
w obrbie budynku, wewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo obrbie
pomieszcze likwidowanych obecnie sanitariatdw, projektujec slemonta istniegcych
fragmentéw instalacji kanalizacji sanitarnej, odpaodlzajcych dotychczas scieki
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z likwidowanych przyborow sanitarnych, przy czynmeag pozostawé przebiegajce przez te
pomieszczenia piony kanalizacyjne (do ewzrpéjszego wykorzystania).

Przebudowywane oraz rozbudowywane fragmenty irgtakanalizacji sanitarnej, natg
wykon& z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV, Kl. SN2zerznaczonych do wykonywania
kanalizacji wewgtrznej, o padczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Trasy projektowanych ruragyéw odprowadzapych $cieki sanitarne z  nowo-
projektowanych przyborow sanitarnych oraz lokaljgatych przyborow oraz lokalizacje
istniejpcych piondw kanalizacyjnych, zaznaczono wesck graficznej dokumentacji
projektowej, na rzutach wewtrznej instalacji wod.-kan., poszczegdlnych kondan
budynku administracyjnego.

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych malektada& pod posadzkami pomieszéze
Pionowe poddgia pod przybory sanitarne wykaha bruzdachciennych.

ZwrQci¢ szczegolp uwag na zapewnienie nitiwosci kompensacji wydtzen termicznych
przewodow (kielichy).

Wentylacja przewodow spustowych realizowagdzie, tak jak dotychczas poprzez istyoey
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakone prefabrykowanymi wywiewkami
kanalizacyjnymi.

Na potrzeby odprowadzeniéciekdOw sanitarnych z pomieszézenowoprojekto-wanych
sanitariatow zlokalizowanych w poziomie piwnic bu#ly, z ktérych nie jest nitiwy
grawitacyjny odptywsciekoOw do zewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projelktige
wewretrzng, prefabrykowasn, hermetyczg, przepompowni sciekdw sanitarnych, o wyd. ok.
30 m3/h, z wewegtrznym zbiornikiem nacieki o poj. 50dm3, z ktorejcieki sanitarne ¢da
przettaczane do wyj posadowionej zewirznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Rurocihgi przebudowywanych oraz rozbudowywanych odcinkowwwetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu nalepodd& badaniu szczelsoi, na infiltracg

I eksfiltracg, przy cénieniu stupa wody.

5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynkugarazowym

W celu odprowadzenigciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw sanich,
zlokalizowanych w pomieszczeniach gospodarczychjeptowanego budynku gam@awvego
osmiostanowiskowego, projektuje¢sivykonanie w olgbie budynku, wewgtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Projektowang w obrbie pomieszcze gospodarczych, wewtrzng instalacg kanalizaciji
sanitarnej, naley wykon& z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U, SN2, paaczonych do
wykonywania kanalizacji wewttrznej, odcinki instalacji kanalizacji sanitarnpyowadzone
pod ptyt fundamentow, nalezy wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U, kl. S,
SN8, Lite, przeznaczonych do wykonywania kanalizagyretrznych. Wszystkie przewody
projektowanej instalacji kanalizacyjnej, o0 gcteniach uszczelnionych uszczelkami
gumowymi.

Trasy projektowanych ruragiéw odprowadzapych scieki sanitarne z proj. przyborow
sanitarnych oraz lokalizacje tych przyborow orazZal@acje projektowanego pionu
kanalizacyjnego, zaznaczono wéa graficznej dokumentacji projektowej, na rzuceateru
wewretrznej instalacji wod.-kan. w budynku gaoavym.

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych mglektada pod posadzkami pomieszéze
Pionowe poddgia pod przybory sanitarne wykaha bruzdachciennych krytych.

Zwr0ci¢ szczegodla uwag na zapewnienie mitiwosci kompensacji wydkzen termicznych
przewodow (kielichy).

Wentylacja przewodu spustowego realizowagdzie, poprzez projektowamnure wywiewng,
wyprowadzog ponad dach i zakazory prefabrykowan wywiewka kanalizacyjg.
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Rurochgi projektowanych odcinkdw wewirznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
po ich wykonaniu naley podd& badaniu szczeldoi, na infiltracg i eksfiltracg, przy
cisnieniu stupa wody.

5.3.3. Instalacja kanalizacji technologicznej w buginku garazowym

Na potrzeby odprowadzenia wod odciekowych z powtanz posadzek projektowanych
W pomieszcze garau picciostanowiskowego oraz gara dwustanowiskowego oraz na
potrzeby odprowadzeniéciekdédw technologicznych z mycia pojazdéw, odproxeay/ch
Z projektowanej myjni pojazdéw sthowych, w obgbie projektowanego gara
osmiostanowiskowego, projektujessivewretrzng instalacg kanalizacji technologicznej.
Scieki technologiczne z myjni, zanim zosiawprowadzone do projektowanej instalacji
kanalizacji technologicznej,etda wskpnie podczyszczone, na zaprojektowanej weloler
pomieszczeniu myjni, wanny przykrytej kyatvema, na ktorej dulg staty myte pojazdy
stuzbowe, a ktora petni funkgjosadnika wspnego.

Dalej, scieki technologiczne odprowadzane z budynku gaxego, lgda wprowadzane do
projektowanego odcinka zewtnznej instalacji kanalizacji technologicznej, kidzdzie je
odprowadzata, do istnigego w gsiedztwie budynku administracyjnego, zbiornika
sedymentacyjno-separacyjnego, obstagego likwidowarn obecnie myjrd  pojazdéw
stuzbowych w budynku administracyjnym.

Rurochgi projektowanej na potrzeby budynku gamaego, wewatrznej instalacji kanalizacji
technologicznej, prowadzone pod phfundamentow, naley wykona z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U, kl. S, SN8, Lite, przeznawgch do wykonywania kanalizacji
zewretrznej. Wszystkie przewody projektowanej instalddinalizacyjnej, o patzeniach
uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Trasy prowadzenia projektowanych ruggow odprowadzapych scieki technologiczne
z budynku garzowego, lokalizacje projektowanych wpustéw i odwaahiiliniowych oraz
wanny osadnikowej w pomieszczeniu myjni, zaznaczanozsci graficznej dokumentacii
projektowej, na rzucie wewirznej instalacji wod.-kan. w budynku gaoavym.

Poziome i pionowe przewody odptywowe z wpustéw pakawych projektowanych w
obrebie budynku garaowego oraz poziome przewody odptywowe z myjni pd{az, naley
uktada pod ptyt fundamentowy budynku garaowego.

Przy uktadaniu przewodow kanalizacyjnych, zwéosizczegdla uwag na zapewnienie
moazliwosci kompensacji wydizen termicznych przewodoéw (kielichy).

Rurocigi projektowanych odcinkdw wewtrznej instalacji kanalizacji technologicznej, po
ich wykonaniu naley podd& badaniu szczelsoi, na infiltracg i eksfiltracg, przy cknieniu
stupa wody.

5.4 Roboty montaowe przy budowie, przebudowie i rozbudowie wewn.
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania i cga technologicznego,
w budynku administracyjnym i budynku garazowym

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projektmayana terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowadymku administracyjnego, budowa
budynku garaowego émiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowyclz stanowisko
myjni samochodowej), budowa kojcéw dlgnou pséw stabowych”, a dotycgcy budowy,
przebudowy i rozbudowy wewtrznych instalacji grzewczych: centralnego ogrzeaan
ciepta technologicznego, nale wykon& zgodnie z opracowan w tym zakresie
dokumentagj projektows.
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Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:
dostawcow technologii zastosowanych rur, armatosprztu i urzdzen, opracowanymi
przez ich producentow.

5.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania i instalge ciepta technologicznego, w budynku
administracyjnym

W stanie istnigjcym przewidziany do przebudowy budynek administracylacowki Stray

Granicznej w Hermanowicach, wypasay jest w wewagtrzng instalacg centralnego

ogrzewania (c.o.), dostarczeg energe¢ cieplrg na potrzeby grzewcze i wentylacyjne, do

wszystkich pomieszciew budynku oraz w wewtrzng instalacg ciepta technologicznego

(c.t.), dostarczafa energi cieplmm na potrzeby podgrzewania powietrza wentylacyjnego,

w systemie wentylacji mechaniczne] obshuge] pomieszczenia sanitariatow

zlokalizowanych w poziomie poddasza budynku orazmpaarau zlokalizowanego

w poziomie parteru budynku.

Obydwie w/w instalacje grzewczegy snstalacjami wodnymi, dwururowymi, pragaymi

w uktadzie zamknritym i wykonanymi z rur stalowych czarnycictonych przez spawanie,

przy czym wszystkie pg€zenia z istnigjca armatug wykonano jako gwintowane.

Elementami grzejnymi w instalacji c.03 sv wiekszaci z grzejniki stalowe, ptytowe,

bocznozasilane. W niektérych pomieszczeniach teezhych, zastosowano grzejniki z rur

stalowych a@ebrowanych (np. w pom. gam® pom. dotychczasowej myjni, pom.

zlikwidowanej SUW, pom. agregatugpiotwdrczego i pom. rozdzielni elektrycznej).

Obydwie w/w instalacje grzewcze w budynku admiaisyfnym, zasilane gssw ciepto z

istniegcej w poziomie piwnic, kottowni gazowej wypasme] w kaskag dwoch

niskotemperaturowych kottow gazowych, o mocy 170kaxty. taczna moc kaskady kottow

340 kW.

Poniewa w ramach projektowanej w budynku administracyjngreebudowy pomieszcage

zmieni st istniegcy obecnie uktad niektorych pomieszizeoraz zmiery Sie ich

dotychczasowe funkcje, konieczne jest wykonanieeludowy i rozbudowy istniggej

instalacji c.0. w budynku, w takim zakresie, abytidsowa przebieg rurogigdw instalacji

c.0., do nowego rozktadu pomieszeze budynku oraz moc zainstalowanych grzejnikéw, do

zapotrzebowania na ciepto pomieszgzey stanie po przebudowie pomiesztzew ich

nowych funkcjach.

Przebudowa i rozbudowa wewtrenej instalacji c.o. w budynku administarcyjnybedzie

sprowadzata sido:

- wymiany niektorych z istniggych grzejnikéw w budynku, na nowe o mocy dostosmya
do zapotrzebowania na ciepto pomiesacxe stanie po przebudowie,

— demontau odcinkéw instalacji c.0. wraz z grzejnikami, ldd@bstugiwaty likwidowane w
ramach przebudowy budynku pomieszczenia,

— montau dodatkowych grzejnikbw oraz ich wgpie do istniejcej instalacji c.o.

W zakresie projektowanej przebudowy i rozbudowy wgvwnej instalacji c.t. w przebudo-

-wywanym budynku administracyjnym, planuje:si

- zmiarg czynnika grzewczego w instalacji c.t., z wody, 36 wodny roztwor glikolu
etylenowego,

— mont& i zasilenie dwéch dodatkowych nagrzewnic wentyjlaggh, zaprojektowanych na
potrzeby ogrzewania i wentylacji nowych pomiesacziszarni odzigy stuzbowej oraz
szatni, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku,
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- rozbudow instalacji c.t, na potrzeby zasilenia w ciepto nzagvnic wentylacyjnych,
zamontowanych w projektowanych centralach nawiewnyktore leda obstugiwaty
pomieszczenia projektowanego garasmiostanowiskowego.

Rozbudowywane i przebudowywane odcinki ruggéw instalacji c.o. i c.t., natg wykona

z rur stalowych czarnych z/s,ackonych przez spawanie, przy czym goaknia
z projektowan armatug, wykonyw& jako gwintowane.

Przewidziane do likwidacji odcinki instalacji c.o.halezy zdemontow& wraz

z grzejnikami, a odéfia tych rurocigbw od gtdwnego ruroggu rozprowadzapego
instalacji c.o., zéepic.

Nowoprojektowane poziome odcinki instalacji c.a.ti. (rurocigi gtéwne), prowadZi pod
stropem pomieszcae jako kotwione do konstrukcji stropu, ewcian, przy wykorzystaniu
prefabrykowanych uchwytow do rur stalowych.

Podejcia pionowe oraz poziome do nowoprojektowanych jorkéw, wykon&

w bruzdachéciennych krytych, przy czym ruregi uktadane w bruzdacitiennych, nalgy
przed zakryciem bruzd, zaizologsermicznie.

Przegcia przewoddw przezciany i stropy wykona w tulejach stalowych dsrednicy
wewretrznej wikszej o 20mm od zewtrznejsrednicy rurocigu. Tuleje powinny wystawa
ok. 50mm poza obrysciany. Tuleje naley wypeilni materiatem trwale plastycznym
migkkim, ktory umaliwi ruchy cieplne przewodéw (nie stosoévpianki PUR).

Grzejniki ktére w ramach przebudowy i rozbudowy wewnstalacji c.0. budynku, néig
wymienic na nowe, o innych rozmiarach, zostaty wskazanegactcgraficznej dokumentaciji
projektowej. Grzejniki te naky zasgpic nowymi grzejnikami stalowymi ptytowymi,
bocznozasilanymi, o rozmiarach wskazanych ngczahych rysunkach.

Nowe grzejniki nalgy wyposay¢ w zawory i gtowice termostatyczne na gddach
zasilapcych oraz zawory grzejnikowe odcigeg, na gajzkach powrotnych.

Jako dodatkowe elementy grzejne, w pomieszczensadzarni odziey stuzbowej oraz
pomieszczeniu szatni, zlokalizowanych w poziomienic budynku, naley zamontowa,
glikolowe kanatowe nagrzewnice powietrza, zapra@ekine na proj. kanatach nawiewnych
podcknieniowych. Nagrzewnice te, nale podhczye do rozbudowywanego odcinka
wewretrznej instalacji c.t., ktory ¢gzie doprowadzat ciepto do budynku projektowanego
garau osmiostanowiskowego.

Kazda z projektowanych nagrzewnic wentylacyjnych, powa by wyposaona, w zawory
odcinajgce na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki autoncatye Dnl5, zawory spustowe
Dn15, zawor regulacyjny 2-drogowy z sitownikiem peednim oraz czujnik temperatury
zamontowany na kanale nawiewnym za nagrzeynic

Po zakaczeniu robét montawych przy przebudowie i rozbudowie westirznych instalaciji
c.0. i c.t., przed ich zakryciem i przed wykonanierlacji termicznej ruroggoéw, naley
wykona badanie szczeloi instalacji na énienie 0,4 MPa.

Badanie szczeldoi rurochgdbw powinno by przeprowadzone wad zimmg, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inatgi grzewczych.

Po wykonaniu préby szczelfm z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociggow, mana przysipi¢c do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

Po przeprowadzeniu préby szczeiciaz wynikiem pozytywnym wszystkie przebudowywane
i rozbudowywane odcinki ruroggéw instalacji c.o. i c.t., natg oczyci¢ do drugiego stopnia
czystaci za pomog szczotek ¢gcznych, a nagpnie pokrg dwukrotnie farh termoodporn
do gruntowania, oraz pomalodgednokrotnie farh ftalowo-silikonows termoodpora.
Odpornd¢ temperaturowa farby gruntigej i nawierzchniowej, min. 100°C.
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Wszystkie przebudowywane i rozbudowywane odcingiatacji c.o. i c.t., ktére prowadzone
sa natynkowo, naley zaizolow& termicznie otulinami z wetny mineralnej z ptasaoze folii
aluminiowej.

Dla rurochgoéw prowadzonych w bruzdaéhiennych, nalgy zastosowaotuliny PE.

Gruba¢ wykonanej izolacji powinna spetdiavymagania obowgzujacych w tym zakresie
przepisdw oraz dokumentacji projektowej.

5.4.2. Instalacja ciepta technologicznego oraz iredtcji grzewcza, w budynku
garazowym

Pomieszczenie gara picciostanowiskowego, pom. gara dwustanowiskowego oraz pom.
myjni pojazdow stabowych, w projektowanym budynku gata csmiostanowiskowego,
ogrzewane &g powietrzem wentylacyjnym, nawiewanym do tych posnezé przez
obstugugce je centrale wentylacyjne nawiewne, zaprojekt@vam ramach systemu
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej tych peszczé.

W/w centrale nawiewne, wypasane lgdg w glikolowe nagrzewnice powietrza, zasilane
w energe cieplrg, z projektowanej w olgbie budynku garsowego wewatrznej instalacji c.t.
(obieg glikolowy)

Pomieszczenia gospodarcze, zlokalizowane w projekigm budynku gar@wym,
ogrzewane &g przy wykorzystaniu proj. grzejnikbw stalowych mvtych,
bocznozasilanych, zasilanych w energiieplls z w/w wewrtrznej instalacji ciepta
technologicznego (obieg glikolowy).

W/w projektowane grzejniki stalowe ptytowe, nalewyposay¢ w zawory i glowice
termostatyczne, na gakach zasilajcych i zawory odcinggce powrotne, na ggtkach
powrotnych.

Energia cieplna rozprowadzana projektowanbudynku garzowym, wewrrtrzng instalacj
c.t., doprowadzana ¢bzie do budynku, z istniggej w poziomie piwnic budynku
administracyjnego, kottowni gazowej, posiagaj odpowiedni zapas mocy do pokrycia
dodatkowego zapotrzebowania na ciepto proj. budygdmaowego.

Projektowan w obrbie proj. budynku gat@mwego instalagj c.t., naley wykona& z rur
stalowych czarnych z/sgdzonych przez spawanie, przy czym goaknia z projektowan
armatug, wykonyw& jako gwintowane.

Projektowane poziome odcinki instalacji c.t. (rusgc gtdbwne), naley prowadz¢ pod
stropem pomieszcagjako kotwione do konstrukcji stropu, przy wykostgniu systemowych
zawiesi i uchwytow do rur stalowych.

Podejcia pionowe oraz poziome do projektowanych grzéwikwykona jako natynkowe.
Przefcia przewodow przezciany i stropy wykon& w tulejach stalowych arednicy
wewretrznej wikszej o 20mm od zewtrznejsrednicy rurocigu. Tuleje powinny wystawa
ok. 50mm poza obrysciany. Tuleje naley wypelnic materiatem trwale plastycznym
migkkim, ktory umaliwi ruchy cieplne przewodéw (nie stosoévgianki PUR).

W pomieszczeniach gamawych i pom. myjni pojazdéw sibowych, elementami grzejnymi
beda glikolowe nagrzewnice powietrza, zamontowane w jgktowanych na potrzeby
wentylacji tych pomieszcze centralach wentylacyjnych nawiewnych.

W pomieszczeniach gospodarczych, elementami gmaejbyda grzejniki stalowe, ptytowe,
bocznozasilane, zasilane w ciepto z wetmnej instalacji c.t. budynku gam@awvego (obieg
glikolowy).

Grzejniki te naley wyposay¢ w zawory i gtowice termostatyczne nagadach zasilajcych
oraz zawory grzejnikowe odcinae na gajzkach powrotnych.

Kazda z projektowanych w budynku gaosvym, nagrzewnic wentylacyjnych
zamontowanych w projektowanych centralach nawielWwnypowinna by wyposaona
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w zawory odcinajce Dn25, na zasilaniu i powrocie, odpowietrznikicematyczne Dnl5,
zawory spustowe Dnl15, zawor regulacyjny 3-drogowy2B z sitownikiem oraz pongp
mieszajca elektronicznie sterowan Regulacja iléci energii cieplnej, dostarczanej do w/w
nagrzewnic, realizowanathzie przez sterownik centrali nawiewnej.

Po zakdczeniu rob6t monteowych przy budowie wewstrznej instalacji c.t. i instalacji
grzewczej w budynku garawym, ale przed wykonaniem izolacji termicznej iggow,
nalezy wykona badanie szczeldoi instalacji na dnienie 0,4 MPa.

Badanie szczeldoi rurochgdbw powinno by przeprowadzone wad zimmg, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inatgl grzewczych.

Po przeprowadzeniu proby szczeicioz wynikiem pozytywnym wszystkie wykonane
odcinki rurociggoéw instalacji c.t. i instalacji grzewczej w budynknaley oczyci¢ do
drugiego stopnia czysto za pomog szczotek ¢gcznych, a nagpnie pokrg dwukrotnie
farbg termoodpora do gruntowania, oraz pomaloévgednokrotnie farb ftalowo-silikonowg
termoodporg. Odporng¢ temperaturowa farby gruntigej i nawierzchniowej, min. 100°C.
Wszystkie wykonane odcinki instalacji c.t. i instgi grzewczej, ktére prowadzone s
natynkowo, nalgy zaizolowa termicznie otulinami z weiny mineralnej z ptasaoze folii
aluminiowej.

Dla rurochgoéw prowadzonych w bruzdaéhiennych, nalgy zastosowaotuliny PE.

Gruba¢ wykonanej izolacji powinna spetdiavymagania obovgzujacych w tym zakresie
przepisdw oraz dokumentacji projektowej.

5.5 Roboty montaowe przy przebudowie i rozbudowie wewn. instalacji
wentylacyjnej w budynku administracyjnym, budowie wewnetrznej
instalacji wentylacyjnej w budynku garazowym oraz budowie wewgtrznej
instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjn ym

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projektmayaa terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowadymku administracyjnego, budowa
budynku garaowego émiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowycla stanowisko
myjni  samochodowej), budowa kojcow dlaénou psoéw stabowych”, a dotycacy
przebudowy i rozbudowy wewtrznej instalacji wentylacyjnej w budynku admingtyjnym,
budowy wewn. instalacji wentylacyjnej w budynku gi@mwym oraz budowy wewn. instalacji
klimatyzacji w budynku administracyjnym, nalewykona zgodnie z opracowanw tym
zakresie dokumentacprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:
dostawcow technologii zastosowanych rur, armatosprztu i urzdzen, opracowanymi
przez ich producentow.

5.5.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budyrku administracyjnym — dane ogolne

W stanie istnigjicym, przewidziany do przebudowy budynek adminisirac Placowki
Strazy Granicznej w Hermanowicach, wentylowany jest wosjb mieszany, tj. €zé
pomieszczeé wentylowanych jest w sposob naturalny,¢&z w sposob mechaniczny
wywiewny, a cgs¢ w sposob mechaniczny nawiewno-wywiewny.

Pomieszczenia biurowe w budynku, wentylowamnevssposéb naturalny przy wykorzystaniu
grawitacyjnych kanaléw wentylacyjnych, zlokalizowah w istniegcych w tych
pomieszczeniach, murowanych kominach wentylacyjnych
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Pomieszczenia indywidualnych sanitariatow w budykaz pom. socjalne i pom. szatni,
wentylowane $ w sposob mechaniczny wywiewny, przy wykorzystamwentylatoréw
wywiewnych gciennych, ew. dachowych), zamontowanych na isioyeh w tych
pomieszczeniach kanatach wentylacyjnych, w murowhrkpminach wentylacyjnych.
Pomieszczenia sanitariatbw grupowych oraz szatlukaizowane w centralnej egci
budynku w poziomie poddasza oraz pomieszczeniazgamw poziomie parteru budynku,
wentylowane $ w sposéb mechaniczny nawiewno-wywiewny. Nawiawezego powietrza
do tych pomieszcze realizowany jest przy wykorzystaniu istmigych aparatow grzewczo-
wentylacyjnych (centrali nawiewnych), zasilanyctciepto z istniejcej w budynku kottowni
gazowej, pobiergrych swieze powietrze z zewgtrz budynku i nawiewagych je do
wentylowanych w/w pomieszcae poprzez istnigca sie¢ przewodow nawiewnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz egficych kratek nawiewnych. Wywiew
Zuzytego powietrza z tych pomieszdzeealizowany jest przy wykorzystaniu ista@ych na
dachach budynku, wentylatorow wywiewnych dachowyagprowadzajcych zuyte
powietrze z w/w pomieszciagrrzy wykorzystaniu istniggej sieci przewodow wywiewnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz &teiych kratek wywiewnych.

W ramach projektowanej przebudowy oraz rozbudowystalacji wentylacyjnej

w budynku administracyjnym, nie przewiduje¢ swprowadzania zasadniczych zmian
w obrbie istniejcej obecnie instalacji wentylacyjnej, obstugpg] pomieszczenia
zlokalizowane w poziomie parteru i poddasza budynKakres projektowanych robot
w obrbie instalacji wentylacyjnej, dolzie sprowadzat sido wykonania przebudowy oraz
rozbudowy instalacji wentylacyjnej obstugogj pomieszczenia  zlokalizowane
w poziomie piwnic budynku, aby zapewrpoprawn wentylacg howoprojektowanych tam

pomieszcze: szatni, sanitariatOw oraz suszarni odyistuzbowe;.

Z uwagi ha wysipujace w budynku w okresie letnim, znaczne zyski cieugtastaica, ktdre w
pofaczeniu z wysipujacymi wewretrznymi zyskami ciepta od ludzi i zyskami ciepta od
zamontowanych w pomieszczeniach biurowychadzen (komputery), powodaj znaczne
przegrzewanie pomieszazdiurowych w okresie letnim, a przy skrajnych temgberach
zewretrznych nawet przekroczenie w pomieszczeniach hiyeb maksymalnej zalecanej w
wytycznych BHP temperatury wewtnzne] wynoszcej 30°C, niezbdne jest zatem
wyposaenie budynku w instalagjschtadzajca powietrze wewstrz pomieszcze biurowych
budynku i to zaréwno tych zlokalizowanych w pozierpoddasza jaki i parteru budynku.

W tym celu projektuje si w budynku centraln wewn. instalag Kklimatyzacyjmn,
ktora ledzie schtadzata obiegowo powietrze wewmne w pomieszczeniach biurowych
zlokalizowanych w poziomie parteru i poddasza bkdyn

Powietrze w tych pomieszczeniackdhie schtadzane w sposob indywidualny obiegowyy prz
wykorzystaniu projektowanej centralnej instaladjimatyzacyjnej w systemie VRF, z jegin
wspolng jednostly zewretrzng zamontowas na zewgtrz budynku, obstugdagg 40 szt.
indywidualnych jednostek wewtrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowych
zlokalizowanych w budynku administracyjnym.

Dodatkowo, z uwagi na opisane iey przegrzewanie pomieszézev okresie letnim,
projektuje s¢ rowniez w budynku, instalagjklimatyzacji na potrzeby schtadzania powietrza
w pomieszczeniach obydwu serwerowni zlokalizowanyehpoziomie parteru budynku
administracyjnego. Powietrze w tych pomieszczenidgidzie schiadzane w sposob
obiegowy, przy wykorzystaniu indywidualnych jedredstklimatyzacyjnych typu split,
przeznaczonych do klimatyzowania pomiesadaehnicznych.
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Na potrzeby obydwu w/w instalacji klimatyzacyjnygiojektowanych w budynku, projektuje
si¢ rébwniez instalacg do odprowadzania skroplin z jednostek wetranych klimatyzatoréw,
do istniegcej w budynku wewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszefi: szatni oraz suszarni odzigy
stuzbowej, zlokalizowanych w poziomie piwnic budynku adhinistracyjnego

Pomieszczenia: szatni oraz suszarni ogziguwzbowej, zlokalizowane w poziomie piwnic
budynku administracyjnego, wentylowanedi w sposdb mechaniczny wywiewny, przy
wykorzystaniu projektowanych na potrzeby wentylaggh pomieszcze indywidualnych
wentylatorow wywiewnychsciennego i kanatowego), odprowadgajch zuyte powietrze z
tych pomieszczge do obstugujcych je istniejcych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych
wywiewnych.

Wydajna¢ zaprojektowanej w tych pomieszczeniach wentylagdfistosowano do funkciji
pomieszczenia, przyjmag strumienie powietrza wentylacyjnego uttiwiajacy wentylacg:
pomieszczenia szatni, z intensywa@ 4 wymian/h, natomiast pomieszczenia suszarni
odziezy stwzbowej, z intensywngeia 5 wymian/h.

Nawiew swiezego powietrza do tych pomieszéazeealizowany bdzie z zewntrz budynku,
przy wykorzystaniu projektowanych w zegtrenych scianach budynku, podgiieniowych
kanatow nawiewnycliciennych (nawietrzakdw), wypasanych w czerpnigcienne i zawory
zwrotne, na ktérych zostan dodatkowo zamontowane, od strony wentylowanego
pomieszczenia, glikolowe nagrzewnice powietrza.

Energia cieplna, do zasilenia projektowanych w/vgraawnic glikolowych, niezdgna do
podgrzania powietrza hawiewanego pédiniowo do tych pomieszcaedostarczanagholzie

z rozbudowane] e#ci wewretrznej instalacji c.t. budynku, przebiegeg] przez te
pomieszczenia, a doprowadgagj ciepto do budynku gara osmiostanowiskowego.

Regulacja iléci czynnika grzejnego doprowadzanego do w/w nagnaewrealizowana
bedzie przy wykorzystaniu projektowanych zaworow Hdegyjnych 2-drogowych,
wyposaonych w sitowniki bezpgedniego dziatania z czujnikami temperatury
zamontowanymi w kanatach nawiewnych za nagrzewricam

Temperatura nawiewanego powietrza powinna wynaisi 24 st.C.

Dopuszcza si rowniez mazliwos¢ regulacji ilgci czynnika grzejnego doprowadzanego do
w/w nagrzewnic wentylacyjnych, przy wykorzystaniaworu regulacyjnego sterowanego
termostatem elektronicznym.

W pomieszczeniu szatni i pomieszczeniu suszarneggstuzbowej, wentylatory wywiewne
uruchamiane dda nazadanie, oddzielnymiglcznikami.

5.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszenia sanitariatdw w poziomie piwnic
budynku administracyjnego

W pomieszczeniu sanitariatow, zlokalizowanym w paze piwnic budynku administra-
-cyjnego, zastosowano system mechanicznej wenitylggyiewnej, opartej na wykorzystaniu
dwoch sciennych wentylatoréw tazienkowych, zamontowanych istniegcych w tym
pomieszczeniu, grawitacyjnych kanatach wentylaaginy

Wydajnag¢ zaprojektowanej w tym pomieszczeniu wentylacji,stdsowano do rodzaju
zamontowanych w nim przybor6w sanitarnych, przypouj strumigé powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczenia wyrgsz ok. 180m3/h (tj. 50m3/h na miskistpowy

I natrysk oraz 25m3/h na pisuar).

Nawiew powietrza do tego pomieszczenia realizowawyglzie w sposob poedni,
Z pomieszczenia szatnssadujcej z pom. sanitariatéw, przy wykorzystaniu projekane]
kratki transferowej. Swieze powietrze bdzie doprowadzane do pomieszczenia szatni
z zewnytrz budynku.
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W pomieszczeniach sanitariatbw wentylatory wywiewnguchamiane dmla razem
Zz dswietleniem pomieszczenia i wypasame leda w op&nienie czasowe regulowane,
wytaczapce wentylatory wywiewne dopiero po pewnym czasid, adwili wylaczenia
oswietlenia w pomieszczeniu.

5.5.4. Instalacja klimatyzacji pomieszcz& biurowych w poziomie parteru i poddasza
budynku administracyjnego

Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schtadzgroavietrza, w obgbie wszystkich
pomieszczeé biurowych zlokalizowanych w poziomie parteru orapoddasza
przebudowywanego budynku administracyjnego, projektse centralm wewrgtrzng
instalacg klimatyzacyjy, w systemie VRF, z jedn wspllry jednostly zewretrzng
zamontowaa na zewgtrz budynku, obstugaga 40 szt. indywidualnych jednostek
wewretrznych, zamontowanych w pomieszczeniach biurowydiudynku.

Jednostk zewrgtrzng  systemu centralne]  klimatyzacji pomiesztzebiurowych,
zlokalizowano na zewstrz budynku, za tylp sciamg budynku garzowego. Dokilada
lokalizacg w/w jednostki zewetrznej, zaznaczono w ¢xi graficzne] opracowania,
na projekcie zagospodarowania terenu.

Jako jednostk zewretrzng projektowanego systemu klimatyzacji VRF, zastosmwa
nowoczesn inwerterovs jednostk zewretrzng, szostej generacji, o mocy Qch/Qg:
85,0kW/85,0kW, dziatapg w oparciu o spzarki EVI, ktére zapewniaj stah wydajnaé
grzewcz i chtodnicz uktadu w skrajnych warunkach.

Jako jednostki wewgtrzne projektowanego systemu klimatyzacji pomieezdaiurowych,
zastosowano jednostki wewtrene scienne, pracace w systemie VRF, o mocach Qch/Qg:
2,2kW/2,4kW; 2,8kW/3,2kW; 3,6kW/4,0kW.

Czynnikiem  kazagcym w  obiegu chiodniczym jednostek  klimatyzacyjnych
w projektowanym systemie klimatyzacji VRFdzie czynnik chtodniczy R410A lub R32.
Rurochgi chtodnicze, 4czace poszczegolne projektowane jednostki klimatyzeeyj
wewretrzne z jednostk zewretrzng, naleey prowadzé zgodnie z trasami zaznaczonymi
w czesci graficznej dokumentacji projektowej i wykanha rur chtodniczych miedzianych
z fabryczm izolacp termiczm, ew. izolowanych dopiero po zalkonym montau,
otulinami chtodniczymi na bazie kauczuku.

Poszczegolne odcinki ruragdéw chiodniczych nalgy taczy¢ przy wykorzystaniu
systemowych ksztattek miedzianych, rozgajch i hczeniowych, dczonych kapilarnie
lutem twardym.

Rurochgi chtodnicze projektowane w systemie klimatyzggmieszczé biurowych, naley
prowadz¢ wzdiwz gtdwnych korytarzy budynku administracyjnego, alikowanych w
poziomie parteru i poddasza budynku, zgodnie atmzaznaczonymi w ezci graficznej
opracowania. Ruroggi te, naley prowadz¢ w przestrzeni nad stropem podwieszanym, jako
kotwione do konstrukcji stropu wdaiwego.

Po zakaczeniu robét montaowych przy wykonywaniu instalacji chtodniczej
w budynku, wykonane ruragii chtodnicze nalkey podd& prébie szczelni, a nasipnie
przedmucha&gazem obajnym.

Po przeprowadzonych probach szczétnanstalacji oraz po oczyszczeniu rurggdw, w
instalacji chtodniczej naly wytworzy¢ préznie o cknieniu zgodnym z wytycznymi dostawcy
systemu klimatyzacji, a naginie dotadowa odpowiedn iloscig czynnika chtodniczego.

Do napetniania instalacji zawszeyywa¢c wagi elektronicznej, a wielk6 dotadowanego
czynnika powinna zostazapisana na skrzynce kontrolnej.

5.5.5. Instalacja klimatyzacji pomieszcz& serwerowni w poziomie parteru budynku
administracyjnego
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Na potrzeby indywidualnego, obiegowego schtadzap@wietrza w pom. obydwu
serwerowni, zlokalizowanych w poziomie parteru nidy administracyjnego, projektujessi
indywidualne wewagtrzne instalacje klimatyzacyjne w systemie splitwgkorzystaniem
jednostek klimatyzacyjnych przeznaczonych do klynatvania pomieszcadgechnicznych.
Jednostki zewgtrzne klimatyzatorow typu split, obstugalych pomieszczenia serwerowni,
zaprojektowano na zewtiznej frontowejscianie budynkuScienne jednostki wewgtrzne
klimatyzatorow, nalgy zamontowa w klimatyzowanych pomieszczeniach serwerowni.
Jako indywidualne jednostki klimatyzacyjne (weivane i zewgtrzne) projektowanego
systemu klimatyzacji pomieszazeerwerowni, zastosowano jednostki klimatyzacyjyut
split, o mocach Qch/Qg: 2,5kW/2,9kW i 5,4kW/5,4kbktadne lokalizacje w/w jednostek
zewretrznych i wewntrznych, zaznaczono w gxi graficznej dokumentaciji projektowej.
Czynnikiem  kazacym w  obiegu chiodniczym  jednostek  klimatyzacyjnych
w projektowanym systemie klimatyzacji typu splitdaie czynnik chtodniczy R410A lub
R32.

Rurochgi chtodnicze, 4czace poszczegolne projektowane jednostki klimatyzasypaley
prowadz¢ zgodnie z trasami zaznaczonymi wed&a graficznej dokumentacji projektowej
I wykona z rur chtodniczych miedzianych z fabrygzizolacp termiczr, ew. izolowanych
dopiero po zak@czonym montau, otulinami chtodniczymi na bazie kauczuku.
Poszczegolne odcinki ruragow chiodniczych nalgy taczye przy wykorzystaniu
systemowych ksztaltek miedzianygla2zeniowych, 4czonych kapilarnie lutem twardym.

Po zakaczeniu robot montaowych przy wykonywaniu instalacji chtodniczej natgzeby
pomieszcze serwerowni, wykonane ruragji chtodnicze naley podd& probie szczelnii,

a nasgpnie przedmuchiagazem obajtnym.

Po przeprowadzonych probach szczétmoinstalacji oraz po oczyszczeniu rurgw,
w instalacji chtodniczej naky wytworzy préznie o0 cknieniu zgodnym z wytycznymi
dostawcy systemu Klimatyzacji, a ngstie dotadowé& odpowiedm iloscia czynnika
chtodniczego.

Do napetniania instalacji zawszeyywa¢c wagi elektronicznej, a wielk6 dotadowanego
czynnika powinna zostazapisana na skrzynce kontrolnej.

5.5.6. Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzeyjnych, w bud. administracym

Na potrzeby obydwu projektowanych w budynku instal&klimatyzacyjnych, nalgy
wykona roéwniez instalacg do odprowadzania skroplin, z jednostek wetranych
klimatyzatoréw, do istniagej w budynku instalacji kanalizacji sanitarne;.

Skropliny z tacek ociekowych jednostek weitvanych klimatyzatorow, dxlag odprowadzone
projektowanymi rurogigami PCV i PE, osrednicach Dn50, Dn40, Dn32 i Dn20, do
najblizszego gsiadupcego z grup jednostek klimatyzacyjnych, pionu wegtrenej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie wpgcia projektowanych ruroggow odprowadzapych skropliny z jednostek
klimatyzacyjnych, do istniegej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku, leig
zasyfonowa, przy wykorzystaniu syfondéw niewysychaych (kulkowych).

Wszystkie jednostki wewitrzne klimatyzatorow, nahly wyposayé w pompki do
pompowania skroplin. Dopuszczae¢ smazliwo$¢ rezygnacji z montar pompek do
pompowania skroplin, dla jednostek klimatyzacyjnyztktérych maliwy jest grawitacyjny
odptyw skroplin do istn. instalacji kanalizacyjne.

5.5.7. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszes: garazu 5-stanowiskowego oraz
garazu 2 stanowiskowego w projektowanym budynku garzowym

Pomieszczenie gama 5-stanowiskowego oraz pomieszczenie gard-stanowiskowego,
w projektowanym budynku garawym, wentylowane drda w sposob mechaniczny

45



nawiewno-wywiewny, przy wykorzystaniu indywidualtymiezalenych od siebie systemow
wentylacyjnych.

Wydajnaici obydwu zaprojektowanych w/w systemow wentylaggim umdaliwiaja
wentylacg pomieszczi kazdego z garay, z krotnécia 2-ch lub 4-ch wymian powietrza/h.
W trakcie normalnej eksploatacji pomiesztzgaraowych, systemy wentylacyjneetly
realizowaty w pom. gaty, wentylacg z krotngcia 2-ch wymian powietrza/h
(I bieg).

Zwigkszona do 4 wymian powietrza/h wydaj@eventylacji, uruchamianaetdzie po otrzymaniu
sygnalu, z projektowanego na potrzeby obydwu ayarasystemu detekcji CO i CO2,
0 przekroczeniu w pomieszczeniu garalopuszczalnegoegenia ktdéregokolwiek z w/w gazow
(detektory).

Nawiew swiezego powietrza do pomieszézew/w garay, realizowany bdzie przy
wykorzystaniu indywidualnych, central wentylacyjhycnawiewnych, o wydajréciach
dostosowanych do kubatury obydwu wentylowanych pertzé.

Obydwie centrale nawiewneedly miaty taky samy budowe, a r&ni¢ sie bedg tylko
wielkoscia, z uwagi na ich ring wydajnac¢.

Centrale nawiewneghla wyposaone w:

» tlumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora
« filtr dziatkowy kl. EU5,

* nagrzewni¢ wodmng (glikolows),

» sekcg wentylatorovd,

» tlumik akustyczny po stronie ttocznej wentylatora

Swieze powietrze do wentylowanych pomiesatzebydwu garay, bedzie pobierane
z zewnytrz budynku, przy wykorzystaniu projektowanych wgatyjnych czerpni powietrza,
przy czym na potrzeby gana 5-stanowiskowego,cdzie to czerpnia dachowa, typ B, o wym.
630x400mm, natomiast na potrzeby gar&-stanowiskowego,¢hzie to czerpniagcienna
600x300mm.

Powietrze w olbie pomieszczeobydwu garay, rozprowadzanegdlzie przy wykorzystaniu
projektowanej sieci prostginych oraz okggtych kanatéw nawiewnych, wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej, w klasie szczétm@o najmniej B.

Swieze powietrze bdzie wprowadzane do wentylowanych pomiesacpezy wykorzystaniu
projektowanych pod stropem obydwu pomiesacagaatek nawiewnych wypoganych w
przepustnice regulacyjne.

Zuzyte powietrze z wentylowanych pomieszezdydwu w/w garay, bedzie wyprowadzane
bezpdrednio ponad dach budynku, przy wykorzystaniu indyalnego dla kadego
pomieszczenia gara, wentylatora wywiewnego dachowego, o wydamalostosowanej do
kubatury wentylowanego pomieszczenia.

Przed wentylatorami wywiewnymi, nale zamontowa ttumiki akustyczne okigte, o dt. co
najmniej 1000mm.

Powietrze wywiewane z pomieszézeobydwu garay, odprowadzane colzie przy
wykorzystaniu projektowanej sieci prostbkych oraz okggltych kanatow wywiewnych,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, w klasiezelnéci co najmniej B.

Wywiew powietrza z pomieszcaeobydwu garay, realizowany bdzie przy wykorzystaniu
projektowanych kratek wywiewnych, wypasaych w przepustnice regulacyjne, przy czym z
uwagi na charakter pomieszézeraz maliwo$¢ wystpowania w zaytym powietrzu, gazow
spalinowych gjzszych od powietrza, przynajmniej 50% kratek wywigam naley
zamontowa bezpdrednio nad posadzkpomieszcze (dolna krawdz kratek 30cm nad
posadzk pomieszcze).
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5.5.8. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszenia myjni samochodow stabowych,
zlokalizowanej w projektowanym budynku garazowym.

Pomieszczenie myjni samochodowej, zlokalizowaneyeyektowanym budynku garawym,
wentylowane bdzie w sposéb mechaniczny, przy wykorzystaniu ptoanego na potrzeby
w/w pomieszczenia myjni, indywidualnego systemu tyagji mechanicznej nawiewno-
wywiewne;.

Wydajna¢ zaprojektowanego na potrzeby pom. myjni systemaotyl@cyjnego, z uwagi na
mozliwos¢ wyskepowania w pomieszczeniu znacznychigiopary wodnej i wilgoci, zostata
zaprojektowana w taki sposdb, aby uthwi ¢ wentylacg pomieszczenia, z krotéoia: 2-ch,
4-ch lub 8-miu wymian powietrza/h, w zal®sci od intensywnéci wykorzystywania
pomieszczenia, przy czym poszczegodlne wydaneventylacji, uruchamianecha przez
czujnik wilgotngci powietrza zamontowany pod stropem pom. myjnitfybie auto) oraz
dodatkowo manualnie - radanie (w trybie manual)

Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczenia myjni, realizowagyzie przy wykorzystaniu
projektowanej, w pomieszczeniu gara2-stanowiskowego (z uwagi na wilgw pom. myjni),
centrali wentylacyjnej nawiewnej, o wydafieo dostosowananej do kubatury pomieszczenia
myjni.

Centrala nawiewna, powinnabwyposaona w:

» tlumik akustyczny po stronie ssawnej wentylatora

o filtr dziatkowy kl. EU5,

* nagrzewni¢ wodmg (glikolows),

» sekcg wentylatorow,

» tlumik akustyczny po stronie ttocznej wentylatora

Swieze powietrze do pomieszczenia myjniedkie pobierane z zewtiz budynku, przy

wykorzystaniu projektowanej na zegtrznej scianie budynkugsciennej czerpni powietrza,
o wymiarach 800x300mm.

Powietrze w olgbie pomieszczenia myjni, rozprowadzanedde przy wykorzystaniu

projektowanej sieci prostathych oraz okggtych kanatow nawiewnych, wykonanych
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelcioco najmniej B.

Swieze powietrze bdzie wprowadzane do wentylowanych pomiesacpezy wykorzystaniu

projektowanych pod stropem pomieszczenia myjni,tekranawiewnych , wykonanych
z blachy nierdzewnej i wyposanych w przepustnice regulacyjne.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia myjnigdzie wyprowadzane bezfednio ponad dach
budynku, przy wykorzystaniu indywidualnego dla peszczenia myjni, wentylatora
wywiewnego dachowego, o wydafum dostosowane] do kubatury wentylowanego
pomieszczenia.

Przed wentylatorem wywiewnym, nalezamontowa ttumik akustyczny okygty, o dt. co
najmniej 1000mm, w wykonaniu z blachy nierdzewne,.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia myjni, odprowadzanrelzie przy wykorzystaniu
projektowanej sieci prostatych oraz okggtych kanatow wywiewnych, wykonanych
z blachy nierdzewnej, w klasie szczelcioco najmniej B.

Wywiew powietrza z pomieszczenia myjni, realizowalwdzie przy wykorzystaniu
projektowanych pod stropem pomieszczenia, kratekviewynych, wykonanych z blachy
nierdzewnej i wyposanych w przepustnice regulacyjne.

5.5.9. Instalacja wentylacji pomieszcae zaplecza gospodarczego przy kojcach dla psow,
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zlokalizowanego w projektowanym budynku garaowym.

Pomieszczenia zaplecza gospodarczego przy kojdachsdw, wentylowaneeba w sposéb
naturalny grawitacyjny, przy wykorzystaniu projekmych grawitacyjnych przewoddéw
wywiewnych, okagtych Dn160, wykonanych z blachy stalowej ocynkogjarw klasie
szczelnéci B, wyprowadzonych z tych pomieszazédezpdrednio ponad dach budynku
I zakaiczonych nad dachem, prefabrykowanymi wywietrzakdehowymi Dn160.

Nawiew powietrza do tych pomieszézaealizowany bdzie poprzez nieszczekiw stolarki
drzwiowej zewwtrznej oraz podecie w drzwiach wewgtrznych megdzy poszczegolnymi
pomieszczeniami gospodarczymi.

5.6 Roboty montaowe przy przebudowie istniejcego przyhcza
wodociggowego, do budynku administracyjnego.

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projektmeyana terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowadymku administracyjnego, budowa
budynku garaowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowyclz stanowisko
myjni  samochodowej), budowa kojcow dlaénou psoéw stabowych”, a dotycacy
przebudowy istnigicego przydicza wodocigowego do budynku administracyjnego, ugle
wykona zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:
dostawcow technologii zastosowanych rur, armatosgrzitu i urzadzeh wodocigowych,
opracowanymi przez ich producentéw.

W chwili obecnej, do budynku Placowki StyaGranicznej w Hermanowicach, zimna woda
na potrzeby bytowo-gospodarcze i potrzeby p.paoprowadzana jest z gminnej sieci
wodochgowej, istniegcym przyhczem wodocigowym PE, Dz63.

Istniejgcy obecnie przycz wodocigowy Dz63, wpgty jest do rurocigu PE Dz90, gminnej
sieci wodocigowej, na terenie dziatki nr 478/5, obr. Hermanawic

W ramach w/w inwestycji, projektowanej na terenidacBwki Stray Granicznej
w Hermanowicach, nie zmienigssumaryczne zapotrzebowanie na waot cele bytowo-
gospodarcze budynkéw, zmianie ulegnie natomiasbtzzgbowanie na wedna cele p.pa,

Zz uwagi na konieczrs¢ doposaenia kompleksu budynkéw Posterunku Sgréranicznej,
w dwa dodatkowe zewitrzne hydranty p.po, Dn80.

Poniewa istniepcy obecnie przyicz wodocagowy PE, Dz63, ma zbyt makrednie, do
zasilenia w czasie paru dwoch zewgtrznych hydrantow p.po, konieczna jest zatem jego
przebudowa, poleggga na wymianie istniggego rurocigu Dz63, na nowy arednicy
Dz110, przy zachowaniu dotychczasowej trasy proeadz rurocigow przyhcza
wodochgowego oraz dotychczasowychlrdnych posadowienia ruragju.

Nowy rurocig przyhcza wodocigowego nalgy wykona zgodnie z PN-92/B-01706,
rurami i ksztattkami wodoggowymi PE @110x10,0; SDR11, PE100; Pn1l6.
Poszczegollne odcinki przewodow wodmmwych, naley taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe, ew. przy wykorzystaniu ksztattgkaonych elektrooporowo.

Wigczenie przebudowywanego przgta wodocigowego, do istnigrej sieci wodocigowej,
zostanie wykonane w tym samym co obecnie miejsgund dziatce nr 478/5, obr.
Hermanowice, przy czym z uwagi na zigzeniesrednicy przyicza, konieczna duzie
dodatkowo, przebudowa istraepgo wezta wigczeniowego przycza, hcznie z istnigicym
w tym miejscu wztem hydrantowym, hydrantu zewtrznego Dn80.
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Przebudow wezla whczeniowego przycza, naley wykona& zgodnie z rysunkiem
szczegO6towym, zakzonym w czsci graficznej dokumentacji projektowe;.

Z uwagi na opisane wgj, zwickszone zapotrzebowanie na wath cele p.pa, kompleksu
budynkow Placowki Sty Granicznej w Hermanowicach, projektujee siowniez,
przebudow istniegcego wzta wodomierzowego zlokalizowanego w poziomie pwni
w pomieszczeniu szatni -1/06, w budynku adminigfraen PSG w Hermanowicach.
Przebudow istniegcego w budynku administracyjnym,¢pta wodomierzowego, nalg
wykona zgodnie z rysunkiem szczegétowym, sgalonym w czsci graficznej dokumentacii
projektowej.

Przystpujac do wykonania wykopOw natg wytyczy¢ 0§ trasy przewodu i zaznaczy
wszystkie punkty charakterystyczne (skmayania, zatomy trasy itp.). Wykopy wykonywa
jako liniowe oscianach pionowych obustronnie zabezpieczone pomzamwanie aurowe.
W s3siedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykomraznie, z&
pozostaty zakres robét w méarmaozliwosci mechanicznie. Szerokd wykopu 1,0m,
natomiast gibokas¢ zgodnie z profilem poditnym przyhcza + 15cm naddatku na podsypk
piaskowy.

Dno wykopu wyprofilowé do rzdnych okrélonych na profilu przycza, wykonujc
podsypk z piasku grubgci min. 15 cm, nie zawierggego ostrych kamieni i innych ciat
moggcych uszkod@ powtoke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna wyné€i-8 mm.

Po wykonaniu podsypki piaskowej nayeprzystpi¢ do wykonywania rob6t montawych
wodochgu, a po ich zakiczeniu caté¢ robot montaowych zgtost do odbioru inspektorowi
nadzoru i upowznionym stizbom gestora sieci wodagjowe).

Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych rurggdw, naley natychmiast przysgpi¢ do
wykonywania opsypki piaskowej ruragdéw. Grubéé prawidtowo wykonanej opsypki
piaskowej po zagszczeniu powinna wynasiprzynajmniej 0,15m powgj wierzchu rury,
a rura powinna byjednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotly przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszcza warstwami tak by uzyska
stopieh zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikagh i 0,95 na terenach
zielonych, zmodyfikowanej warfoi Proctora.

Przylgcz wodocigowy naley wykon& zgodnie z PN-92/B-01706 rurami i ksztattkami
wodochgowymi PE @110x10,0; SDR11, PE100; Pnl16. Poszcmegotcinki przewodéw
wodocihggowych, naley tgczye poprzez zgrzewanie doczotowe, ew. przy wykorzysatan
ksztaltek 4czonych elektrooporowo.

Na trasie przebudowywanego prmza wodocigowego, wysipuja liczne skrzyowania

z istniegcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym teremu,postaci skrzyowan

z przewodami kanalizacyjnymi sanitarnymi i deszcgmwy kablami elektroenergetycznymi,
kablami telekomunikacyjnymi i przewodami wodggowymi.

W ssiedztwie istnigjcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, praedey
wykonywa ze szczegOl ostraznosciag, wylagcznie kcznie, pod nadzorem inspektora
nadzoru. Na przewody elektroenergetyczneaygtoury ochronne Arota, dwudzielne.

Przed zasypaniem, przewody wodggwe winny by poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na énienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymiPW-81/B-
10725. Cénienie probne badanych odcinkow przewodow powinngnogic 0,9 MPa.
Szczelné¢ odcinka przewodu powinna byaka, aby przy prébie hydraulicznefmienie
wykazane na manometrze nie spadto ¥gei30 min. poridej wartaci cisnienia probnego.
Przewody powinny by zasypane warsty ziemi. Prol szczelnéci i przeghd przed
zasypaniem, przytza wodocigowego, nalgy wykona przy udziale inspektora nadzoru
I upowanionych stib gestora sieci wodagjowe].
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Przy zmianach kierunku prowadzenia ruggéw przyhcza wodocigowego oraz odggiach
bocznych (tréjniki w wzle hydrantowym i wzle wigczeniowym), nalgy zamontowa bloki
oporowe. Tylna éciana bloku oporowego, powinna opierasie na grunt rodzimy,
nienaruszony. Bloki oporowe nalewykona zgodnie z normp BN-81/9192-05.

Na gkbokasci okoto 30cm nad grzbietem rury PE ¥ taSme sygnalizacyjg koloru
biato-niebieskiego, z zatopigrtasima stalows lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY
CU-l,5-2mm, wzdtua catej dlugdci trasy przydcza wodocigowego.

5.7 Roboty montaowe przy rozbudowie zewstrznej instalacji
wodociggowej - przeciwpaarowej.

Zakres robot montmwych planowanych do wykonania, w ramach projektmeyana terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowadymku administracyjnego, budowa
budynku garaowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowyclz stanowisko
myjni  samochodowej), budowa kojcow dlaénou psoéw stabowych”, a dotycacy
rozbudowy zewsetrznej instalacji wodoggowej — przeciwpgarowej, haley wykon&
zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:
dostawcow technologii zastosowanych rur, armatosgrzitu i urzzdzeh wodocggowych,
opracowanymi przez ich producentéw.

W ramach robét towarzyseych realizacji inwestycji projektowanej na tereiesterunku
Strazy Granicznej w Hermanowicach, projektuje siodatkowo, rozbudogvistniegcej na
terenie w/w obiektu zewitrznej instalacji wodoggowej, na potrzeby zasilenia w wpd
projektowanych w gsiedztwie budynku administracyjnego, dwoch zewwamych hydrantow
p.paz. Dn80 (ozn. Hpl i Hp2)

Zimna woda na potrzeby zasilenia w/w hydrantowdzie dostarczana z wewrnznej
instalacji p.pa. kompleksu Posterunku Stya Granicznej, przy czym do hydrantu o ozn.
Hpl, kedzie ona doprowadzana z budynku projektowanegazgareatomiast do hydrantu o
ozn. Hp2, bdzie doprowadzana z budynku administracyjnego.

Dokfadne trasy obydwu projektowanych odcinkow zetwmej instalacji wodogigowej oraz
lokalizacje proj. zewgtrznych hydrantow p.po, Dn80, zostaly zaznaczone w¢&a
graficznej opracowania na projekcie zagospodarcavianenu.

Przystpujac do wykonania wykopOw natg wytyczy¢ os trasy przewodu i zaznaczy
wszystkie punkty charakterystyczne (skmawania, zatlomy trasy itp.). Wykopy wykonywa
jako liniowe oscianach pionowych obustronnie zabezpieczone pomzanwanie zurowe.
W s3siedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykomraznie, z&
pozostaly zakres rob6t w méarmaozliwosci mechanicznie. Szerok® wykopu 1,0m,
natomiast gibokas¢ zgodnie z profilem poditnym instalacji + 15cm naddatku na podsypk
piaskowy.

Dno wykopu wyprofiliowé do rzdnych okrélonych na profilu instalacji, wykonag
podsypk z piasku grubgci min. 15 cm, nie zawierggego ostrych kamieni i innych ciat
mogcych uszkod# powtoke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna wyné€l-8 mm.

Po wykonaniu podsypki piaskowej nayeprzystpi¢ do wykonywania rob6t montawych
wodochgu, a po ich zakieczeniu caté¢ rob6t montaowych zgtost do odbioru inspektorowi
nadzoru.

Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanych rurggdw, naley natychmiast przysgpic¢ do
wykonywania opsypki piaskowej ruragow. Grubd¢ prawidiowo wykonanej opsypki
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piaskowej po zagszczeniu powinna wynasiprzynajmniej 0,15m powgj wierzchu rury,
a rura powinna byjednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu nie by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotly przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszczg warstwami tak by uzyska
stopier zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikadh i 0,95 na terenach
zielonych, zmodyfikowanej warfoi Proctora.

Projektowane odcinki zewitrznej instalacji wodoggowej p.pa., naley wykon&

z rur PE, Dz110x10,0; kl. PE100, PN16, SDR11.

Jako projektowane hydranty o ozn. Hpl i Hp2, maleastosowd zewretrzne podwojne
hydranty p.pa. Dn80, o przeplywie 5,0 difs, z podwéjnym zabezpieczeniem.
Przed kadym z projektowanych hydrantow pjppnaley zamontowa zasuw odcinajca,

Z migkkim uszczelnieniem, typ E, Dn100.

Wezly hydrantowe, zaprojektowane na potrzeby kompleksidynkow Placowki Stigy
Granicznej, naley wykon& zgodnie z rysunkiem szczegoOtowym zamieszczonynegscc
graficznej dokumentacji projektowe;.

Projektowane odcinki zewtrznej instalacji wodoggowe] p.pa., naley wpigé¢ do
wewretrznej instalacji p.,pn  kompleksu budynkéw Placéwki Stsa Granicznej,
w miejscach wskazanych doktadnie weaa graficznej dokumentacji projektowej, na rzucie
instalacji wod.-kan. w poziomie piwnic budynku adistracyjnego oraz rzucie instalacji
wod.-kan. w poziomie parteru budynku geoaego.

Na trasie projektowanych odcinkow zexnaznej instalacji wodoggowej p.pa@., wystpuja
liczne skrzyowania z istnigicym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,
w postaci skrzzowan z przewodami kanalizacyjnymi sanitarnymi, deszcpow

I technologicznymi, kablami elektroenergetycznymkablami telekomunikacyjnymi,
przewodami cieptowniczymi i przewodami wodggowymi. W gsiedztwie istnigjcego

i projektowanego uzbrojenia podziemnego, prace zgalewykonywa ze szczegOl
ostraznoscig, wytacznie ecznie, pod nadzorem inspektora nadzoru. Na przewody
elektroenergetyczne naidgé rury ochronne Arota, dwudzielne.

Przed zasypaniem, przewody wodggwe winny by poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na énienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymiPW-81/B-
10725. Cénienie probne badanych odcinkow przewodow powinngnogic 0,9 MPa.
Szczelné¢ odcinka przewodu powinna byaka, aby przy prébie hydraulicznefmienie
wykazane na manometrze nie spadto ¥gei30 min. poridej wartaci cisnienia probnego.
Przewody powinny by zasypane warsty ziemi. Prol szczelnéci i przeghd przed
zasypaniem, zewirznej instalacji wodogigowej, naley wykona przy udziale inspektora
nadzoru.

Przy zmianach kierunku prowadzenia ruggéw przyhcza wodocigowego oraz odggiach
bocznych (tréjniki w wzle hydrantowym i wzle wigczeniowym), nalgy zamontowa bloki

oporowe. Tylna éciana bloku oporowego, powinna opierasie na grunt rodzimy,
nienaruszony. Bloki oporowe nalewykona zgodnie z normp BN-81/9192-05.

Na gkbokasci okoto 30cm nad grzbietem rury PE &¥0 tadéme sygnalizacyjp koloru
biato-niebieskiego, z zatopigrtaimg stalows lub drutem identyfikacyjnym w izolacji DY
CU-1,5-2mm, wzdta catej dtugdci trasy przydcza wodocigowego.
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5.8 Roboty montaowe przy przebudowie i rozbudowie zewgtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projektmejaa terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowdymku administracyjnego, budowa
budynku garzowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowycla stanowisko
myjni  samochodowej), budowa kojcow dlagnou psow stabowych”, a dotycacy
przebudowy i rozbudowy zewtiznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nalewykon&
zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektowvs.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:

dostawcow technologii zastosowanych rur, armatogprztu i urzadzen kanalizacyjnych,
opracowanymi przez ich producentéw.

Przebudowywana €%¢ zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terekimmpleksu
budynkow Placowki Steey Granicznej w Hermanowicach, odprowaélZadzie tak jak
dotychczas scieki sanitarne z istniggego budynku administracyjnego, do wiasnej
oczyszczalnéciekow inwestora.

Projektowana przebudowa zeytrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, obejmuygtacznie
odcinek instalaciji, ktory przebiega pod projektowarbudynkiem garsowym.

Projektowana przebudowa w/w odcinka kanalizacjdze sprowadzata sido likwidacji
jednej istniegcej studzienki rewizyjnej betonowej Dn1200, wymiamg nowe, ruroggow
kanalizacyjnych przebiegagych pod projektowanym budynkiem gaoaym 2z ich
zabezpieczeniem rarochronm stalowy oraz montzem na przebudowywanym odcinku
kanalizacji, dwoch dodatkowych studzienek rewizgimyworzywowych Dn600, po obydwu
stronach budynku garawego.

Rozbudowywana &&¢ zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnejgdzie odprowadzata
scieki sanitarne odzwie¢ze, odprowadzane z mycia projektowanych kojcow pk&w
stuzbowych, do projektowanego na dzialce inwestora,faprgkowanego zbiornika
bezodptywowego, GRP ew. PEHD, 0 poj. 9,0m3scieki sanitarne odzwiegze.
Projektowany w/w zbiornik bezodptywowy, ¢tizie okresowo optdiany, przez
specjalistycza firme.

Dokfadne trasy, zaréwno przebudowywanej jak i raldwywanej czsci, zewretrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, zostaly zaznawzow czsci graficznej dokumentacji
projektowej, na proj. zagospodarowania terenu.

Przystpujac do wykonania wykopOw natg wytyczy¢ o§ trasy przewodu i zaznaczy
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, stedki, zatlomy trasy itp.). Wykopy
wykonywa jako liniowe o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez
szalowanie aurowe. W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykona recznie, z& pozostaty zakres robot w mgamazliwosci mechanicznie. Szerokd
wykopu 1,0m, natomiast ¢dokas¢ zgodnie z profilem podiinym rurocagu + 15cm
naddatku na podsyplpiaskovy.

Dno wykopu wyprofilowa do rzdnych okrélonych na profilu instalacji lub przytza,
wykonujgc podsypk z piasku grubgci min. 15 cm, nie zawierggego ostrych kamieni

i innych ciat mogcych uszkodz powloke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna
wynosi 0-8 mm.

Po wykonaniu podsypki piaskowej nayeprzystpi¢ do wykonywania rob6t montawych
instalacji, a po ich zakmzeniu caté¢ rob6t montaowych zgtost do odbioru inspektorowi
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanyairociggow, natychmiast natg
przystpi¢ do wykonywania opsypki piaskowej rurgagdw. Grubéé prawidtiowo wykonanej
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opsypki piaskowej po zggzczeniu powinna wynasprzynajmniej 0,15m powAgj wierzchu
rury, a rura powinna l#yjednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotly przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszcza warstwami tak by uzyska
stopieh zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikagh i 0,95 na terenach
zielonych, zmodyfikowanej warfoi Proctora.

Na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach,kt@ych zewstrzng instalacg
kanalizacji sanitarnej, posadowiono paey strefy przemarzania gruntu, rurggi
kanalizacyjne nalgy docieplt 15cm warstw keramzytu.

Przebudow zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nafevykona z rur Dn200, litych,
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 140

Rozbudow zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nalavykona z rur Dn160, litych,
PVC-U, kl. S, SDR34, SN8, Lite, zgodnie z PN-EN 140

Rurochgi nalezy uktada przy temperaturze od 0°C do 30 °C

Rury uktadé na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wzmewsa s¢ przewodu.

Pohczenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnytorzywowymi, o srednicy
Dn400 i Dn600, naley wykona& wykorzystupc prefabrykowane kinety studzienek
tworzywowych, ew. wkiadki in-situ.

Przy montau rurocggow naley stosowa sie do ,Warunkoéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz. Il - Instalacje Sanitarne”, ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizaggjn’ oraz instrukcji wykonawczych
producenta rur. Prace prowaélpod nadzorem oséb uprawnionych.

Na trasie przebudowywanego odcinka zetnanej instalacji kanalizacji sanitarnej, projeleu;
sie dwie dodatkowe studzienki tworzywowe, Dn600, ptzym studzienk zlokalizowan po
stronie wjazdéw do gara, naley wyposay¢ we wiaz zeliwny kl. D400, osadzony na
pierscieniu odcazajacym, natomiast studzieokzlokalizowan po stronie tylnej budynku
garau, naley wyposay¢ we whazzeliwny kl. B125, osadzony teleskopowo.

Na trasie rozbudowywanej ¢xi zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, projeletige
trzy studzienki rewizyjne, tworzywowe, Dn400, wypasne we wiazyzeliwne kl. B125,
osadzone teleskopowo orazediwpustow podwoérzowych kl. B125, osadzonych na
studzienkach betonowych Dn500, w wersji bez osadmikpiercieni odcazajacych.

Rzedne posadowienia wszystkich zaprojektowanych samk rewizyjnych, zgodnie
Z czscig graficzrg opracowania.

Rozbudowywana e&¢ zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnejgdzie odprowadzata
scieki sanitarne odzwie¢ze, odprowadzane z mycia projektowanych kojcow pidw
stuzbowych, do projektowanego na dzialce inwestora gimykowanego zbiornika
bezodptywowego, GRP, ew. PEHD, o poj. 9,0m3.

Doktadna lokalizacja oraz ¢dne posadowienia projektowanego zbiornika bezodmyego
nascieki odzwierzce, zgodnie z ¢%cig graficzry dokumentacji projektowej.

Na trasie rozbudowywanej oraz przebudowywanej z&wmej instalacji kanalizacji
sanitarnej, wyspuja kolizje z projektowanym uzbrojeniem podziemnymeter w postaci:
proj. rurocggéw kanalizacji deszczowej. Vssedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego,
prace nalgy wykonywa& ze szczegOln ostraznoscia, wylacznie ecznie, pod nadzorem
upowanionego przedstawiciela gestora sieci.

Po zakdczeniu robét montaowych przy przebudowie i rozbudowie zestmnej instalacji
kanalizacji sanitarnej, nalg wykona badanie szczeldoi wykonanych odcinkéw instalaciji
kanalizacyjnej.
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Badane odcinki instalacji kanalizacyjnej, nalezalepic w nizej posadowionym ktcu,
a rurocigi kanalizacyjne w cakwi wypeinc wodg i dokladnie odpowietrazy Rurocig
kanalizacyjny wykonany z rur PCV naleuzn& za szczelny, jesli w okresie 0,5 godz. od
chwili wypetnienia rurogigu wody, nie zostas stwierdzonezadne ubytki wody w ruroggu.
Prok; szczelnéci i przeghd przed zasypaniem, ruragow zewrtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, naley wykon& przy udziale inspektora nadzoru.

Na gkbokasci ok. 30cm porrej powierzchni terenu nalg w 0si rurocigow utazy¢ tasme
sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerokgi 20 cm.

5.9 Roboty montaowe przy rozbudowie zewwtrznej instalacji kanalizacji
technologicznej.

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projektmejaa terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowdymku administracyjnego, budowa
budynku garazowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowycla stanowisko
myjni  samochodowej), budowa kojcow dlagnou psow stabowych”, a dotycacy
rozbudowy zewetrznej instalacji kanalizacji technologicznej, nglewykona zgodnie
Z opracowag w tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:

dostawcow technologii zastosowanych rur, armatosgrztu i urzdzen kanalizacyjnych,
opracowanymi przez ich producentéw.

Rozbudowywana &&¢ zewretrznej instalacji kanalizacji technologicznej, odpwadzg
bedzie scieki technologiczne z myjni samochodow ztawych, zlokalizowanej
w projektowanym budynku garawym, do istniejcej na terenie kompleksu budynkéw
Placowki Stray Granicznej w Hermanowicach, zegirznej instalacji kanalizacji
technologiczne,.

Scieki technologiczne z mycia pojazdéw @owych, odprowadzane zewrzna instalacy
kanalizacji technologicznej, wprowadzang €o istniegcego w gsiedztwie budynku
administracyjnego, zbiornika sedymentacyjno-sepgmago AWAS - Portal 44, w ktérym
zostay wskpnie podczyszczone, a po wstym podczyszczenigcieki te § odprowadzane
do istniegcej na terenie kompleksu budynkéw Placowki SG, zdmne) instalacji
kanalizacji deszczowej i razem z&iekami deszczowymi, odprowadzane do wilasnej
oczyszczalnéciekow inwestora.

Dokitadna trasa rozbudowywanej¢ézi zewn. instalacji kanalizacji technologicznej ora
lokalizacje projektowanych studzienek rewizyjnyebstaly zaznaczone w i graficznej
dokumentacji projektowej, na proj. zagospodarowé#sranu.

Przystpujac do wykonania wykopOw natg wytyczy¢ 0§ trasy przewodu i zaznaczy
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, stedki, zatlomy trasy itp.). Wykopy
wykonywa jako liniowe o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez
szalowanie aurowe. W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykona recznie, z& pozostaty zakres robot w meamazliwosci mechanicznie. Szerokd
wykopu 1,0m, natomiast ¢dokas¢ zgodnie z profilem podiinym rurocagu + 15cm
naddatku na podsyplpiaskovy.

Dno wykopu wyprofilowa do rzdnych okrélonych na profilu instalacji lub przytza,
wykonujgc podsypk z piasku grubgci min. 15 cm, nie zawierggego ostrych kamieni
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i innych ciat mogcych uszkodz powloke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna
wynosi 0-8 mm.

Po wykonaniu podsypki piaskowej nayeprzystpi¢ do wykonywania rob6t montawych
instalacji, a po ich zakmzeniu caté¢ rob6t montaowych zgtost do odbioru inspektorowi
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanyairociggow, natychmiast natg
przystpi¢ do wykonywania opsypki piaskowej rurgagdbw. Grubéé¢ prawidiowo wykonanej
opsypki piaskowej po zggzczeniu powinna wynasprzynajmniej 0,15m powAgj wierzchu
rury, a rura powinna l#yjednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotly przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszcza warstwami tak by uzyska
stopieh zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikagh i 0,95 na terenach
zielonych, zmodyfikowanej warfoi Proctora.

Na rozbudowywanych odcinkach, na ktorych zewn.alast kanalizacji technologicznej,
posadowiono powaej strefy przemarzania gruntu, rurggii kanalizacyjne nalgy docieplt
15cm warstw keramzytu.

Rozbudowywane odcinki zewtnznej instalacji kanalizacji technologicznej, nglevykona

z rur kanatowych PVC-U litych, Dn160, klasy S, SBR®NS8, zgodnie z PN-EN 1401-1.
Rurochgi nalezy uktada przy temperaturze od 0°C do 30 °C

Rury uktadé na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wzmwsa s¢ przewodu.
Przefcie rury przewodowej przexiare studni whczeniowej, nalgy wykona jako szczelne
przy wykorzystaniu prefabrykowanej wktadki in-sitay. wykorzystujc prefabrykowane
odegcie w kinecie studzienki tworzywowej ydzeniowej.

Pohczenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnytorzywowymi, o srednicy
Dn400, naley wykona wykorzystugc prefabrykowane kinety studzienek tworzywowych.
Przy montau rurochgdw naley stosowa sie do ,Warunkow Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montawych cz. Il - Instalacje Sanitarne”, ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizaggjn’ oraz instrukcji wykonawczych
producenta rur. Prace prowaélpod nadzorem oséb uprawnionych.

Na trasie zewgtrznej instalacji kanalizacji technologicznej, @kijuje s¢ cztery studzienki
rewizyjne, tworzywowe, dgrednicy Dn400, z wiazemneliwnym kl. D400, osadzonym na
stazku betonowym. Rgdne posadowienia poszczegoélnych studzienek rewizijzgodnie z
czescig graficzry opracowania.

Na trasie rozbudowywane] €zxi zewretrznej instalacji kanalizacji technologicznej,
wystepuja liczne skrzyowania z istnigicym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, w postaci skrzgwan z przewodami kanalizacyjnymi sanitarnymi i deszecpmi oraz
przewodem wodoggowym p.pa.

W s3siedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego, prace haleykonywa ze szczegOn
ostraznoicia, wylacznie ecznie, pod nadzorem inspektora nadzoru i gestordhdufacych
sieci.

Po zakaczeniu rob6t montawych przy rozbudowie zewtrznej instalacji kanalizaciji
technologicznej, naky wykona& badanie szczeldoi wykonanych odcinkéw instalacji
kanalizacyjnej.

Badane odcinki instalacji kanalizacyjnej, nalezalepic w nizej posadowionym kicu, a
rurociagi kanalizacyjne w cakzi wypeinc wodg i doktadnie odpowietrzy Rurociag
kanalizacyjny wykonany z rur PCV naleuzn& za szczelny, jesli w okresie 0,5 godz. od
chwili wypetnienia rurogigu wody, nie zostas stwierdzonezadne ubytki wody w ruroggu.
Proke; szczelnéci i przeghd przed zasypaniem, ruragow zewrtrznej instalacji kanalizacji
technologicznej, naly wykona przy udziale inspektora nadzoru.
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Na gkbokasci ok. 30cm porrej powierzchni terenu nalg w 0si rurocigow utazy¢ tasme
sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerokgi 20 cm.

5.10 Roboty montaowe przy przebudowie i rozbudowie zewgtrznej
instalacji kanalizacji deszczowe.

Zakres robot montawych planowanych do wykonania, w ramach projekitmejaa terenie
PSG w Hermanowicach inwestycji, pn.: ,Przebudowdymku administracyjnego, budowa
budynku garazowego édmiostanowiskowego (siedem stanowisk postojowycla stanowisko
myjni  samochodowej), budowa kojcow dlagnou psow stabowych”, a dotycacy
przebudowy i rozbudowy zewtiznej instalacji kanalizacji deszczowej, nglewykona
zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami i wytycznymi montawymi:

dostawcow technologii zastosowanych rur, armatogprztu i urzzdzen kanalizacyjnych,
opracowanymi przez ich producentéw.

Na potrzeby odprowadzaniziekdw deszczowych z dachu nowoprojektowanego bkdyn
garaowego | zadaszenia nad kojcami dla psowzlsbwych oraz terendw utwardzonych
pomiedzy budynkami kompleksu budynkéw Placowki $yr&ranicznej w Hermanowicach,
projektuje s¢ przebudow oraz rozbudowistniegcej na terenie w/w kompleksu, zeytrznej
instalacji kanalizacji deszczowe.

Scieki deszczowe z terenu w/w kompleksu budynkéwcdiki Stray Granicznej, tak jak
dotychczas, ¢&la odprowadzane do wiasnej oczyszczatiekdw inwestora.
Przebudowywana oraz rozbudowywanasézzewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
zlokalizowana jest w catci w obrbie dziatek inwestora.

Dokfadne trasy przebudowywanych oraz rozbudowywhrodcinkdw zewetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej oraz lokalizacje projektoyan i istniepcych studzienek
rewizyjnych, wpustow ulicznych, pionow deszczowycimiejsc whczenia projektowanych
odcinkéw instalacji do istniggej czsci instalacji, zostaly zaznaczone weéa graficznej
dokumentacji projektowej, na proj. zagospodarowgerianu.

Przystpujac do wykonania wykopow natg wytyczy¢ osie trasy przewodow i zaznaézy
wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, stedki, wpusty, zatomy trasy itp.). Wykopy
wykonywa jako liniowe o $cianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez
szalowanie aurowe. W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykon& recznie, za pozostaty zakres robdt w mgamazliwosci mechanicznie. Szerokod
wykopu 1,0m, natomiast g¢dokas¢ zgodnie z profilami poditnymi instalacji + 15 cm
naddatku na podsyplpiaskowva.

Dno wykopu wyprofilowa do rzdnych okrélonych na profilu kanalizacji, wykonag
podsypk z piasku grubgi min. 15 cm, nie zawierggego ostrych kamieni i innych ciat
mogcych uszkod# powtoke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna wyné€l-8 mm.

Po wykonaniu podsypki piaskowej nayeprzystpi¢ do wykonywania rob6t montawych
instalacji, a po ich zakmzeniu caté¢ rob6t montaowych zgtost do odbioru inspektorowi
nadzoru. Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanejstalacji natychmiast nalg
przystpi¢ do wykonywania opsypki piaskowej rurgagdbw. Grubéé¢ prawidiowo wykonanej
opsypki piaskowej po zggzczeniu powinna wynasprzynajmniej 0,15m powAgj wierzchu
rury, a rura powinna l#yjednolicie podparta na catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotly przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszcza warstwami tak by uzyska
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stopieh zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikagh i 0,95 na terenach
zielonych, zmodyfikowanej warfoi Proctora.

Na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach,kt@ych zewstrzng instalacg
kanalizacji deszczowej, posadowiono paejy strefy przemarzania gruntu, rurggi
kanalizacyjne nalgy docieplt 15cm warstw keramzytu.

Odcinki rurocggéw zewrtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, projekéme w ramach
przebudowy i rozbudowy tej instalacji, nayewykona& z rur kanatowych litych, Dn315,
Dn250, Dn200 i Dn160, klasy N, SDR41; SN4, Litepdgie z PN-EN 1401-1.

Rurochgi nalezy uktada przy temperaturze od 0°C do 30 °C

Rury uktadé@ na podsypce piaskowej kielichami w kierunku wzmewsa s¢ przewodu.
Polyczenia rur przewodowych ze studzienkami rewizyjnymistudzienkami wpustéw
deszczowych, naky wykona& wykorzystupc prefabrykowane kinety studzienek
tworzywowych i betonowych oraz systemowe piaiey szczelne tulejowe i wkiadki in-situ.
Przy montau rurocggow naley stosowd sie do ,Warunkow Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz. Il - Instalacje Sanitarne”, ,Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru sieci kanalizaggjn’ oraz instrukcji wykonawczych
producenta rur. Prace prowaélpod nadzorem oséb uprawnionych.

Na trasie rozbudowywanych odcinkow zewmnej instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzajcej scieki deszczowe z dachu projektowanego budynku zgarago oraz
zadaszenia kojcow dla psoéw, projektuje $acznie 10 szt. tworzywowych studzienek
rewizyjnych, Dn400, przy czym 8 szt. wypaeaych we wiazyzeliwne kl. B125, osadzone
teleskopowo, a 2 szt. wyposme we wiazyzeliwne kl. D400, osadzone na gigeniach
odcigzajacych.

Na trasie przebudowywanych odcinkow zewmnej instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzajcej scieki deszczowe z terenow utwardzonych pginy budynkami Placowki
Strazy Granicznej oraz z dachu istrjeggo budynku administracyjnego, projektuje gdmn
studzienk tworzywowy Dn400 z wtazenzeliwnym kl.B125 osadzonym teleskopowo, jedn
studzienk tworzywowy, Dn600, z wiazenieliwnym kl. B125 osadzonym teleskopowo oraz
6 szt. wpustéwzeliwnych kl. D400, osadzonych na prefabrykowanydhdzaenkach
betonowych Dn500 z osadnikami na piasek i btota prascieniami odcizajagcymi.

Na trasie projektowanych oraz rozbudowywanych ddmnwn zewrtrznej instalacji

kanalizacji deszczowej, wygiuja liczne skrzyowania z istnigicym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, w postaci skomyan z przewodami kanalizacyjnymi
sanitarnymi i technologicznymi, przewodami wodgawymi i kablami elektro-
energetycznymi.

W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego, prace maleykonywa ze szczegon

ostraznoscig, wylacznie ecznie, pod nadzorem inspektora nadzoru i gestorévdlfacych

sieci. Na kable elektroenergetyczne nakéaday ochronne Arota (dwudzielne).

Po zakdczeniu robét monteowych przy przebudowie i rozbudowie zestmnej instalacji
kanalizacji deszczowej, nalgwykona badanie szczeldoi wykonanych odcinkéw instalaciji
kanalizacyjnej.

Badane odcinki instalacji kanalizacyjnej, nalezalepi¢c w nizej posadowionym kicu, a
rurociggi kanalizacyjne w cakei wypetnic wodg i doktadnie odpowietrzy

Rurochg kanalizacyjny wykonany z rur PCV naje uzna& za szczelny, jeeli
w okresie 0,5 godz. od chwili wypetnienia rurggu wod, nie zostas stwierdzonezadne
ubytki wody w rurocigu.

Proke szczelnéci i przeghd przed zasypaniem, ruragow zewrtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, naly wykon& przy udziale inspektora nadzoru.

57



Na gkbokasci ok. 30cm porrej powierzchni terenu nalg w 0si rurocigow utazy¢ tasme
sygnalizacyjg w kolorze bgzowym o szerokgi 20 cm.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, daaosgmi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robétanisic
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiarow wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca duzie zobowdzany posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Obmiary lzda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a robot podlegsich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub oljtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
mb — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, sdzer | wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i$db podane 3 w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbio6r rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie mzaji ulegag zakryciu.
Powinien on b¥y dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania gt robét. Gotowst danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaldBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbio

» odbior czsciowy — polega na ocenie i i jakosci wykonania czsci robot

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie npetstego wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robét oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznezzmmzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badla
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i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z Dokumentaci
Projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisjpazaa s} z realizacy
ustaléd przyjetych w trakcie odbioru robot zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupedoigih i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przexvewoje czynndi i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stiwenia przez komisj ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentaelzn@icznie odbiega od
wymaganej DokumentagjProjektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu dyazpieczéstwo ruchu,
komisja dokona pojcen, oceniggc pomniejszona waré wykonanych robét
w stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ozewykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
I zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetnigre
lub zamienne)

Dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

Dziennik Budowy i Kstiga Obmiaréw — jdi zaistniata potrzeba ich spazenia
Protokot wszystkich prob, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiaiGwzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzea

Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot zgodndci wykonania
robot z dokumentagiji ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o de@dzeniu
terenu budowy do natgtego stanu i pogdku

Przy odbiorze kficowym naley sprawdzt zgodnd¢é wykonanych robot
z dokumentagj projektowy, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru, wiegztechniczg i sztuky budowlam oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegdtowych ustaleokreslonych w umowie zawartej poguzy Inwestorem
a Wykonawae.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pé&tn jest wartd¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢bzie uwzgbdniat wszystkie czynndi,

wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoavatransportu
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami

koszty pdrednie i zysk
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9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgwenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapézsiaz projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robat.

Wyszczegdblnione w opracowaniu nazwy armatury i urgdzen, nalezy odczytywat
jako przykitad przyj etego standardu. W trakcie realizacji inwestycji, m@a by¢
stosowane inne materiaty o identycznych lub lepszlggparametrach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd — Montaowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidyyarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalagjidecagowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagjntralnego ogrzewania COBRI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacyikenanych z rur miedzianych. COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacgiintylacyjnych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodgowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci karediyjnych. COBRTI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepffilsowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts
PN-89/H-02650 Armatura i ruragii. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgjcieplne rurogigéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - Op6ér cieplny i wspotczynnik praemiia ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.ddetobliczania projektowego obgenia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wiaiwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia energii do ogrzewania.
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wdaiwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta przez gruvietody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach raiednych zamieszkania zbiorowegoziyteczngci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwnne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztattki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. dizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcewsngogco fagczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowam&mocnhionej powtoce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wyamnéa i badania dotygee jakdci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instialaodnych
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PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rugg6iv utazonych w ziemi w ranych warunkach obgien.
Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizaafjny

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizagyjiiWWymagania i badania przy odbiorze. PoprawkBI1.
nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i icbtgrzenia w sieci drerawej i kanalizacyjne;.

PN-EN 752-1:2000 Zewetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogidtiedinicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewatrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewatrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydramé&zoddziatywanie na
srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyoz elementow stosowanych w systemach kanalizamjvigacyjnej.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizaey

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejasterowanie jakia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykly

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwartemizewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rueg@dw utazonych w ziemi w ranych warunkach obgien. Cz$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

Oraz inne obowgzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.0A4.39p&niejszymi zmianami i powgzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgémz30.08.2002r. i powzane rozpormzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z4.@@4r. z péniejszymi zmianami i povgzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.200d&niejszymi zmianami i powzane rozporgdzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozpadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09718 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst@va i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegbétowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 Rozpmdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBif podczas eksploatacji
maszyn i urzdzei i innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwegch
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecizggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powizane
rozporzdzenia
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