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Opis istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki:

Kubatura 836,9m3, powierzchnia całkowita obiektu 153,5m2.
Szerokość hali 7,00m, długość 22,10m, wysokość w kalenicy 5,59m.
Opis techniczny: jednonawowa, czteroprzęsłowa hala o konstrukcji stalowej i wnętrzu jednokubaturowym (bez wydzielonych pomieszczeń), ściany szczytowe wyposażone w dwie rolowane bramy wjazdowe o wymiarach 4,50x4,50m, poszycie ścian oraz dachu z blachy trapezowej (bez ocieplenia), słupy zamocowane do fundamentów żelbetowych (stopy fundamentowe połączone belkami podwalinowymi), dach dwuspadowy z attyką sięgającą wysokości 6,10m, posadzka wewnątrz hali                     z kostki brukowej, naświetla w płaszczyźnie ścian w ilości 8 szt. wykonane z płyt poliwęglanowych jednokomorowych w ramach z kątowników stalowych.
Hala wyposażona w instalację elektryczną, wentylacją mechaniczną wyciągową, instalację odgromową. 
Hala przyłączona do sieci energetycznej przyłączem kablowym z rozdzielni w istniejącym budynku przejścia granicznego.

Zakres robót rozbiórkowych, budowlanych i instalacyjnych.

1. Rozbiórka budynku o konstrukcji stalowej.
2. Demontaż stolarki otworowej.
3. Rozbiórka słupów żelbetowych i ścian fundamentowych.
4. Demontaż instalacji zewnętrznej.
5. Demontaż instalacji wewnętrznych.
6. Odłączenie i zabezpieczenie złącza kablowego.
7. Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
8. Wykonanie nowych warstw drogowych w miejscu demontażu ścian budynku.
8.1. Wykonanie warstw podbudowy.
8.2. Wykonanie warstwy wierzchniej z kostki betonowej.

 

